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Gebrauchsanweisung

Waschautomat W 831

Lesen Sie unbedingt die Ge-
brauchsanweisung vor Aufstellung -
Installation - Inbetriebnahme.

UMWE LT Dadurch schiitzen Sie sich und ver-
iden Schaden an lhrem Gerét.
BEWUSST e

Dieses Papier ist aus Strohzellstoff hergestelit.
Stroh ist ein Abfallprodukt @
des landwirtschaftlichen Getreideanbaus-

es reduziert somit umweltschonend den Holzverbrauch

fr normales Papier. T.-Nr. 4294820
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Geratebeschreibung

8

1 ElektroanschtuB3

2 Zulaufschlauch (druckfest bis
70 bar)

3 Ablaufschlauch (mit dreh- und
abziehbarem Krimmer)

4 Waschmittel-Einspulkasten

5 Bedienungsblende
6 Fulittr

7 Klappe fur Laugenfilter und -pumpe
Notentriegelung

8 vier hdhenverstellbare FiiRe




Geratebeschreibung
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Sicherheitshinweise und Warnungen

! Lesen Sie vor dem ersten Benut-
i zen des Waschautomaten die Ge-
I brauchsanweisung. Sie gibt

| wichtige Hinweise flr die Sicher-
£ heit, den Gebrauch und die War-

I tung des Gerates. Dadurch

{ schiitzen Sie sich und verhindern
il Schaden am Gerat.

€ Bewahren Sie die Gebrauchsanwei-
# sung auf und geben Sie diese an ei-
8 nen eventuellen Nachbesitzer
 weiter.

BestimmungsgeméBe Verwendung

S Der Waschautomat ist aus-

== schliefilich zum Waschen von Texti-
lien bestimmt, die vom Hersteller im
Pflegeetikett als maschinenwaschbar
ausgewiesen sind.

Andere Verwendungszwecke sind
maoglicherweise geféhrlich. Der Herstel-
ler haftet nicht fur Schaden, die durch
bestimmungswidrigen Gebrauch oder
falsche Bedienung verursacht werden.

Technische Sicherheit

Vor dem AnschlieBen des Gerates

unbedingt die Anschiu3daten (Ab-
sicherung, Spannung und Frequenz)
auf dem Typenschild mit denen des
Elektronetzes vergleichen. Erfragen
Sie diese im Zweifelsfalle bei einem
Elektro-Fachmann.

Die elektrische Sicherheit dieses

Gerates ist nur dann gewahrlei-
stet, wenn es an ein vorschriftsmaBig
installiertes Schutzleitersystem ange-
schlossen wird.
Es ist sehr wichtig, dafB diese grundle-
gende Sicherheitsvoraussetzung ge-
praft und im Zweifelsfall die Hausin-
stallation durch einen Fachmann Uber-
praft wird.
Der Hersteller kann nicht fur Schaden
verantwortlich gemacht werden, die
durch einen fehlenden oder unterbro-
chenen Schutzleiter verursacht wer-
den.

. Das Gerat entspricht den vorge-
schriebenen Sicherheitsbestim-
mungen. Durch unsachgemaBie
Reparaturen kénnen unvorhersehbare
Gefahren fUr den Benutzer entstehen,
fur die der Hersteller keine Haftung
Ubernimmt. Reparaturen dirfen nur
von Miele autorisierten Fachleuten
durchgefthrt werden.

Das Gerét ist nur dann elektrisch
vom Netz getrennt, wenn:

— der Netzstecker des Gerédtes gezo-
gen ist oder

die Sicherung der Hausintallation
ausgeschaltet ist oder

— die Schraubsicherung der Hausin-
stallation ganz herausgeschraubt
ist.



Sicherheitshinweise und Warnungen

. Die Verwendung der besten Mate-
rialien und aller angewandten
Sorgfalt bei der Herstellung schuitzt
den Zulaufschiauch nicht vor alterungs-
bedingten Schéden. Durch Risse,
Knicke, Beulen usw. kénnen undichte
Stellen entstehen, aus denen Wasser
ausflieBt. Kontrollieren Sie den
Schlauch in regelméBigen Abstéanden.
Sie kdnnen ihn dann rechtzeitig austau-
schen und Wasserschaden verhindern.

. Defekte Bauteile durfen nur gegen

Miele Original-Ersatzteile ausge-
tauscht werden. Nur bei diesen Teilen
gewdabhrleisten wir, daf3 sie im vollen
Umfang die Sicherheitsanforderungen
erflllen, die wir an unsere Geréte stel-
len.

Gebrauch

Stellen Sie Ihr Gerat nicht in frost-

geféhrdeten Raumen auf. Eingefro-
rene Schlduche kénnen reiBen oder
platzenund die Zuverlassigkeit der
Elektronik kann durch Temperaturen
unter den Gefrierpunkt abnehmen.

Entfernen Sie vor der Inbetriebnah-
me die Transportsicherung auf der
Ruckseite des Gerates (siehe Kapitel
Aufstellen). Beim Schleudern kann
eine nicht entfernte Transportsi-
cherung das Gerat und nebenstehen-
de Mobel / Gerate beschadigen.

SchlieBen Sie den Wasserhahn bei
langerer Abwesenheit (z.B. Ur-
laub), vor allem dann, wenn sich in der
Néahe des Gerates kein Bodenablauf

(Gully) befindet,

. Qbersohwemmungsgefahr!
Uberprifen Sie vor dem Einhan-
gen des AbfluBschlauches in ein
Waschbecken, ob das Wasser schnell
genug abflieBt.
Sichern Sie den AbfluBschlauch gegen
Abrutschen. Die RuckstoBkraft des aus-
flieBenden Wassers kann den ungesi-
cherten Schlauch aus dem Becken
dricken.

Achten Sie darauf, daB keine

Fremdkérper (z.B. Nagel, Nadeln,
Munzen, Badroklammern) mitgewa-
schen werden. Fremdkdrper kénnen
Gerétebauteile (z.B. Laugenbehalter,
Waschtrommel) beschadigen. Bescha-
digte Bauteile kénnen wiederum Wa-
scheschaden verursachen.
Hinweis: Nutzen Sie ggf. die Kindersi-
cherung fUr den Waschmittelschubka-
sten.
Sie verhindern damit, daB Kinder den
Waschmittelschubkasten aufziehen
und moglicherweise schadenverursa-
chende Gegenstande hineinlegen.



Sicherheitshinweise und Warnungen

. Bei richtiger Waschmitteldosie-
rung ist ein Entkalken des Gerates
nicht erforderlich. Falls Sie dennoch
entkalken mochten, verwenden Sie Ent-
kalkungsmittel mit Korrosionsschutz.
Diese Entkalkungsmittel erhalten Sie
Uber [hren Miele Fachhandler oder
beim

Miele Kundendienst. Halten Sie die An-
wendungshinweise des Entkalkungs-
mittels streng ein.

. Textilien die mit [dsemittelhaltigen
Reinigungsmittleln behandelt wur-

den, mussen vor dem Waschen in kla-

rem Wasser gut ausgespult werden.

Verwenden Sie niemals 16semittel-

haltige Reinigungsmittel (z.B.
Waschbenzin) im Waschautomaten.
Geratebauteile kdnnen beschadigt wer-
den und giftige Dampfe auftreten. Es
besteht Brand- und Explosionsgefahr!

Entfarbemittel kénnen durch ihre

schwefelhaltigen Verbindungen zu
Korrosion fuhren. Farbe- und Entfarbe-
mittel missen fiir den Einsatz im
Waschautomaten geeignet sein. Be-
achten Sie umbedingt die Angaben
des Herstellers.

. Wenn Sie mit hohen Temperaturen
waschen, denken Sie daran, daB
das Schauglas heil3 wird.

Hindern Sie deshalb Kinder daran,
wahrend des Waschvorganges das
Schauglas zu berUhren.

Vorsicht bei der Wascheentnah-
me! Greifen Sie nie in eine noch
drehende Trommel.
Es besteht Verletzungsgefahr!
Warten Sie bis die Trommel stillsteht.

Benutzung von Zubehor

Zubehorteile durfen nur dann an-

oder eingebaut werden, wenn sie
ausdrUcklich von Miele freigegeben
sind.
Wenn andere Teile an- oder eingebaut
werden, gehen Anspriche aus Garan-
tie, Gewahrleistung und / oder Produkt
haftung verloren.

Entsorgung des Altgerites

Ziehen Sie den Netzstecker aus

der Steckdose. Machen Sie die
NetzanschluBleitung sowie Stecker un-
brauchbar. Sie verhindern damit, da
ein Mibrauch mit dem Gerat betrie-
ben wird.



Umweltbewul3t waschen

Der gesunde Vorsprung

UmweltbewuBt waschen heifit Wasser,
Strom und Waschmittel zu sparen. Um
dieses Ziel zu erreichen, ist der Wasch-
automat mit Hydromatic-System und
Miele Waschsystem ausgestattet. Die-
se Systeme beinhalten eine Vielzahl
technischer Losungen, z.B. die Schopt-
rippen. Sie sorgen fur einen sparsa-
men Umgang mit den drei genannten
Komponenten - chne die Reinigungs-
wirkung zu vernachlassigen!

Die Mengenautomatic erméglicht th-
nen individuelle Beladungen von 1 bis
5 kg und bewirkt, daB fur jede Bela-
dungsart und -menge nur soviel Was-
ser und Strom verbraucht wird, wie
wirklich notwendig ist.

Die hohe Schleuderdrehzahl von

1400 U/min. sorgt fur kurze
Trocknungszeiten und geringen Strom-
verbrauch, wenn Sie anschlieBend ma-
schinell trocknen.

Spar-Tips
Den wichtigsten Beitrag zum umwelt-

bewuBten Waschen kénnen Sie jedoch
selbst leisten.

Beachten Sie dazu bitte die folgenden
Tips:

B Nutzen Sie nach Méglichkeit die
maximale Beladungsmenge des je-
weiligen Programms. Der Energie-
verbrauch ist dann, bezogen auf
die gesamte Menge, am gunstig-
sten.

B Verwenden Sie hdchstens soviel
Waschmittel, wie auf der Waschmit-
telverpackung angegeben ist.

B Waschen Sie Wasche ohne schwer
herausbleichbare Flecken mit einer
niedrigeren Temperatur, als im Pfle-
geetikett angegeben (bei reduzier-
ter Temperatur jedoch nicht die
“kurz”-Taste driicken).

B Waschen Sie leicht verschmutzte
Wésche mit einem “kurz”-Pro-
gramm (zuséatzliche Temperaturre-
duzierung nicht empfehlenswert).



Ihr Beitrag zum Umweltschutz

Entsorgung der Transportver-
packung

Die Verpackung schutzt das Gerat vor
Transportschéden. Die Verpackungs-
materialien sind nach umweltvertragli-
chen und entsorgungstechnischen Ge-
sichtspunkten ausgew&hlt und
deshalb recycelbar.

— Die Wellpappe besteht Uiberwie-
gend aus Altpapier.

— Die Styropor-Formteile sind FCKW-
und FKW-frei geschaumt.

- Die Holzrahmen aus Restholz sind
unbehandeilt.

— Die phenolharzfreien PreBspanlei-
sten bestehen aus 100% Altholz.

— Die Polyethylen-Folie (PE) besteht
zu einem Teil aus Sekundéarrohstoff.

- Die Umreifungsbander bestehen
aus Polypropylen (PP).

Das Ruckfuhren der Verpackung in
den Materialkreislauf spart Rohstoffe
und verringert das Abfallaufkommen.
Ihr Fachhandler nimmt die Verpackung
im allgemeinen zurtick. Wenn Sie die
Transportverpackung selbst entsor-
gen, erfragen Sie bitte die Anschrift
des nachsten Werkstoffcenters oder
Recyclinghofes bei threr Stadt-/Ge-
meindeverwaltung.

Entsorgung des Altgerites

Altgeréate enthalten noch wertvolle Stof-
fe. Geben Sie deshalb Ihr Aligerét
nicht auf die nachste Malldeponie, son-
dern erkundigen Sie sich bei Ihrer
Stadtverwaltung oder der néchstgele-
genen Auto-oder Schrottverwertung
nach den Méglichkeiten der Wiederver-
wertung.



Vor dem ersten Waschen

Sehr wichtig:

das Gerat mu3 ordnungsgeman
aufgestellt und angeschlossen wer-
den.

Was dazu alles erforderlich ist, lesen
Sie bitte auf den Seiten 35 - 40

Miele Waschsystem aktivieren

Ein Bestandteil des Miele Waschsy-
stems ist das sogenannte Kugelventil.
Es muB aktiviert werden:

B Gerat einschalten.

B Programmwahler auf “Starken” dre-
hen.

B Sobald sich die Trommel dreht:
*Pumpen” wéahlen.

B Wenn das Wasser abgepumpt ist:
Programmwahler auf “Ende/Start”
drehen.

B Gerat ausschalten.

Das Kugelventil ist aktiviert.

Priifwasserreste ausspiilen
B Keine Wasche einflllen.

M Etwas Waschmitte! in Kammer
fallen.

B Gerat einschalten.

B Programmwahler auf “Buntwésche
60°C” drehen.

B Taste “kurz” dricken.

B Eventuelle Prifwasser-Reste sind
am Programmende ausgespult.
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Merkzahl fiir Wasserhirte

Die Dosiermenge ist, neben anderen
Faktoren, von der Wasserharte abhan-
gig. Eine Stellscheibe im Einsplilka-
sten dient als Merkhilfe fir die Wasser-
harte.

B Die Stellscheibe auf den entspre-
chenden Hartebereich drehen.
Benutzen Sie dazu den Offner flr
die Klappe zum Laugenfilter. Er be-
findet sich an der Rickseite des
Waschmittel-Einspllkastens (siehe
Seite 26).

N\ VSN Y \

Die Wasserhérte erfahren Sie bei
IhremWasserversorgungs-Unterneh-
men.



Wasche vorbereiten und einflillen

M Taschen leeren.

Fremdkoérper aus Metall, z.B. Min-
zen, Schrauben und Négel, kénnen

Geradtebauteile wie z.B. Laugenbe-
halter und Innentrommen zerstéren.

Wasche sortieren

Die meisten Textilien haben Pflegeeti-
ketten am Kragen oder an der Seiten-
naht. Sortieren Sie die Wésche nach
den Symbolen.

Waschen Sie nur waschmaschinen-
feste Textilien in diesem Gerat.

Dunkle Textilien “bluten” bei den er-
sten Waschen oft etwas aus. Damit
nichts Helles verfarbt, waschen Sie
neue dunkle Sachen ein paarmal ge-
trennt.

Empfindliche Textilien getrennt und be-
sonders schonend waschen.

Textilien aus Wolle oder Wollgemische
mussen durch das Pflegeetikett als
maschinenwaschbar gekennzeichnet
sein.

Flecken vorbehandein

Flecken oder stark verschmutzte Kra-
gen mit etwas Flussigwaschmitte! oder
Waschpaste vorbehandeln.

Bei besonders hartnackigen Flecken
fragen Sie in der Reinigung um Rat.

Auf keinen Fall chemische (I6semittel-
haltige) Reinigungsmittel im Waschau-
tomaten verwenden!

Wische einlegen

Waésche auseinandergefaltet und
locker in die Trommel legen. Verschie-
den groBe Wéschestlcke verstérken
die Waschwirkung und verteilen sich
beim Schleudern besser.

Uberfullung mindert das Waschergeb-
nis und férdert Knitterbildung.

Beachten Sie folgende maximale
Beladungsmengen:

Koch-/Buntwéasche ............ 5 kg
Pflegeleicht . ................. 2kg
Pflegeleicht-Fein.............. 1 kg
Wolle....................... 1 kg

Benutzen Sie ruhig eine Waage, um so
das Gerat optimal auszulasten.

Bei Gardinen: Rélichen und Bleiband
entfernen oder in einen Beutel einbin-
den.

Bei Strickwaren oder Trikotwasche: In-
nenseite nach auBen wenden, wenn es
der Textilhersteller empfiehlt.

Fllltiir schlieBen

Achten Sie darauf, daB nichts zwi-
schen Fulltdr und Dichtring einge-
klemmt wird.

11



Pflegesymbole

Waschen

Kochwasche 95°C
Buntwésche 60°C
Buntwasche 40°C
B8]  Pflegeleicht 60°C
8] Pflegeleicht 40°C
@1 Pflegeleicht 30°C

maschinenwaschbare Wolle

6

REINE SCHURWOLLE

WASCHMASCHINENFEST

G

PURE NEW WOOL

MACHINE WASHABLE

WEXAOM

Trocknen

@)
O]
KX

Biigeln

i

Handwasche

nicht waschen
chemisch reinigen
nicht chemisch reinigen
chloren méglich

nicht chloren

mit normaler Temperatur
mit niedriger Temperatur

nicht maschinell trocknen

heiB bugeln
maBig heil bugeln
nicht heiB bugeln

nicht bageln



Waschmittel einfillen

Sie kdnnen alle modernen Waschmittel
verwenden, die fir Waschautomaten
geeignet sind. Auch flussige, kompak-
te (konzentrierte) und Baukasten-
Waschmittel. Nutzen Sie Dosierhilfen,
z.B. Sackchen oder Kugel, sofern sie
dem Waschmittel beigefuigt sind.
Strickwaren aus Wolle bzw. Wollge-
mischen sollten Sie mit einem Woll-
waschmittel waschen.

Dosierhinweise stehen auf der
Waschmittelverpackung. Die Dosie-
rung ist abhangig von:

- der Waschemenge
- der Wasserhérte
— dem Verschmutzungsgrad

Eine richtige Dosierung ist wichtig,
denn...

...2U wenig Waschmittel bewirkt:

— Wasche wird nicht sauber und im
Laufe der Zeit grau und hart.

— Fettlause in der Wasche.

— Kalkablagerungen auf den Heizkor-
pern.

...zuviel Waschmittel bewirkt:
— starke Schaumbildung.
— geringe Waschmechanik.

— schlechtes Reinigungs- und Spuler-
gebnis.

Das Einsptlen flir die Hauptwasche er-
folgt Gber die Kammer Wb, Sollte die
Kapazitat der Kammer Ul nicht ausrei-
chen (im Hartebereich 4), so kann der
Kundendienst zusatzlich Kammer W
fur die Waschmitteleinspulung zur
Hauptwéasche aktivieren.

Wasserenthéarter

In den Hartebereichen 2 - 4 kdénnen
Sie einen Wasserentharter zugeben.
Die richtige Dosierung steht auf der
Packung. Fulien Sie zuerst das Wasch-
mittel, dann den Enthérter ein.

Das Waschmittel kénnen Sie dann wie
far Hartebereich 1 dosieren.

Empfehlung: Wenn Sie mit mehreren
Komponenten (z.B. Baukasten-Wasch-
mittel) waschen, flllen Sie die Mittel im-
mer in nachstehender Reihenfolge zu-
sammen in Kammer ub:

1. Waschmittel
2. Wasserentharter
3. Fleckensalz

Dadurch werden die Mittel besser ein-
gespuit.

13



Weichspllen / Starken

Weichspluler geben der Wésche einen
weichen Griff und vermindern stati-
sche Aufladung beim maschinellen
Trocknen. Dosieren Sie, wie der Her-
steller es angibt.

B Deckel der Weichspulkammer &
offnen.

B Weichspuler einfallen. Nicht Uber
die Max.-Marke hinaus.

Bl Deckel schlieBen.

Mit dem letzten Spllgang wird der
Weichspuler automatisch eingespilt.
Am Ende des Waschprogramms bleibt
eine kleine Restmenge Wasser in der
Weichspullkammer.

14

Formspiiler und Fliissigstérke

Diese synthetischen Starkemittel ge-
ben z.B. Hemden, Tisch- und Bettwa-
sche einen festeren Griff (gleiche
Handhabung wie Weichspiler).

Pulverstarke

B Starkemittel dosieren und vorberei-
ten wie auf der Packung angege-
ben.

B In Kammer W fllien.

B Programmwahler auf “Starken” dre-
hen.

Sie kdnnen “ohne Endschleudern”
wéahlen, um Knitterbildung vorzubeu-
gen. Die Wéasche bleibt dann im letz-
ten Spulwasser liegen (Spulstop).

Fortsetzung des Programms:

B “Pumpen” oder “Schleudern” wah-
len.



Programm wéhlen

Folgende Grundprogramme stehen zur
Verfligung:

Koch-/Buntwische

B Niedriger Wasserstand beim Wa-
schen und Spulen; 4 Spulgange;
Endschleudern max. 1400 U/min.

Pflegeleicht

B Niedriger Wasserstand beim Wa-
schen, mittlerer Wasserstand beim
Spulen; 3 Spulgange; Endschleu-
dern max. 900 U/min.

Pflegeleicht-Fein

M Hoher Wasserstand beim Waschen
und Spulen; 3 Spuigange; End-
schleudern max. 600 U/min.

Wolle

B Mittlerer Wasserstand beim Wa-
schen, hcher Wasserstand beim
Spulen; 3 Spulgange; Endschleu-
dern max. 900 U/min.
reduzierte Waschbewegung.

Durch das Drlcken einer oder mehre-
rer Tasten kdnnen Sie jedes Grundpro-
gramm noch gezielter auf die Wasche
abstimmen.

“mit Vorwasche”

B FUr stark verschmutzte und verfleck-
te Textilien.

“Wasser plus”
B Bei besonders empfindlichen Textili-

en als Erganzung zum Schongang.

B Bei schwer einspuilbaren Waschmit-
teln.

B Koch-/Buntwésche beim Waschen
und Spulen.

B Pilegeleicht beim Waschen.

“Schongang”

B Halbiert die Trommelbewegung. Flir
das schonende Waschen leicht ver-
schmutzter Textilien.

“kurz”

B Verkirzt die Hauptwasche. Fur
leicht verschmutzte Textilien. Zu-
satzliche Temperaturreduzierung
nicht empfehlenswert.

Schleuderdrehzahl

B Hochste Drehzahl wahlen, wenn
nach dem Waschen im Trockner ge-
trocknet werden soll. Fr Pflege-
leicht und Wolle erfolgt automatisch
eine Begrenzung auf 900 U/min, flr
Pflegeleicht-Fein auf 600 U/min.

“ohne Endschleudern”

B Spuistop; Textilien bleiben im Was-
ser liegen. Fortsetzen: Schleuder-
drehzahl einstellen oder
Programmwahler auf “Pumpen” dre-
hen.

Programmwahl

i Das Programm kann nur gestartet
. werden, wenn:

B das Gerét eingeschaltet ist.

B die Fulltdr richtig geschlossen ist.

B der Programmwahler auf
“Ende/Start” steht.

Den Programmwahler auf das ge-

wilnschte Programm drehen.

15



Programmablauf andern

Programm abbrechen:

B Den Programmwahler auf die Positi-
on “Ende/Start” drehen.

Programm unterbrechen:

B Gerat ausschalten. Zur Fortsetzung
des Programms Gerat wieder ein-
schalten.

Andern eines irrtiimlich gewihliten
Programms:

B Den Programmwahler auf
“Ende/Start” drehen. Wenn nur
noch die LED “Ein” leuchtet, kann
ein neues Programm gewahlt wer-
den.

Andern eines Programms mit aktivier-
ter Programmverriegelung: siehe Seite
20.

Sie kbnnen wahrend des Waschpro-
gramms

@ einen oder mehrere Programmab-
schnitte auslassen

oder

8 einen oder mehrere Programmab-
schnitte wiederholen.

Programmabschnitt auslassen
Voraussetzung:

Der Programmabschnitt, der ausgelas-
sen werden soll, ist erreicht:

8 Programmwahler auf “Ende/Start”
drehen.

Sobald in der Ablaufanzeige die LED
des Programmabschnittes blinkt, mit

16

dem das Programm fortgesetzt wer-
den soll:

B Programmwahler innerhalb von
3 Sekunden wieder auf das ge-
wlnschte Programm drehen.

Programmabschnitt wiederholen
Voraussetzung:

Der Programmabschnitt, der wieder-
holt werden soll, ist beendet:

B Programmwahler auf “Ende/Start”
drehen.

Wenn nur noch die LED “Ein” leuchtet:
B Ein beliebiges Programm wahlen.

B Nach ca. 5 Sekunden Programm-
wéahler wieder auf “Ende/Start” dre-
hen.

Sobald in der Ablaufanzeige die LED
des Programmabschnittes blinkt, der
wiederholt werden soll:

B Programmwaéhler innerhalb von
3 Sekunden wieder auf das ge-
wilnschte Programm drehen.



Programme

SCHLEUDERN
1-Ein mit  Wasser 1400
Tr O AUS Vorwasche plus gang Kurz  ohne End"( et h .‘\200
400- By oo
GOOVBOO
Kochwiédsche/Buntwésche X=

Flr Textilien aus Baumwolle oder Lei-
nen.

max. 5 kg

SCHLEUDERN

1-Ein mit  Wasser
0-Aus Vorwasche plus gang Kurz

DUBEE W

Pflegeleicht X=

Pflegeleichte Textilien aus Synthetik,
Mischgewebe oder pflegeleicht ausge-
rusteter Baumwolle.

max. 2 kg oder 8 Hemden

ABLAUF PROGRAMM
MINIPROGRAMM 40° KOCHWASCHE
O Ein §ran °C
vorws W"___\ 1 95 oo BUNTWASCHE

O Hauptwische  Schievdern
O Spiden 1-2 Stirken
Q Spilen 3-4 kan

o] Spulslon
0 Eom e =
Endschlsudem WOLLE ._40
kalt
i
Q O praten 40 40
Eo 50 go) {30
PFLEGELEICHT - FEN PFLEGELEICHT

mogliche Zusatzfunktion

ABLAUF PROGRAMM
o

Ot MINIPROGRAMM 40 lg?gﬁ/

O Vorwasche  LumPen L

O Hauptwasche

O Spiten -2 Starken

O Spijten 3-4 Kait
O spitstop 41|40
o Bt \
o: schieudern WOLLE 40 \ 30
XL/ 60

QO O prifen ‘050
N

PFLEGELEICHT - FEN PFLEGELEICHT

mogliche Zusatzfunktion

E) KOCHWASCHE
BUNTWASCHE

80
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Programme

SCHLEUDERN

IAOO

Tir 0 Aus Vorwaschs plus gang Kuriz  ohne End-

Pflegeleicht-Fein

Empfindliche pflegeleichte Textilien
aus Synthetik, Mischgewebe, pflege-
leicht ausgertstete Baumwolle oder
Kunstseide.

max. 1 kg

Maschinenwaschbare Gardinen (s. Wa-
schanleitung): Trommel locker bis 1/3
fullen.

SCHLEUDERN

1-Ein  mit  Wasser ‘400

Tir 0-Aus Vorwiasche plus gang Kurz

®00u00 ™

Wolle

Textilien aus Wolle oder Wollgemi-
schen, die mit dem Wollsiegel und
dem Zusatz “waschmaschinenfest” ge-
kennzeichnet sind.

max. 1 kg

18
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PROGRAMM

MINIPROGRAMM 40°+ Ende/
Pumpen: 12'

C KOCHWASCHE
BUNTWASCHE

WOLLE 40

kalt s
O O prisfen |52
0 55030
PFLEGELEICHT - FEN PFLEGELEICHT

Temperatur nach Angabe des Herstel-
lers.

Hinweis:

bei der Temperaturangabe “Kalt” wird
das Wasser auf 24°C erwarmt. Dies for-
dert die Waschmittelwirkung und
gleicht Temperaturschwankungen im
Trinkwassernetz aus.

X = mégliche Zusatzfunktion

ABLAUF PROGRAMM
MINIPROGRAMM 40°

OEin Pumosn-—~‘40 -lg 31095 o9

O Vorwasche

O Hauptwasche Schleudern

O spigen 1-2  Stérken

QO Spiilen 3-4

O Soulslon
Endsc?\leudem WOLLE _40

kait

<G KOCHWASCHE
BUNTWASCHE

kalt} /&

e | <0
30
80
50
05 =% a0
PFLEGELEICHT

LEICHT - FEN

‘—’ntxA

Hinweis:

bei der Temperaturangabe “Kalt” wird
das Wasser auf 24°C erwarmt. Dies for-
dert die Waschmittelwirkung und
gleicht Temperaturschwankungen im
Trinkwassernetz aus.



Programme

SCHLEUDERN

. |1-Ein mit  Wasser Schon 1400
Tir 0-Aus Vorwasche plus gang Kurz

Y

Starken
Frisch gewaschene Textilien wie Tisch-

decken, Servietten, Berufskleidung ect.

max. 5 kg

Schleudern

Schleuderfeste Textilien, die z.B. vor-
her mit der Hand gewaschen wurden.

Pumpen

Wasche, die nach dem Spulstop tropf-
nafB herausgenommen werden soll.

ABLAUF PROGRAMM
MINIPROGRAMM 40 KOCHWASCHE
O Ein lurI 95 °C
Pum‘,enﬁ g0~ BUNTWASCHE
Vorwasche
8 Hauptwasche  Schieudern >
O Spulen 1.z Starken
QO Spiiten 3-4
o] Soulsmp
OEndschleudem woLLe _40
kall
O O prifen
4 40
b 50 30

Miniprogrammm 40°C
fiir Koch-/ Buntwasche

Neue Textilien, die vor dem ersten Tra-
gen gewaschen werden sollen.

Zum Auffrischen von Textilien, die lan-
gere Zeit im Schrank gelegen haben.

max. 2,5 kg
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Programmierfunktionen aktivieren

Sie haben die Méglichkeit, zu den Pro-
grammen zusatzliche Funktionen zu
wahlen:

Hoher Wasserstand (nur in den
Spulgangen der Koch-/Buntwéasche)

bei besonderen Anforderungen an die
Spulwirkung.

5. Spiilgang fiir Koch-/Buntwésche

fur Gebiete mit weichem Wasser (Har-
tebereich I).

Wenn in einem Weichwassergebiet be-
sondere Anforderungen an die Spulwir-
kung gestellt werden, kann zuséatzlich
zum 5. Spulgang der hohe Wasser-
stand gewahlt werden.

20

Programmverriegelung

Sollte drei Minuten nach dem Pro-
grammstart der Programmwahler auf
eine andere Position gedreht oder eine
Zusatzfunktion gewahlt werden, akzep-
tiert das Gerat diese Anderung nicht.

Die LED “Ein" blinkt.

Wenn der Programmwéhler auf die ur-
sprungliche Position gedreht wird,
leuchtet die LED “Ein” wieder konstant.

Andern eines Programms:

B Programmwahler auf "Ende/Start”
drehen.

Nach ca. 30 Sekunden blinken nach-
einander die Leuchten der Ablaufanzei-

ge.
Wenn nur noch die LED “Ein” leuchtet,

kénnen Sie ein neues Programm wah-
len.

Einige Funktionen sind dem Kun-
dendienst vorbehalten und sollten
nicht verandert werden. Sie sind se-
rienmagig nicht aktiviert (siehe Sei-
te 23).




Programmierfunktion aktivieren

Einschalten der Programmierfunktion:
Voraussetzung:

| Das Gerat muB ausgeschaltet und

| die Tir geschlossen sein, alle Ta-

| sten sind herausgedriickt, der Pro-
| grammwahler steht auf der Position
| “Ende/Start”.

Innerhalb von 4 Sekunden Schritt 1 und Schritt 2 ausfihren:

1. Schritt:

1-Ein mit ~ Wasser Schon
Tar 0-Aus Vorwische plus  gang  Kurz

Taste “Ein” hineindricken @ O @ @ @

2. Schritt:
Taste “Wasser plus” T mlm’,":smews.i?' gang Ku.z

4 mal driicken
(= 2 mal hinein-

und herausdricken)

AnschlieBend leuchtet ABLAUF
die LED “Ein" , die LEDs ® en

" e » @ Vorwasche
Vorwéasche” und @ stvasce

« 1y Hl H Sprilen 1-2

Hauptwéasche” blinken. O ‘Soaen 3-4

O spiitstop

o E::ﬁ“s‘::%?eudem

Ende

O O prafen

Iy e

21



Programmierfunktion aktivieren

3. Schritt:

Programmwabhler auf:

“Miniprogramm 40°C”

PROGRAMM

MINIPROGRAMM 40°

] KOCHWASCHE
Pumpen *

95 o0 BUNTWASCHE
Schleudern—, Sl

Starken

40

] 30
60
50
40
30
PFLEGELEICHT

Y
tart
.

kalt
30
[
WOLLE 40
kalt H
30 \
40
50 60
PFLEGELEICHT - FEN

Programmierfunktion:
Hoher Wasserstand

Programmierfunktion:

und herausdrlicken)

oder: 5. Spiilgang
“ " PROGRAMM
Fumpen g U gL
3 70
Programmierfunktion:
oder: Programmverriegelung
PROGRAMM
“Wolle kalt” MINIPROGRAMM 40° = KOGHWASCHE
.1 art{95 O BUNTWASCHE
4, Schritt: Taste “Wasser plus”2 mal driicken (=1 mal hinein-

AnschlieBend:

o LED “Sptilen1-2" leuchtet

5. Schritt:

Abspeichern: Taste “Ein/Aus”drlicken.

22




Programmiefunktionen wéhien

Léschen der Programmierfunktion:

Vorgehen wie unter “"Einschalten der
Programmierfunktion”, Schritt 1 bis ein-
schlieBlich Schritt 4.

Die LED "Spulen 1-2* erlischt wieder.
B Taste “Ein/Aus” driicken.

Programmierfunktion ist geléscht.

Nicht aktivierte Funktionen erken-
nen Sie nach Durchfiihrung von
Schritt 1 und 2 so:
- Der Programmwadhler steht nicht
auf einer der drei Positionen,
die auf Seite 22 beschrieben
sind. Die LED “Spulen 1-2”
leuchtet nicht.
Sollte “Spilen 1-2” leuchten, vorge-
hen wie unter “Léschen der Pro-
grammierfunktion”.
Ausnahme: Bei der Programmwah-
lerstellung “Koch-/Buntwésche
95°C” leuchtet die LED
“Spllen 1-2".

23



Programmende

Nach Ablauf des Programms:

B Programmwahler auf "Ende/Start”
drehen.

B Tur offnen.

B Gerét ausschaiten.

Uberzeugen Sie sich vor der Wa-
scheentnahme stets davon, daB
die Trommel stillsteht. Beim Hinein- |
greifen in eine noch drehende
Trommel besteht erhebliche Verlet-
zungsgefahr.

B Dichtringfalte an der FOllt0r auf
Fremdkorper kontrollieren.

B Wasserhahn zudrehen.

B Fulittr schlieBen.

I Kein Waschestick in der Tromme!
| vergessen! Es kdnnte bei der nach- |

| sten Wasche einlaufen oder etwas
anderes verfarben.
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Reinigung und Pflege

Waschautomat reinigen

B Gehduse mit mildem Reinigungsmit-
tel oder Seifenlauge reinigen.

B Mit einem weichen Tuch trockenrei-
ben.

B Blende mit einem feuchten Tuch ab-
reiben und nachtrocknen.

B Waschirommel mit einem Edelstahi-
Putzmittel reinigen.

Keine scheuernden Reinigungsmit- |

B tel oder Lésemittel verwenden!

Waschmittel-Einspllkasten reinigen g Einspalkammern und Weichspuilka-

B Einspulkasten bis zum Anschlag nal reinigen.
herausziehen.

M Saugheber aus der Kammer &
B Roten Entriegelungsknopf driicken herausziehen und unter flieBendem
und Einspulkasten herausnehmen. warmen Wasser reinigen.

25



Reinigung und Pflege

Laugenfilter und Laugenpumpe rei-
nigen
Kontrollieren Sie den Laugenfilter. An-
fangs nach 3 - 4 Waschen, um festzu-
stellen, wie oft eine Reinigung notwen-
dig ist.

Mitele
(=

®

/

|

An der Ruckseite des Einspulkastens
befindet sich ein Offner fur die Klappe
zum Laugenfilter.

B Klappe o6ffnen.
26

B Behalter unter den Schlauch stellen.

B Laugenfilter mit 2-3 Umdrehungen
[6sen, aber nicht herausdrehen.
Es laufen ca. 2 Liter Wasser aus.

Wenn der Ablauf verstopft ist, befindet
sich eine groBere Menge Wasser im
Gerat (max. 25l). Entleerungsvorgang
wiederholen, bis kein Wasser mehr
auslauft. Wasserablauf unterbrechen:
Laugenfilter wieder zudrehen.

Vorsicht: wenn kurz vorher mit ho-
her Temperatur gewaschen wurde,
besteht Verbriihungsgefahr!




Reinigung und Pflege

B Wenn kein Wasser mehr auslauft: B Innenraum reinigen.

tigg;rzrgzltz;ganz herausdrehen B Es durfen sich keine Kalk- und
gen. Waschmittelablagerungen oder

B Fremdkérper (Kndpfe, Minzen etc.) Fremdkérper im Schraubgewinde
entfernen. befinden.

W Prufen, ob sich der Laugenpumpen-  Nach der Reinigung mu das Kugel-
fligel leicht drehen 14Bt. Wenn ventil wieder aktiviert werden (siehe
nicht: Fremdkdrper entfernen. Seite 10).
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Reinigung und Pflege

Wassereinlaufsiebe reinigen

Das Geréat hat zum Schutz der Was-
sereinlaufventile zwei Siebe.

Sieb im Zulaufschlauch reinigen:
B Wasserhahn zudrehen.

B Zulaufschlauch vom Wasserhahn
abschrauben.

B Gummidichtung aus der Fahrung
herausziehen.

Verwenden Sie nur Schlauchqualita-
ten, die einem Uberdruck von minde-
stens 70 bar standhalten. Miele
Originalschlauche erftllen diese Forde-
rung.

Sieb im Einlaufstutzen des Magnetven-
tils reinigen:

B Gerippte Kunststoffmutter vorsich-
tig mit einer Zange vom Zulaufstut-
zen 16sen und abschrauben.

— [EEO
106

A 4

O ~

B Steg des Kunststoffsiebes mit einer
Kombi- oder Spitzzange fassen,
herausziehen und reinigen.

B Wiedereinbau in umgekehrter Rei-
henfolge.

Den Zulaufschlauch kontrollieren, da
er wahrend des Betriebes des Gerates
unter hohem Druck steht. Eine Erneue-
rung ist erforderlich, wenn die
Schlauchoberflache kleine Risse oder
andere Schaden aufweist.

28

B Kunststoftsieb z.B. mit einer Spitz-
zange am Steg fassen (s.Abb.), her-
ausziehen und reinigen.

Die t_geiden Schmutzsiebe - eines in
. der Uberwurfmutter, eines im Ein-

| laufstutzen des Magnetventils - dir- §
| fen nicht entfer.




Stérungshilfen

Reparaturen an Elektrogeraten dir-
fen nur von Fachkréften durchge-
fahrt werden. Durch unsachge-
mafe Reparaturen kénnen erhebli-
che Gefahren fiir den Benutzer ent-
stehen.

Folgende Stérungen kdnnen Sie je-
doch selbst beheben.

Es erfolgt kein Programmstart
Die LED “Ein” leuchtet nicht.

Prufen Sie, ob
B die Tur richtig geschlossen ist,

B der Netzstecker richtig eingesteckt
ist und die Sicherung in Ordnung
ist (Haarfon an die Steckdose an-
schlieBen und Funktion prifen).

Die LED “Ein” leuchtet, das Programm
ist gewahlt, aber die LED “Vorwésche”
bzw. “Hauptwéasche” leuchtet nicht.

Der Programmwaé&hler wurde vor der
Wahl des Programms nicht auf die Aus-
gangsposition “Ende/Start” gedreht.
Beachten Sie die Bedienungsreihenfol-

ge:

1. Programmwahler auf die Position
“Ende/Start” drehen.

2. Programm wahlen.

LEDs “priifen”.
Zy(Wasserzulauf)

Die LED & blinkt, aber das Waschpro-
gramm ist wie gewohnt abgelaufen.

Der Wasserzulauf ist behindert:

W der Wasserhahn ist nicht weit ge-
nug gedffnet.
B der Zulaufschlauch ist geknickt.

B der Wasserdruck ist zu niedrig.

Prufen Sie, ob 5 Liter Wasser in 15 Se-
kunden aus dem Wasserhahn flieBen.

8 die Siebe im Zulaufschlauch sind
verstopft (Reinigung siehe Seite 28).

Die LED &, erlischt, wenn der Pro-
grammwahler auf die Position
“Ende/Start” gedreht wird.

Die LED &, blinkt, in der Ablaufanzeige
leuchtet “Ende”, aber die Wasche wur-
de nicht gewaschen.

Der Wasserzulauf ist gesperrt.

B Programmwabhler auf “Ende/Start”
drehen.

B Wasserhahn offnen.

M Programm wéahlen.

Lauft im nachsten Waschgang trotz-
dem nur wenig oder kein Wasser ein,
ist der Wasserdruck zu niedrig.

Wenn der Wasserdruck jedoch ausrei-
chend ist, liegt ein Defekt vor. Benach-
richtigen Sie in diesem Fall lhren
Fachhandler oder den Miele Kunden-
dienst.

v (Wasserablauf)
Prifen Sie, ob

B der Laugenfilter verstopft ist. Lau-
genfilter und -pumpe reinigen wie
auf Seite 26 beschrieben.

B “ohne Endschleudern” gewahilt ist.
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Stérungshilfen

In der Ablaufanzeige blinkt die LED
“Vorwésche”.

Wiederholen Sie den Programmstart.
Blinkt die Anzeigeleuchte erneut, liegt
ein Defekt vor. Kundendienst informie-
ren.

In der Ablaufanzeige blinkt die LED
“Hauptwasche” wihrend oder nach
dem Programm.

Tritt das Blinken auch beim nachsten
Programm auf, liegt ein Defekt vor.
Kundendienst informieren.

Trotz ausreichendem Wasserdruck
lauft das Wasser nur langsam ein.

Die Siebe im Wasserzulauf kdnnen ver-
stopft sein. Reinigen Sie diese wie auf
Seite 26 beschrieben.

Im Einspiilkasten verbleiben gréfe-
re Waschmittelriickstéinde.

Der FlieBdruck des Wassers reicht
nicht aus.

B Siebe reinigen (siehe Seite 28).
W evtl. Taste "“Wasser plus” drlicken.

Pulverwaschmittel in Verbindung mit
Enthartungsmitteln neigen zum Kleben.

B Geben Sie kunftig erst das Wasch-
mittel und dann das Enthartungsmit-
tel in den Einspulkasten.

30

Der Weichspiiler wird nicht vollstan-
dig eingespiiit bzw. es bleibt zuviel
Wasser in der Kammer & stehen.

Wahrend der Einspllphase des Weich-
splimittels wurde der Schubkasten auf-
gezogen.

Der Saugheber sitzt vermutlich nicht
richtig oder ist verstopft. Reinigen Sie
ihn wie auf Seite 25 beschrieben.

Zu starke Schaumentwicklung

Sie konnen eine zu starke Schaument-
wicklung von vornherein ausschlieBen,
wenn Sie die folgenden Hinweise be-
racksichtigen:

B Dosierhinweise auf der Waschmittel-
packung beachten.

B Wasserharte bei der Dosierung be-
rlcksichtigen.

B Bei leicht verschmutzter Wasche
oder bei geringer Flllmenge die
Waschmittelmenge entsprechend
herabsetzen.

B Mit Einweichmittel vorbehandeite
Wasche vor dem Waschen gut spU-
len.

In der Trommel haben sich
Kalkflecken gebildet.

B Kalkflecken mit einem Entkalkungs-
mittel entfernen, das ausdricklich
in Waschautomaten verwendet wer-
den darf.

B Waschmitteldosierung auf Wasser-
héarte abstimmen.



Stérungshilfen

Nach dem Waschen haben sich auf
den Textilien Kndtchen (Pills) gebil-
det

Die Textitien vertragen nicht die Ubli-
che Waschbehandlung. Solche Textili-
en waschen Sie am besten im Schon-
gang oder in einem schonenderen
Programm, um eine weitere Knétchen-
bildung zu vermeiden.

Die Wésche wird mit Fliissig-
waschmittel nicht sauber.

Flussigwaschmittel enthalten keine
Bleichmittel. Daher werden nicht alle
Flecken entfernt, z.B. Obst-, Kaffee-
oder Teeflecken.

B Verwenden Sie bei derart ver-
schmutzten Textilien bleichmittelhal-
tige Universalwaschmittel oder

B flllen Sie Fleckensalz entspre-
chend der Dosieranweisung in die
Kammer WY und das Flissig-
waschmittel in eine Dosierkugel.

Flussigwaschmittel und Fleckensalz
nie zusammen in die EinspUlkammer
geben.

Auf der gewaschenen Wische haf-
ten graue elastische Riickstande
(Fettlduse).

Die Wasche war stark mit Fett ver-
schmutzt (Salben, Ole), und die
Waschmittelmenge hat nicht ausge-
reicht, um das Fett zu binden.

B Bei derart verschmutzter Wasche
entweder 1/2-MeBbecher mehr Pul-
verwaschmittel zur Hauptwésche
zugeben oder bei Programmen bis
60°C flussiges Waschmittel verwen-
den.

B Vor der nachsten Wasche das
Koch-/ Buntwascheprogramm bei
60°C mit einem flissigen Waschmit-
tel ohne Wasche ablaufen lassen,
um den Laugenraum zu reinigen.

Das Gerit steht wihrend des
Schleuderns nicht ruhig.

Das ist moglich, wenn die vier FUBe
nicht gleichmaBig aufstehen.

Das Gerat wie auf Seite 35 beschrie-
ben standsicher ausrichten.
Nachgiebige Dielenbretter fihren nicht
nur zu verstarkten Schieuderge-
rduschen, sondern auch zu unsiche-
rem Standverhalten (Abhilfe siehe Sei-
te 34).
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Stérungshilfen

Die Wasche wird nicht wie gewohnt
oder liberhaupt nicht geschleudert.

B Die eingestellte Schleuderdrehzahl
war zu niedrig.

B Die Wasche konnte sich in der
Trommel nicht genligend verteilen.
Deshalb wurde zum Schutz des Ge-
rates nur mit einer reduzierten
Schleuderdrehzahl oder gar nicht
geschleudert.

B GroBe, aufgerollte Waschestlcke
(z.B. Badezimmerlaufer) verursa-
chen eine zu starke Unwucht. Aus
Sicherheitsgriinden wird nicht ge-
schleudert. Der Schleuderanlauf
wiederholt sich jedoch so lange,
bis die eigentliche Schleuderzeit
abgelaufen ist.

Geben Sie deshalb immer grofie
und kleine Wascheteile in die Trom-
mel.

Der Laugenfilter kann verstopft sein.
Reinigen Sie Laugenfilter und -pumpe
wie auf Seite 26 beschrieben.

Kindersicherung fiir den Waschmit-
tel-Einspiilkasten

Die Kindersicherung verhindert das
Aufziehen des Waschmittel-Einsplilka-
stens durch Kinder.

B Den Einspulkasten nach vorn zie-
hen.

32

B Die Kreuzschlitzschraube an der
Unterseite des Einspulkastens her-
ausdrehen.

S

Miele

B Die Kindersicherung rastet ein,
wenn der EinspUlkasten geschlos-
sen wird.

Nun kann der Einspulkasten nur mit
gleichzeitig hochgedrlckter Kinder-
sicherung herausgezogen werden.



Stérungshilfen

Fulltiir 6ffnen bei Stromausfall
B Gertat ausschalten.
B Klappe zum Laugenfilter 6ffnen und

Wasser wie auf Seite 25 beschrie-
ben herauslaufen lassen.

M Am Zugdffner ziehen. Die FUlit0r off-
net sich.

Uberzeugen Sie sich vor der Wa-
scheentnahme stets davon, daf3
die Trommel stillsteht. Beim Hinein-
greifen in eine noch drehende
Trommel besteht erhebliche Verlet-
zungsgefahr.
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Kundendienst

Zur Ausfihrung von Reparaturen be-
nachrichtigen Sie bitte

B Ihren Miele Fachhandler oder
M den Miele Werkskundendienét.

Das beigefugte Adressenverzeichnis
enthalt die Anschriften der Miele Ver-
triebszentren und Beratungsstellen.

Der Kundendienst bendtigt Typ und
Nummer lhres Gerates. Beide Anga-
ben finden Sie auf dem Typenschild
bei gedffneter Fulltdr oberhalb des
Schauglases.

Beispiel:

Miele@ wvo:ncervany
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Aufstellen

Aufstellfliche

Als Aufstellflache eignet sich am be-
sten eine Betondecke. Diese gerat im
Gegensatz zu einer Holzbalkendecke
oder einer Decke mit “weichen” Eigen-
schaften selten beim Schleudern in
Schwingung.

Beachten Sie:

B Geréat lotrecht und standsicher auf-
stellen.

B Gerat nicht auf weichen FuB3boden-
belagen aufstellen, da das Geréat
sonst wahrend des Schleuderns vi-
briert.

B Bei Aufstellung auf einer Holzbal-
kendecke: Geréat auf eine Sperrholz-
platte (mind. 59x52x3 cm) stellen.
Die Platte sollte mit moglichst vielen
Balken, jedoch nicht nur mit den
FuBbodenbrettern verschraubt wer-
den.

B Aufstellung méglichst in einer Ecke
des Raumes. Dort ist die Stabilitat
jeder Decke am grofBiten.

B Bei Sockelaufstellung: Sichern Sie
das Geréat vor dem Wegrutschen
wahrend des Schleuderns durch
Spannlaschen* oder einer 1-2 cm
hohen Kante am Sockel.

Geréat aufstellen

Gerat vom Verpackungsboden zum
Aufstellort transportieren. Beachten
Sie:

B Zum Heben nicht an die Fulltdr fas-
sen.

M GerateflBe und Aufstellftiche mus-
sen trocken sein. Sonst besteht
Rutschgefahr beim Schleudern.

Transportsicherung

B Drehsicherung mit einer Kombizan-
ge entfernen.

B Linke Transportstangen um 90°
drehen.
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Aufstellen

drehen.

@ Stangen und Stitzblech herauszie-
hen.
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M Ldcher mit den mitgelieferten Stop-
fen verschlieBen.

Das Gerat darf ohne Transportsi-
cherung nicht transportiert werden.

Bewahren Sie die Transportsi-
cherung auf. Sie muf3 vor einem
Transport des Geréates (z.B. bei ei-
nem Umzug) wieder montiert wer-
den.

R e
Wasch-Trocken-Saule

Eine Wasch-Trocken-Saule ist zusam-
men mit einem Miele Trockenautoma-
ten moglich. Dazu ist ein Zwischen-
bausatz* erforderlich.

Alle mit * gekennzeichneten Teile sind
im Miele Fachhandel oder -Kunden-
dienst erhaltlich.




Aufstellen

Ausrichten

Das Gerat muB lotrecht stehen, damit
ein einwandfreier Lauf gewahrleistet ist.

Der Ausgleich des Gerates erfolgt
Uber die SchraubfuBe.

B FuB (FUBe) herausschrauben, bis
das Gerat lotrecht steht.

B FuB mit einer Wasserpumpenzange
festhalten.

B Kontermutter mit einem Schrau-
bendreher festdrehen.

Unterbau

Aufstellung unter einer Arbeitsplatte/ in
einer Kichenzeile:

B Ein Unterbausatz* ist erforderlich.

B Der Geratedeckel muB durch ein
Abdeckblech ersetzt werden.
Die Montage des Abdeckblechs ist
aus Grinden der elektrischen Si-
cherheit unbedingt erforderlich und
darf nur von einem autorisierten
Fachmann durchgefthrt werden.

B bei Arbeitsplatten-Hohe
900/910 mm ist ein Ausgieichsrah-
men* erforderlich.

B Wasserzulauf und -ablauf sowie der
Elektroanschluf3 soliten in der Nahe
des Automaten installiert und zu-
géanglich sein.

B Eine Montageanwiesung liegt dem
Unterbausatz bei.

B Alle mit * gekennzeichneten Teile
sind im Miele Fachhandel oder -
Kundendienst erhaltlich.
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Elektro-Anschlul3

Das Geréat ist mit Wechselstrom-
AnschluBkabel (ca. 2 m lang) und
Schuko-Stecker anschluBfertig far
Wechselstrom ~ 230V 50Hz ausge-
rustet.

Der AnschluB darf nur an eine nach
VDE 0100 ausgeflihrte Elektroanlage
erfolgen.

Zur Erhéhung der Sicherheit empfiehit
der VDE in seiner Leitlinie DIN VDE
0100 Teil 739 dem Gerat einen FI-
Schutzschalter mit einem Ausldse-
strom von 30 mA (DIN VDE 0664) vor-
zuschalten.

Uber die Nennaufnahme und die ent-
sprechende Absicherung gibt das Ty-
penschild Auskunft. Vergleichen Sie
die Angaben auf dem Typenschild mit
den Daten des Elektronetzes.
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Wasser-Anschiuf3

Wasserzulauf

Das Gerat darf ohne RickfluBver-
hinderer an eine Trinkwasserleitung an-
geschlossen werden, da es nach den
DVGW-Richtlinien gebaut ist (zu er-
sehen auf dem Typenschild).

Zum AnschluB3 ist ein Wasserhahn mit

3/4" Verschraubung erforderlich. Fehlt
ein Wasserhahn, so darf es nur von ei-
nem zugelassenen Installateur an die

Trinkwasserleitung montiert werden.

Der ca. 1,5 m lange Druckschlauch
3/8" mit 3/4" Verschraubung wird an
den Wasserhahn angeschlossen.

Dieser Druckschlauch ist nicht far ei-
nen WarmwasseranschluB3 geeignet.
Bitte achten Sie darauf, daf3 die Dich-
tungsscheibe richtig in der Verschrau-
bung sitzt.

Hat der Wasserhahn ein verklrztes
3/4" Gewinde, die mitgelieferte Dich-
tungsscheibe als LAngenausgleich zu-
satzlich in die Uberwurfmutter des Zu-
laufschlauches legen.

Die AnschiuBstelle steht unter Druck.
Kontrollieren Sie deshalb durch lang-
sames Offnen des Wasserhahns, ob

der AnschluB dicht ist.

Wenn Sie den Schlauch austauschen,
verwenden Sie nur Schlauchqualitaten
mit einem Platzdruck von mindestens
70 bar Uberdruck. Dieses gilt auch fur
die eingebundenen AnschluBarma-
turen. Miele Orginalteile erfillen die
Forderung.

Als Sonderzubehtr sind Schlauche
von 2,5 oder 4,0 m Lange lieferbar.

Der FlieBdruck muB3 mindestens 1 bar
und darf max. 10 bar Uberdruck be-
tragen. Ist er hoher als 10 bar Uber-
druck, muf3 ein Druckreduzierventil in
die Wasserleitung eingebaut werden.

Der MindestflieBdruck von 1 bar Uber-
druck ist vorhanden, wenn bei voll ge-
tftnetem Wasserhahn in einer Zeit von
15 Sek. 5 Liter Wasser in einen Eimer
mit FUlimarkierungen flieBen.

Die beiden Schmutzsiebe - eines
im freien Ende des Zulaufschlau- -
ches, eines im Einlaufstutzen des
Magnetventiles - diirfen nicht ent-
fernt werden.
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Wasser-Anschlu3

Sondervorschriften fiir Osterreich

im Versorgungsgebiet der Wiener
Stadtwerke:

Unmittelbar vor der AnschluBstelle des
Gerates ist ein Handsperrventil vorzu-
sehen.

Es durfen nur Ventile vorgesehen wer-
den, die von den Wasserwerken der
Stadt Wien zum AnschluB an die Innen-
anlage zugelassen sind.

Die Verwendung von Gummischlau-
chen als Druckverbindungsleitung zwi-
schen Innenanlage und Gerat ist nur
dann gestattet, wenn sie

W samt eingebundenen AnschluBar-
maturen eing_am Mindestdauerdruck
von 15 bar Uberdruck standhaltien,

WM wahrend der Inbetriebhaltung des
Geréates hinreichend beaufsichtigt
sind und

B nach Beendigung des gesamten
Waschvorgangs der Wasserzufiuf3
zuverlassig abgesperrt oder die
Schlauchverbindung Gberhaupt von
der Innenanlage (Auslauf) getrennt
wird,

Wasserablauf anschlieBen

Die Lauge wird durch eine Ablaufpum-
pe mit 1 m FérderhShe abgepumpt.
Um den Wasserablauf nicht zu behin-
dern, muB der Schlauch knickfrei ver-
legt werden. Der Krimmer am Schlau-
chende ist drehbar und ggf. abziehbar.
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MaBe des Ablaufschlauches:

Lange ............. L 1,5m
Innendurchmesser . ......... 22 mm
AuBendurchmesser. ... ...... 30 mm
AuBendurchmesser

des Krimmers. . ............ 32 mm

Moglichkeiten des Wasserablaufs:

M Einhéngen in ein Wasch- oder Aus-
guBbecken.
Schlauch vor dem Abrutschen si-
chern!
Wird das Wasser in ein Wasch- ;
becken abgepumpt, muB es schnell
genug abflieBen. Sonst besteht die
Gefahr, da3 Wasser Uberfliet oder
ein Teil des abgepumpten Wassers
in das Gerat zurlickgesaugt wird.

B AnschlieBen an ein Kunststoff-Ab-
fluBrohr mit Gumminippel (Syphon
nicht unbedingt erforderlich).

B Auslauf in einen Bodenablauf
(Gully).

Falls notwendig kann der Schlauch bis
zu 5 m verlangert werden.

Fur Ablaufhohen tiber 1 m (bis 1,8 m
max. Forderhohe) ist im Miele Fachhan-
del oder im Miele Kundendienst eine

2. Laugenpumpe - Duobetrieb - mit
dem erforderlichen Umbausatz erhalt-
lich.

Sondervorschriften fir Osterreich

Das Gerat kann direkt an die AbfluBlei-
tung angeschlossen werden, wenn die
Hauskanalanlage der O-Norm 2501
entspricht.



Technische Daten

Tiefe bei gedffneter Tar. ... ...... ..
Gewicht ........................
max. Bodenbelastung . . ...........
Fassungsvermégen...............
AnschluBspannung ...............
AnschluBwert. ............. ... ...
' Absicherung ............. ... ...,
WasserflieBdruck min. . ............
Wasserstaudruck max. .......... .
Abpumphéhe max. ...... ........
Abpumplange max.. ... .. T

Verbrauch nach DIN 44983
Kochwéasche 95°C .. ..............

Erteilte Prifzeichen ... ........ .. ..

Netzrickwirkungsfrei..............

85 cm

59,5 cm

60 cm

97 cm

95 kg

1600 Newton (ca. 160 kg)
5 kg Trockenwésche

s. Typenschild

1 bar
10 bar
Tm

5m

Strom: 1,8 kWh
Wasser: 65 |

Funkschutz, VDE
ja, nach DIN EN 60555/VDE 0838
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