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Teile der Ndhmaschine

Fadenhebel

Spuler-Yorspannung

Tragegriff

Garnrollenstifte (dem Zubehdr

entnehmen und aufstecken.)

Spuler .

Handrad hd

Auslésescheibe

Stichldngen-Einstelier

Verwandiungsndhfldche

mit Zubehdrfach

10 VerschiuBklappe, dahinter m_.mamﬂ

11 Stichplatte

12 NahfuBhalier mit N&hiuB

13 Nadelhalter mit Halteschraube

14 Fadenfilhrungen

15 Einfadelschlitze

16 Oberfadenspannung

17 Freiarm

18 Stoffdriickerstange mit
Fadenabschneider

19 Stoitdrlickerhebel

20 Zickzack- und Nutzstichknopf

21 Nutz-, Stretch- und Zierstichknopf
bei Modell 741

22 Riickwéristaste

23 Grundplatte

24 Sockel

25 Grundplattendeckel darunter Greifer

26 Zubehorfach
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21

22
23
24
25

26

\m_m_.:m:nm constitutifs de la Emn—._:m
coudre

Levier releveur de fil ,
Tension du dévidoir

Poignée

Broches & hobines (jointes aux
accessoires; a mettre en place)
Dévidoir

Volant

Disque de débrayage

Sélecteur de longueur de point
Boilte de rangement formant plan de
travail

Capot couvrant le compartiment du
crochet

Plague & aiguille

Support de semelle du pied presseur
avec semelle .
Pince-aiguille avec vis de fixation
Guide-fil .
Passage du fil

Tension du fil d'aiguille

Bras libre

Barre de pied presseur avec
coupe-il

Releveur du pied presseur

Bouton de réglage points N_@Nmm_w
et uiilitaires

Modgle 741: Bouton de réglage
points utilitaires, points m_mm:n_._m et
fantaisie

Levier de marche arriére
Plateau fondamental
Socle

Cache couvrant le noa_umn__.:ml du
crochet

Compartiment & accessoires




Diese Seite nach auBen klappen parti . j TN
Rabatire ce volet vers I'extérieur artl della macchina per cucire Bedieningsdelen van de naaimachine

Girare questa pagina verso l'esterno M_Mﬁ%wn_m__o_ ” 1 Draadhevel
. Eo et lo spolatore 2 Snoe ;
Deze pagina open vouwen - 3 Maniglia 3 _._ma_mwwm%nm::_:@
4 Pernl porta-rocchetti (togliere dal 4 Garenpen (Uit het toebehoren ,
corredo e infitarli) nemen en opzetten.) h
/7~ N TN 5 Spolatore s 5 Spoelwinder |
Sicherheitshinweise Norme di sicurezza per macchine per L 6 Volantino 6 Handwiel !
fiir Haushajtndhmaschinen cucire per uso famiglia secondo P 7 Disco di disinnesto 7 Frictieschroef |
nach DIN 57700 Teil 28 DIN 57 70¢ parte 28 8 Regolatore della lunghezza del 8 Steeklengteknop
bzw. IEC 335 Teil 28 o IEC 335 parie 28 L punio o 9 Afneembare werktafel met
a) Der Benutzer hat wegen der auf- und a) In virtd del movimento alternativo - 9 Piano di lavoro variabile con accessoiresdoosje en vakje ,
abgehenden Nadel. genligend Vor- dell’ago, 'utente deve prestare co scomparta per accessori 10 Afsluitklepje, daarachter dé grijper
sicht walten zu lassen und die N&h- sufficiente attenzione e tenere 10 Sportellino, dietro il crochet 11 Steekplaat W
stelle bei der Arbeit stindig zu cotantemente d'occhio il punto di 11 Placca d'ago o 12 Naaivoethouder met naajvoet ,
becbachten. favoro. L 12 Supporto a.m_ piedina con .u_ma__:o 13 Naaldhouder met coﬁmo:qoﬂ W
b) Bsim Verlassen der Maschine, bel b) Nel cambiare ago, piedino, spolina e A 13 Morsetto d’ago con vite di fissaggio 14 Draadgeleider W
Wartungsarbeiten oder beim Wech- # placca d’ago, nelle inierruzioni non ] 14 Guide de! :_o_. . 15 inrijggleuf :
seln von mechanischen Teilen oder custodite del lavoro e durante i lavori . 15 Fessure per linfilatura 16 Bovendraadspanning . - M
Zubehér, ist die Maschine durch Her- di manutenzione si deve disinserire T 16 Tensione superiore 17 Vrije arm “
ansziehen des Nelzsteckers aus der la corrente della macchina tagliendo Pl 17 Braccio libero . 18 Naaldstang met Emmamﬁm:__amq ,
Steckdose vom Netz zu trennen. la spina dalla presa a muro. Lt 18 Barra premistoffa con rasa-filo 19 Stofaandrukker :
) Die maximal zuldssige Leistung der ¢) La potenza massima consentita per L 19 Leva premistoffa . 20 Zigzag-en nuitige ﬂmxm:w:on !
Lampe betrégt 15 Watt. la lampadina & di 15 Watt. 20 wmwwmm , mﬂwmmﬁoa per lo zig-zag e 2t Nuttige sieken-siretch-en! ,
Sierste ;
21 Bottone regolatore per punti uiili, 22 Z:mn:mwwﬂmo PPl type 284 “ ”
Mesures de sécurité Veiligheidsvoorschrift _ 20 H.__.mx_ & q_nﬁﬂ_.:m_ modeilo 741 23 Grondplaat m |
a) Toujours faire preuve de prudence et voor huishoudnaaimachines 23 _u_mmﬁo P ons :SSo, 24 Kofferbak voor viakke Emos_:m i
continuellement surveiller le travail. volgens DIN 57 700/28 IEC 335/28 ) 54 7 acca base 25 Grondplaatdeksel s_mm_‘o:nmﬂ grijper. |
by Toujours débrancher la machine du a) Men dient steeds voldoends 2 5 occolo 26 Toebehorenvak !
secteur avant de quitter la machine, voorzichtighsid in acht te nemen, e 5 Chiusura scorrevole della placca ”
avant les travaux d’entretien et en vooral ten aanzien van de op-en | 5 Mmmm_ solto Il crochet . |
cas de remplacement de piéces neergaande naald en de werkwijze 6 Scomparto per gli accessori !
mécaniques ou d'accessoires. van het naaimechanisme regelmaiig :
¢) Puissance maximale admissible de in het oog te houden. h
Fampoule: 15 Watis. b) Bij het verlaten van de machine, bij | !
het onderhoud en schoonmaak of bij i !
het verwisselen van mechanische . !
delen of taebehoor, dient de stroom- :
toevoer te worden uitgeschakeld Lo “ :
e door de stekker uit het stopcontact te Eo ke ) : W
nemen : i "
¢) Er mogen uitsluitend naaimachine- _ |
lampjes van maximaal 15 Watt voor A
deze machine worden gebruikt. |
| |
1

AN | J
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\\mm..zqc__m:_.m_nm.. aufstecken

‘Garenkloshouder opzetten

Im Zubehér liegen zwei Garnrollenhalter.
Diese werden in die daflir vorgesehenen

Bohrungen auf der Maschine einge-
steckt und verbleiben dort.

Mise en place des broches & bobines
Aux accessoires sont jointes deux
braches a bobines. Les engager définiti-
vement dans les logements prévus & cet
effet dans le corps de la machine.

Come inserire | porta-rocchetti

Nel corredo troversie due perni porta-
rocchetti. Questi devono essere inseriti
negil appositi fori sulla macchina e
rimangono montati.

Bij het toebehoren zijn 2 garenklos-
houders. Deze moeten in de daarvoor
aanwezige openingen boven op de
machine worden geplaatst.

Koffer abheben Modell 340: Beide |\
Scharniere ganz nach unten kiappen (4) -
und nach oben gleiten lassen (B). i
Paur retirer la valisette — Modéle 340; |
Basculer les deux fermetures a fond W
vers le bas (A) et les laisser revenir vers
le haut (B), ”
Come sollevare il coperchio della
valigia nel modello 340: Spingere
ambedue le cerniere completamente in
basso (A) e lasciare che si spostino in

su (B). ’

Koffer afnemen bij type 340: Beide H
scharnieren geheel naar beneden :
drukken {A) en dan naar boven laten |
glijden (B). ,

\xﬁuqm}mcvm nach oben mczmcmz. /,
Dégager le cofiret vers le :mi.
Sollevare il coperchio.

Kofferhuis afnemen. Het kofferhuis
optillen. “

\ B W
O

n der umgedrehten Anschiebe-Nih-
fldche ist der Anlasser ::ﬁmjmvﬂme:r

Le rhéostat est logé dans le _w_m: de
travail retourné.

Zm_u_.m:oa_._m,aa m:vn_mam?mﬁm omvc, ”
voito trova sistemazione Il regstato. \

In de omgekeerde mm:mo:::@m%m.ﬂm_ is
de voetweerstand opgebargen




\ Koifer abheben — Freiarm-Modelle /
Tragegriff umklappen.

Pour retirer la valisette —

Modéles & bras libre

Basculer la poignée vers l'arriére.

Come sollevare il coperchio dei
modelli a braccio libero.
Abbassare la maniglia.
Kofferhuis afnemen. Vrije arm

madellen.
/Im:amﬁmmu van u af, kantelen. \

/

anm_.:mccm abheben.

B

Enlever la valisette.
* Sollevare il coperchio.

Het koffernuis optillen.

\_ J
e N

Elektrischer AnschluB: )

Anlasser auf den Boden stellen. Stecker
A in die Maschine, und Stecker B in die
Wandsteckdose stecken.

Branchement électrique:

Placer ie rhéostat 4 pédale sur le sol.
Brancher la fiche A dans la machine et
la fiche B dans la prise murale.

Collegamento elettrico:

Porre 1l reostato sul pavimento. Inserire
spina A nella macchina, e spina B nella
presa a muro. :

Electrische aansluiting:

Zet de voetweerstand op een
gemakkelijk bereikbare plaats op de
vloer. Eerst stekker A in de machine
steken, daarna siekker B in het
stopcontact.

- S

Spulen vorbereiten: Unier die Nih-
flache 9 greifen und diese nach links
herauszighen. H

Préparer le bobinage: Passer |la main
sous la boite de rangement 9 et retirer
celle-ci vers la gauche.

Preparazione per bobinare: Infilare |a
mano sotto il piano di lavoro ed estrarre
quest’ultimo verso sinistra. ’

Spoelen: Met de linkerhand de werkbox

Cmm%mmmm:. ﬁ

i
Grundplattendeckel 25 mc:m,ram:, oamﬁ/y
VerschluBklappe 10 nach unten éffnen. |

Eniever le cache 25 ou ouvrir le capot
10 vers le bas, P
Togliere la placca scorrevole della base
25 oppure aprire 10 sportellino di
chiusura verso basso, ‘
Grondplaatdeksel 25 afnemen of bij de
vrije armmodellen mﬁE:mew naar
“onder openen.

\_ |
ﬁ

Klappe A anheben und die m__u_.__m_._-
kapsel herausziehen. :

J

Lever le loquet A et retirer |la boite a
canette.

Alzare sportello A e tagliere la capsula
della spolina. :

Spoethuls aan klepje A wegtrekken.
s_mnvm A loslassen und die mw:_m j

herausnehmen. %

Lacher le loquet A et retirer _m_ canette.

Rilasciare sportelic A e togliere la
spolina, :

Klepje A loslaten, dan valt de spoel
eruit.

. o




\wv:_m auf die Spulerspindel & stecken. /

Placer la canette sur la broche 5 du
dévidoir.

Infilare 1a spolina sul perno 5.

Het spoelije op de as van de
spoelwinder 5 plaatsen.

Spule nach rechts gegen den Anschlag / Du:_m:" Den Faden von der Garnrolle 5/ \moE_._mmm" Falre passer le m_ de la cov_,/7

Addriicken. _ die Spulervorspannung 2 ziehen, zur ne dans la tension 2 et vers'la canetie.
‘ m Spule filhren, durch ein Loch der Spule Enfiler le fil de Fintérieur vers Pextérieur
R Pousser la canetie vers la droite, contre _ fadeln und festhalten. Den FuBanlasser et le maintenir. Appuyer surile rhéostat |
la butée A. m betatigen und aufspulen. Dabel den et bobiner. Lacher le fil aprés quelques |
Faden nach einigen Umdrehungen los- tours. Pousser la canette garnie vers la -

Spingere la spolina verso destra contro lassen. Die volls Spule nach links gauche, la retirer et couper le fil.
it fermo A. driicken, abnehmen und den Faden , ,
abschneiden. W

Spoel naar rechis tegen de spoelwinder )

drukken.
N _/

\_.,_m:s..m.,x ausschalten: Handrad 6 fest- : : , !
halten und Scheibe 7 nach vorn drehen. , |

Débrayer le mécanisme de couture:
Retenir le volant 6 et tourner le disque 7 K
/ -

vers |'avant. o /
Disinnesto del meccanismo di cucito:

Tenere fermo il volantino &.e girarg |l

disco 7 in avanti. 4
Naaimechanisme uitschakelen: He

N ([
-

~

* Bobinare: Tirare il filo dal rocchetio poelen: De draad van de mmﬁm:x_Om in |

handwiet 6 vasthouden en de frictie- nella tensione dello spolatore 2, portarlo de voorspanning (2) trekken,! naar de
schroef 7 in het handwiel naar voren verso la spoling, infilarlo in un foro della spoel leiden, door een mmm&.m steken en
/Q_‘mmwmz. k spolina e tenerlo fermo. Azionare ii vasthouden. Voetweerstand [ndrukken
reostaio e bobinare. en opspoelen na een aanial Moas..m:ﬁm:_._. i
Dopo alcuni girl lasciare libero 1l capo gen van de spoel de draad _vm_mnm:. De
\ - i n.m_. filo. Premere la mtm.::m._u_m:m Verso volle spoel naar links drukken, afnemen ,
Garnrolle auf einen Halter 4 schieben. r sinistra, toglierla e tagliare il filo. en draad afknippen. m |
, ,

Passer la bobine de fil sur une des ) ’ i
broches 4. , "

Infilare il rocchetto del filo su uno dei
perni.

Zet een klos garen op de garenklospen.

\_ AR AN




\zm__..iqu einschalten: Handrad fest-
halten und Scheibe 7 nach hinten
drehen.

Embrayage du mécanisme: Retenir le
volant et tourner le disque 7 vers
Iarriére.

inserire il meccanismo di cucito:
Tenere fermo [l volantino e girare il
disco 7 verso dietro.

_Ao_u_um_mo:qo& vastzetten. Om na het
spoelen de machine weer in werking te
stellen: schroef 7 vastzetten. ’

B

N /

Spule einlegen A (Faden hach hinten). J
Den Faden in den Schlitz B und unter

der Feder hindurch in die Offnung C
ziehen.

<

Mise en place de la canetia (A), le fil
se déroulant vers l'arriére. Tirer le fil par
la fente B ei, sous le ressort, jusgu'a
I'ouverture G.

Inserire |a spolina A (iiio verso %mﬁov.
Tirare il filo nella fessura B e quindi
sotto la molla neil’apertura C.

Spoel inleggen A: Draad van u af
leggen. Spoel in de spoelhuls duwen:
dan de draad via gleuf B onder veer C
doortrekken,

Unterfadenspannung priifen: Kapssl
lefcht ruckartig aufwértsbewegen. Ste
muB stufenweise niedersinken. (Einstell-

cher, nach rechts drehen = fester).

Tension du fil de canette: Laisser
pendre la canette garnie au fil de la
canetie. Elle doit descendre graduelie-
ment quand on imprime & la majn de
légéres saccades ascendanies. Rotation
de la vis A vers |la gauche: réduction de
la tension; rotation vers la droite:
renforcement.

Controllo della tensione inferiore:
Tirare la capsula con leggeri colpetti
verso I'alto. Deve abbassarsi gradata-
mente {girando la vite di regolaggio A
verso sinistra si allenta, verso destra si
rinforza. .
Spoelspanning kontroleren: Bij goede
spanning most de spoelhuls: blijven
zweven; door een rukje aan 'de draad te
geven moet de spoel steeds: een stukje
zakken. Stelschroefje A naar rechts is
vasier; naar links is lossere spanning.

N

anheben und die Kapsel bis izum:
Anschlag auf Stift C schiebeh. Der
Kapselfinger D muB dabei injden Aus-
schnitt E eingreifen.

Mise en place de la boite & canette:
Lever le loquet B et engager|la bolte 4
canette & fond sur ta broche{C. Le doigt
D doit s’engager dans _mm:nomn:m E.
Come inserire la capsula ﬂ_m_u.__m
spolina: Sollevare il chiusino B e
inserire la capsula fino all’arresto sul
perno G. 1l nasello della capsula D deve
inserirsi nell’apertura E.

Spoelhuls inzetten: Klep B opnensn en
de spoelhuls op stift C mn::fo: en de
hulsvinger D mosat in de 5:._4_::& E
valien. v

schraube A nach links drehen = schwé-

T |
\mt:_mzxmvwm_ einsetzen: Ewﬁnm B //

/ o,
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N

\_um: Oberfaden von vorn nach hinten

Oberfaden einlegen: Nadel und Faden-
hebel miissen oben stehen. Nahfub
anheben. Den Faden in die Fiihrung A,
den Schlitz B, hinter das Filhrungsblech G,
nach oben in den Schlitz D, in den
Fadenhebel 1, zuriick durch den Schlitz D,
in die Fuhrungen E, F und in die rechte
Fiihrung am Nadelhalter ziehen.

Passage du fil d’aiguille: Afguille et
releveur de fil en position haute. Tirer le
fil dans le guide A, dans la fente B,
derrigre la plaque C, vers le haut dans
la fente D, dans le releveur de i,
revenir dans la fente D, dans les guide-
fil.E, F et dans le guide-fil drolt au
pihice-aigullle.

Come Inserire il filo superiore:
Posizione ago e leva tendifilo superiore.
Sollevare il piedino. Tirare il filo nella
guida A nella fessura B, distro la
famiera di guida C, verso I'alto nella
fessura D, nella leva tendifilo 1, quindi
indietro attraverso la fessura D, nelle
guide E, F e nella guida di destra sul
morsetto dell’ago.

Bovendraad inrijgen: Naald en draad-
hevel in de hoogsie siand. Naaivoetje
omhoog. Draad in de geleiding A, door
gleuf B, achter langs geleidingsplaatje C,
naar boven in gleuf D, In de draadhevel
1 terug door de gleuf D, in de geleidin-
gen E, F en de rechtse geleiding van de
naaldhouder trekken.

\

™~

durch das Nadeldéhr fadeln.

Eniiier le fil d’aiguille de I'avant en
arriére par le chas d'aiguille.

infilare il filo superiore dal davanti verso
dietro atiraverso la cruna dell’ago.

Steek de draad van voren door het oog

N

van de naald. K

e,

\Ocmzﬂmnm: festhalten. Handrad nach
vorn drehen. Einen Stich ndhen. Mit
dem Oberfaden den Unterfaden nach
oben ziehen.

de canetie vers le haut & I'aide du fil
d'aiguille.

Tenere fermo il filo superiore. Girare il
volantino in avanti. Cucire un punto.
Tirare il filo inferiore verso Palto con
I'ajuto del filo superiore. .

Bovendraad vasthouder. Vilegwiel met
de hand naar u toe drasien en één
steek maken. Dan met de bavendraad
de spoeldraad naar boven halen.

Retenir le fil d’aiguille. Tourner ie volant
vers ['avant. Coudre un point. Tirer le fil

™

den NahfuB legen.

Goucher les deux fils vers I'afridre &
droite sous le pied presseur. |

Porre | fili superiore ed -:ﬂmzma sotto il
piedino. :

i
\Ocm? und Unterfaden nach rechts ::Hmy

VerschluBklappe 10 schlicBen,

Metire le cache 25 en place omc fermer
le capot 10,

Inserire la placea della base mmm_ oppure
chiudere lo spartellino 10.

Grondplaatdeksel 25 Inzetten of afsluit-

/xmu_.m 10 sluiten.

\chs%_m:m:n_mnwm_ 25 einsetzeh, oder /




arm flr réhrenformiges Néhgut.

Les modéles 521-741 possédent un
bras libre pour la mise en csuvre
d'articles tubulaires.

| modelli 521-741 hanno un braccio
libero per cucire capi tubolari.

De types 521 t/m 741 hebben een vrije
arm voor rondgevormde kleding.

N

\U_m Modelle 521-741 haben einen _uam-/

\..,wsu,_mn:m an die Maschine schieben
(Fuhrungssiift in Bohrung).

Metire le plan de iravail en place (les
¢ broches doivent s’engager dans les
trous correspondants).

Spingere it piano di lavoro verso la
macchina {i perni di guida deveno
entrare negli appositi fori}.
Aanzeiwerkiafeltje aan de machine
schuiven (stiften in opening).

\mﬁom unier den N&hfub legen.
Placer du iissu sous le pied presseur.

Porre la stoffa sotto il piedino.

wWerkstuk onder de naaivoet leggen.

N

\mﬁoma&oxmqsmcm_ 19 senken.
Descendre lg levier 19.

Abbassare la leva premistoffa 19.

Siofdrukker 19 omiaag.

N

/AN

a

J
-

~

Fadenspannung iiberpriifen

Die normale Einstellung liegt im weiB
matrkierten Bereich von 3-5. Je héher
die Zahl, je fester die Spannung.

Die Uberpriifung wird mit einem breiten
Zickzackstich vorgenommen.

Eine kurze Naht ndhen. Die Faden-
verknotung soll in der Mitte der Stoff-
lagen liegen.

Anlasser niedertreten. Je tiefer 3m:|jy
drijckt, um so schneller naht die Hobby.
Abaisser la pédale du rhéostat. Plus la
pédale sera abaissée, plus [a «Hobby»
coudra vite. |
Premere il reostato: Pid a fondo si
preme il pedale, pil veloce cucira la
“habby™.

Snelheidspedaal intrappen, De voet-
druk op het pedaal regelt de snelheid

Cm: de machine.

Qg_..amam:mvm::::m 16 h
A = Einstellmarkierung.

|

1 |
Tension du fil d'aiguille 16! "
A = repére de réglage. :

Tensione superiore 16 .
A = marcatura per la regolazione.

Bovendraadspanning 16
A: Zichtbare cijferindikatie.

Amsaonm des fils _ ,

Paosition de réglage normale dans la
plage blanche, entre 3 et 5. Tension
d’autant plus forte que le chiffre est ;
grand. Contréler a I'aide d’un point |
zigzag large. Coudre quelques points. ,
Les fils doivent se nouer dans |'épals- :
seur des fissus.




Nuon:o__o della tensione n_m_‘ filo: /

La tensione normale si trova nel settore
bianco da 3-5.

Pill alto il numero, pilt forte saréa la
tensione.

Il controllo viene fatto con lo zig-zag pil
largo.

Cucire una breve cugiiura. L'annoda-
mento del fili deve avvenire al centro
dello spassore del materiale.

\m:xmm_mvm::_:m kontroleren /

De gebruikelijke draadspanning ligt in
de witte zone tussen 3 en 5. Hoe hoger
het cijier; hoe zwaarder de bovenspan-
ning. Kontroleer de spanning altijd met
de breedste zigzagsteek. Een kot stukje
proefnaaien. Verknoping van boven- en
onderdraad moet fussen de stof plaats
hebben.

\mﬁomn:..._oxmazmcm_ 19 hochstellen. Stoif /
nach hinten herausnehmen.

Relever le levier 19. Dégager le tissu
vers I'arriére.

Alzare la leva alzapiedino 19. Togliere la
stoifa verso dietro. -

Stofdrukker 19 omhoog duwen. Stof

(0]

I
i

"

hmnximlm:msm:" _

onder de voet weagtrekken. \

o

\mmﬁm:mumn::mmnmﬁ A. Féden einlegen /
und nach unten ziehen.

Coupe-fil A. Coucher les fils dans la
fente et les tirer vers le bas.

Tagliafilo A: Inserire i fili e tirarli verso
il bassa.

In de stofdrukkerstang is een scherp

/m_m::.m A om de draden door te m:.:.nm:.k

\ Stichlangen-Einstellung (8); /

Die gewlinschte Stichlénge zwischen

0 und 4 mm: wird an die Einsteltmarkie-
rung A gedreht. Der rote Bereich
zwischen 0 und 1 ist zum
Knopflochnéhen.

Sélection de la longueur du peint (8):
Tourner e bouton 8 jusqu’a ce que la
tongueur de point désirée, entre
0 et 4 mm, soit placée face au repére A. .
La plage rouge, entre 0 et 1, sert pour
coudre les boutonniéres. ,
Regolazione della lunghezza del
punto (8): ﬁ ,
Si regola la lunghezza del punto ”
desiderata girando tra 0 e 4 sulla |
marcatura A. Il seftore rosso fra 0 e 1
serve per la cucitura degli onvs.m_:,

_ i
Steeklengte instelling (8): _
Da gewenste steeklengie tussen 0 en 4
instellen op de markering A. De rode

zone tussen 0 en 1 is voor

/x:oo_um@mﬁmnamxm:. : &
/w
|

Die Taste 22 nisderdrliicken. Solange
die Taste gedriickt wird, naht:.die
~ Maschine rlickwérts.

Couture en arriére: .

Abaisser |a touche 22, La machine coud
en arriére aussi longtemps que cette
touche sst tenue abaissée.

Cucire indietro: :

Premere il tasto 22. Fintanto ghe il tasto
rimane premuto la macchina qucira

indietro. [

Afhechien: ‘

Toets 22 indrukken en de machine stikt
achteruit. Zolang men de Smﬁ. ingedrukt
houdt blijft de machine achterwaarts
stikken.

-




\Nca Nihen der Stretchstiche (griin} /
mufB der Stichldngen-Einsteller auf

Symbol S. S. gestellt werden.

Je nach Stoffart kann der Stretchstich
durch Drehen nach + verldngert oder
durch Drehen nach - verkirzt werden.

Pour coudre le point élastique (veri), le
bouton sélecteur de point 8 devra étre
placé sur le symbole &. S.

Suivant le genre de tissu, le point
élastigue peut étre agrandi par rotation
du bouton vers + ou raccourci par rota-
tion vers —.

Per cucire i punti flexi {verde) occorre
_regolare il botione regolatore per la
Jjunghezza del punto sul simbolo 8. 8.
A seconda del tipo di stoffa si pud
allungare o accorciare il punto fiexi

* girando verso + o - la manopala.

Voor het maken van de streichsteken
{groen) moet de steeklengte insteller op
het symbool SS worden geplaatst.
Afhankelijk van de stofsoort kan de
stretchsteek door het drasien naar +

20 21

\E_on_m__ 741 1/

Zickzack- u. Knapfloch-Einstellknopf 20
Den gewiinschten Stich unter die Ein-
stelimarkierung A drehen.

Stichmusier-Einstellknopf 21 )
Das gewiinschie Stichmuster unter die
Einstellmarkierung B drehen.

Zum Néhen der Nutz- und Zierstiche
muB der Zickzack-Einstellknopf 20 auf
den breitesten Zickzackstich eingestellt

\ Modéle 741

Sélecteur de point zigzag et de
boutonniére 20
Placer le point désiré face au repére A.

Sélecteur de motif 21

Placer le motif désiré sous le repére B.
Pour coudre les poinis utilitaires et les
points décoratifs, régler le bouton 20 sur
le point zigzag le plus large. !

VRN

Le tableau des points est reproduit
werden. pages 18 et 19, !
Die Stichmustertabelle ist auf den Sei- _
ten 18/19. i

erlengd of naar — verkort worden.

\J

N.wzo:E:mnoq.mm:mnm__x:on.n 20

der Modelle 340-721.

Das gewiinschie Stichmuster unter die
Einstellmarkierung A drehen. Stich-
mustertabelle siehs Seite 18/19.

Sélecteur de points 20 \!

VAN I
} }%mﬁ: “ /

pour les modeéles 340-721. Modello 741
Par rotation du bouton, placer le point Bottone regolatore dello zig-zag e per Zigzaq en Knoopsgatinsielknop: 20
désiré face au repére A. occhielli 20: De gewenste steek onder de:markering

A draaien.

Steekbeeldkeuzeknop 21

De gewenste steek onder de markering B
draaien. Voor het maken vanide nuttige
en borduursteken moet de stéekbeeld-
keuzeknop 20 op de breedste
zigzagsteek worden ingesteld.

Tableau des points, voir pages 18, 19. 3 Girare il punio desiderato sotio la

. i marcatura A.
If bottone regolatore dei punti 20 B . o
nei modelli 340-721. , ottone reqgolatore dei motivi 21:

Girare il motivo desiderato sotto la : Regolare il motivo desiderato sotlo la
marcatura A, ¥ marcatura B. Per cucire i punti utili e da

Vedsre la tabella dei motivi a pagina ricamo occorre «mmo_mqm il bottone .
regclatore per lo zig-zag 20 sullo zig-zag

18/18. massimo. De sieekbeeldtabel vindt U op biz 18/19.
Steekkeuzeknop 20 (Types 340-721) “\mmm_wﬁm la tabella dei motivi a pagina _

De gewenste steek onder de markering
A draaien.
Voor steekheeldtabel zie blz 18-19.

\_ VAN J

|
1
[
!
i
i
i

\ AN _
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\ La tabella dei punti

Modelle Types /

Symbol/Symbote Stichmuster-Tabelle Tableau des points Steekbeeldtabel ,
Simboli/Symbool _ |
Stich Point Punto Steek 340 (521 [541] 721| 744
o Geradstich Stichlage Mitte Point droit, position médiane | Punto diritto posizione ago ceniro | Rechtenaad, naaldstand midden
H Geradstich Stichlage links Paint droit, position gauche Punto diritto posizione ago sinistra| Rechtenaad, naaldstand links o o & & o
|
/>>>>\/>\/\/> Zickzackbersich Point zigzag | Seitore dello zig-zag Zigzagsteek L BN NN NN NN N
_g _“_H_ :mu _”Ea Knopflochsymbole Symboles de boutonniére — Simboli per I'occhisllo Knoopsgatensymbolen ‘o|® | @
2 1 ,
I h .
B | | |
Muschelkantenstich Point cocotte ! Punto conchiglia Schulprandsteek .| ® | @
Elastischer Blindstich Point invisible élastique Punto invisibile elastico Rekbare blindzoomsteek o 9| @
- j
=
M > Elasticnaht Point zigzag piqué Punto elastico Gestikte zigzag (elastische naad) oo (0@
=
Siretch-3fach-Geradsiich Triple couture point droit Cucitura tripla diritta flexi 3 voudige Stretch-rechtenaad e e
Stretch-3fach-Zickzackstich Triple point zigzag Cugcitura tripla a zig-zag flexi 3 voudige Strefch zigzagsteek ®°
|
Wabenstich Point nid d'abeille Punto nido d’ape Wafelsteek | I ]
- Putloverstich Point tricot ! Punto pullover Pulloversteek e e
§
Overlockstich Paint overlock Punto Qverlock Cverlocksteek eoe
l..r.. || Zierstiche Points fantaisie Motivl a ricamo Siersteken [ ]
\ = 7 \ 1




\Zmno_ auswechseln /

(System 130/705 H):

Schraube A lgsen. Nadel herausneh-
men. Neue Nadel (flache Kolbenseite
nach hinien) ganz nach oben schieben.
Schraube festdrehen.

_ Remplacement de I'aiguille
(systéme 130/705 H):
Desserrer la vis A et retirer aiguille.
Engager I'aiguille neuve (le méplat du
talon vers Farriére) jusqu’a la butée et
serrer ia vis.

Sostituzione deli’ago

- (sistema 130/705 H):

BAllentare vite A. Togliere P'ago. Inserire
ago nuovo (parte platta del fusto verso
dietro) completamente in s0. Fissare la

vite.

Naald wisselen: Schroef losdraaien.
Naald eruit halen. Nieuwe naald
(130705 H) met de platie kant naar de
achterzijde, zo hoog megslijk in de

Cocam_, schuiven. Schroef A <mmaqmm6=k

}. ransporteur versenken: /

Grundplattendeckel 25 abnehmen, oder
Freiarmklappe 10 &ffnen.
Versenkschieber nach C schieben =
versenkt, nach B schieben = zum
Néhen.

Abaissement de la griffe:

Enlever le cache 25 ou ouvrir le capot
10 du bras libre.

Levier en position C = griffe
escamotée; levier en position B = griffe
en position couture.

Abhbassare il trasporto:

sportello 10. Spostare il cursore per
I'abbassamento verso & = abbassato,
spostare verso B = in posizione cucito.

Transporteur uitschakelen:
Grondplaatdeksel 25 afnemen, of Vrife-
armklep 10 openen.

Uitschakelschuif naar C, dan is de
transporteur uitgeschakeld|

naar B8 geschoven betekent in normale

/,Bmmﬁm:a.

Togliere la placca della base 25 a aprire

W,

N&hfuf auswechseln: Roten Knopf A W

driicken. Der FuB rastet aus.
Changement de la semelle du pied;
Enfoncer le bouton rouge A; la semelle
est libérée.

Sostituzione del piedino: Premere
bottoncino rosso A. Il piedino si
disinnesta.

Naaivoet wisselen: Druk op rode knop A.-
De naaivoet is los.

-

senken und den Full dabei so schieben,
daB der Steg B in die Nuten C sinrasiet.

Mise en place de la semelle: Abaisser
le levier du pied presseur et déplacer la
semelle de maniére que ['étrier B
s'embotte dans les rainures G,
Applicazione del piedino: Abbassare la
leva premistoifa e inserire il Riedino in
maniera che il perno B si innesti nella
scanalatura C. ”

Naaivoet inklemmen: Naaivogt zo
onder de klem C leggen, dat de stof-
drukker precies met uitsparing C over
as B kiikt. i

o

F ist die N#hfuBhakierschraubg.
D et E servent a fixer 'étrier M_m:mam.

bord, La vis F fixe le support de
semslle. %

D e E servono per i fissaggio del
lineale. F & la vite di fissaggic: per il
supporto del piedino.

Lineaalklem: Lineaal in E steken en
met D vastzetien. F is de voetschrosf.

\Zmica anbringen: Stofidriickerhebel )

;
\U und E sind zum Lineal cmﬁ_mmmmz. /

\_ -
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\ j \zwrr...__wm (Normalzubehdr) / \N:uo:m:.mnz {Modell 340} J
1 NormalndhfuB 3 Blindstichfuf Das Fach ist rechts im Sockel (286). ,

2 Klarsichtfu 4 ReiBverschluBfuB Compartiment a accessoires

(modéie 340)
1 Pieds presseurs (accessoires standards) Ce compartiment se trouve a droite,
98-694 563-00 1 Semelle normale 4 Semells pour dans le socle (26). )

2 Semelle poser la Scomparto per accessori (modello 340}
transparente farmeture & Lo scomparto & a destra nello ,
3 Semelle a point glissiére zoccolo (26). |
invisible Toebehorenvakije (Type 340} :
Deze ruimte is rechts in de koffer |
2 . I piedini (corredo normale): cmw 26 voor deze machine. \
1 piedino 3 piedino per - ; ,

98-694 414-00 normale punto invisibile :
2 piedino 4 piedino per \ ] o /
., trasparente cerniere Anschiebe-Nahfliche A__Soam__ 340) i
B So anschieben, daB sich beide Haken in

Naaivoeten (standaard accessoires) den Offnungen am Sockel elnhéngen.

»| 1 Normaal 3 Blindzoomvoet ) o

naalvoetje 4 Treksluitingvoet Plateau amovible (modéle 340) “

Glisser le plateau contre la machine de
fagon que les deux crochets .
s'‘accrochent dans les trous corres-
pondants du socle. : |
1 i
Piano di lavoro supplementare: |
(modelio 340) ! W
Accostarlo in maniera che | due ganci si
innestano nelle aperture m:_j_. zoccolo. |

2 Borduurvoet

I

98-694 404-00
| "

Aanschuifwerktafel (Type 340) |

Dit tafeltje links van de kofferpak (23) ;
aanschuiven, dat de 2 pennen in de |

fouma:um: vallen. ! \\
)mos dem Einhéingen die Néhflache /

etwas nach unten driicken.

- /)

\Ncum:mlmn: (Modelle 521-741)
Den Deckel in der Nahfliche 9 anhe-
ben. Darunter Ist Platz fir N&hzubehdr.

Ensuite, abaisser le plateau amovible &
I'horizontale. !

|
Dopo aver agganciata il piang premerlo
leggermente in basso. :

Compartiment a accessoires
(modéles 521-741)

Lever le couvercle dans le plan de
travail 8 pour accéder aux accessoires

de couture.

Na het inschuiven het tafelije iets naar

Scomparto per accessori:
beneden drukken.

{modelli 521-741)
Sallevare il coperchio del piano di lavero
9. Sotto si trova posto per gli accessori.

Toebehorenvakje (Type 521-741)
Het deksel van het werkiafeltje omhoog

klappen.
Daaronder is de ruimte voor het

b het toebehoren. ,
%mﬁm:mmz et toebe \ / , K / , K




D
Acmnm_uvchmzoz

_einstellen,

DAY

Nahfu: Normal-NdhfuB oder Klarsichi-
fuB und Flhrungslineal
{Sonderzubehér).

Stich:  Geradstich

Das Filhrungslineal A kann bei fast allen

NihfiBen zum Einsatz kommen.

Befestigung des Lineals
(Sonderzubehdr):

Lineal A durch die Bohrung B schigben
und mit der Schraube C festziehen. Je
nach Verwendungszweck 148t sich das
Lineal auf den gewlnschien Abstand

Parallel verlaufende Stepplinien oder
Abstepparbsiten an Kanten niht man
milhelos mit dem Fihrungslineal.

Dabei lauft die Stofikante {Abb. D), oder
bei parallel verlaufendsn Stepplinien dig
zuvor gendhte Stepplinie am Flhhrungs-
lineal entlang (Abb. E). Der Nahtverlauf
wird Immer ordentlich und korrekt
aussehen.

-~ B\

urpiquage

Pled presseur: pied presseur normal ou
pied & semelle en plexi-
glas et guide-droit
{accessoire spécial)

Point: point droit

Le guide-droit A convient & presque fous

les pleds presseurs.

Fixation du guide-droit:

Glisser le guide A par le trou B et serrer
la vis C. Sulvant I'application, régler le
guide sur I'écartement désire.

Le guide-droit facilite considérablement
les surpiglres paralléies et le
surpiquage des bords. Ce faisant, le
bard du tissu (fig. D) ou bien la piglre
précédente suit le guide-droit (fig. E). La
couture sera toujours nette st régulidre.

Lavori di impunture:

Piedino: piedino normale o pleding
trasparente e lineale di guida
(accessario fuori correda)

Punto:  punto diritio

il lineale A sl pud usare con quasi tutii i

piedini.

Fissaggio del lineale:

{accessorio fuorl corredo)

Passare il lineale A attraverso il foro B &
fissarlo con la vite C a seconda della
neccessita si pudregolare la distanza
desiderata.

E’ facile eseguire cuciiure parallele
usando il lineale.. Il bordo (fig. D) oppure
la cucitura parallela precedente (fig. E).
La direzione della cucitura sara cosi
sempre corretta.

Watteren i

Naalvostje: Normale-naaivoet of
borduurveet en geleide-
lineaal (Extra toebeh).

Steek: Rechte steek. i

De lineaal A kan bij nagenoeg alle naai-

voetjes worden gebruikt, !

Bevestigen van de lineaal |

De lineaal A door boring B sehuiven en

met schroef C vastdraaien. De lineaal

kan op iedere gewenste hreedte

afgesteld worden. :

Parallel iopende stiksels of sierstiksels

langs kragen, zomen e.d. kan men

moeiteloos maken mei behulp van de

lineaal.

Tijdens het doorstikken van kragen,

zomen e.d. loopt de lineaal-op de:

gewenste afstand-langs de stofkant.

Afb D.

Bij watteerwerk loopt de lineaal steeds

aver het voorgaande stiksel, afb. E. Op

deze manier komen de stiksels correct

in de stof te liggen. :

—

2R




\ _/
ﬂmm:.mn:m« Blindstich: /

NahfuB: Blindstichful
Spannung: Oberfaden etwas leichter

Garn: Nahgarn

Stich: Flastischer Blindstich
Stichlénge: 3-4

Nadel: Stérke 70 oder 80

So wird der Einstich der Nadel
reguliert

Den vorbereiteten Saum unter den
BlindstichfuB legen. Der Stoffbruch des
Oberstoffes |Auft dabei am Anschlag B
des BlindstichfuBes entlang.

Mit der Stellschraube A den Anschlag B
soweit nach links drehen, daB die Nadel
beim linken Einstich in den Oberstoff
nur einen Faden erfafit (Abb. C u. D).
Nahen Sie zunidchst eine Probenaht auf
einem Stoffrest.

\

Point invisible élastique:
Fied presseur: Pied & points Invisibles

Tension: Fil d'aiguille moins
tendu

Fi Fil & coudre

Paint: Point invisible élastique

Langusur de

point: 3a4

Aiguilie: Grosseur 70 ou 80

Réglage de la jetée du point

Poser |'ourlet préparé sous le pied &
points invisibles. La cassure du tissu
extérieur longe la butée B du pied a
points invisibles.

A V'aide de la vis de réglage A, déplacer
ia butée B vers la gauche de sorte que
I'aiguille, au point gauche, ne saisisse
qu’un fil du tissu extérieur (fig. C et D).
Réaliser tout d’abord une couture
d’essai sur une chute de tisst.

S

N b
Punto invisibile elastico: /

Piedino: piedino per punto invisibile
Tensione: allentare leggermente la
tensione superiore

Filato: filato per cucire

Punto:  punto invisibile elastico
Lunghezza

punto: 3-4

Ago: grossezza 70 o 80

Ecco come si regola I'entrata dell’ago
nel tessuto:

Porre l'orlo preparaio sotto il piedino per
punto invisibile. La piegatura della stoffa
supetiore scorre in tal maniera lungo la
guida B del piedino.

Girare con la vite A la guida B verso
sinisira in modo che 'ago prenda
nell’entrata a sinistra solo un filo della
stoffa superiore (fig. C e D).

Si consiglia di eseguire prima una prova
su un ritaglio di ‘stoffa. .

.

Elastische blindzoom:

Naaivoet: blindzoomvost
Spanning: bovenspanning lets losse
Garen: normaal naaigaren
Steek: Elastische blindzoom
Steeklengte: 3-4

Naald: dikte 70 of 80

Zo wordt de insteek van de naald
geregeld i

aan de onderkant. De oammm_mmm: rand
langs de gelsiding van de voet laten
lopen, B.

links draaien tot de naald |_ met de
linkerinstsek — een draad van de
hovenstof pakt, afb. C en D,

Maakt U eerst een proefnaad op een
restje stofl ,

i

|
De siof onder de voet leggen, met zoom

Met instelschroef A, plaatje B zover naar

r
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Knopflocher (Madelle 340 u. 521)

1.

3.

4.

5.

6.

Né&hfuB: KlarsichtfuB
Spannung: Oberfadenspannung etwas
loser
Garn: feines Maschinensiickgarn '
Stichldnge: Knopflochbereich (rot)
Nadel: Stirke 70-80

Mit dem Zickzackknopf 20 eine
Raupe von ca. 2 mm Breite wihlen,
etwa bei B.

Erste Raupe ndhen. Die Nadel muB
am Ende rechts oben stehen. Den
Knopf 20 eine Raste nach rechis
drehen.

Nadel rechts einstechen, Nahful
anheben, Stoff um 180° drehen,
Knopf wieder auf Raste 8 stellen,
Néhful senken und Nadel hoch-
stellen.

Zickzackknopf auf eine Raste bel C
stellen und etwa 5 Riegelstiche
ndhen. Nadel links hochstellen.
Knopf auf Raste B stellen und zweite
Raupe so lang wie die erste ndhen.
Nadel links hochstellen.

Knopf auf Raste C stelien und etwa
5 Riegelstiche nidhen. Nadel hoch-
stellen. : -

Knopf auf @2 stellen und einige
Verndhstiche ndhen.

Knopfloch mit Pfeiltrenner (Sonderzu-
behér) aufschneiden.

28

\mo::u::mmqmm (modéles 340 et 521) /

Bied presseur: Pied & semelle

transparente
Tension: Fil d’aiguille un peu
moins tendu
Fil: Fil & broder fin
Longueur
du point: Plage rouge
(boutonniére}
Aiguille: Grosseur 70 4 80

1. A I'aide du bouton 20, choisir une
largeur de poini d'env. 2 mm pour
les lévres (position B). Coudre la
premiere lévre. Arréter I'aiguille en
position haute & droiie. Tourner le
bouton 20 d’un cran vers la droite.

2. Descendre l'aiguille a droite dans le
tissu; tourner 'ouvrage de 180°
Remattre le bouton 20 sur le cran B;
descendre le pied presseur et
remonter I'aiguills.

3. Tourner le bouton 20 sur un cran en
C et coudre env. 5 points d'arrét.
Sortir |'aiguille du flssu en position
gauche. .

4. Remettre le bouton sur le cran B et
coudre la deuxiéme lévre aussi
longue que la premiére. Arréter
|'aiguille & gauche en position haute.

5. Régler le bouton 20 sur le cran C &t
coudre env. 5 points d'arrét.

6. Régler le bouton sur G2 et coudre
quelques points d'arrét sur place.
Ouvrir la boutonniére au Découvit
{contre supplément).

o
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\Onnzmm:_" (modelli 340 e 521)

Piedino: piedino trasparente
Tensione: tensione superiore
leggermente atlentata
Filato: filato per ricamo a
, macchina
Lunghezza punto: settore occhielli
(rosso)
Age: grossezza 70-80

1. Regolare il bottone regolatore zig-zag
20 per un cordoncino largo circa
2 mm, all'incirca su B. Cugcire la
prima costina. L'ago rimane al
termine a destra in alto. Sposiare il
bottone 20 una tacca verso destra.

2. Penetrare con I'ago a destra, alzare
1l piedino, girare la stoffa di 180°,
riportare il bottane nuovamente su
tacca B, abbassare il piedino e
alzare 1'ago. :

3. Regolare il bottone zig-zag su una
tacca presso C e cucire circa 5 punt
di travetta. Alzare I'ago a sinistra.

4. Regolare il bottone su tacca B e
cucire la seconda costina in uguale
lunghezza della prima. Alzare 'ago a
sinistra.

5. Regolare botione su tacca C e cucirg
circa 5 punti di travetta. Alzare I'ago.

6. Regolare bottone su & e cucire
aleuni punti di fissaggio.

Aprire I'occhiello con un taglia-asole

(accessorio a parte),

-

Zeichnungen sind chne N&hfuB.

Pour plus de clané, le pied presseur n'est pas
représents, L

Disegni sono senza piedino per cucire,

Voor een beter overzicht is de knpopsgatenvoet
(ﬁ de afb. weggelaten. )

~

gnovmmmnm: (Types 340 en 521)

Naaivoet: Borduurvost
Spanning:  bovenspanning lets losser
Garen: dun machine garen

Steeklengte: knoopsgatzone (rood)

Naald: dikte 70 of 80,

1. Met de zigzagknop 20 een rijtje van
circa 2 mm breed kiezen, ongeveer
bij B.

Eerste rijtie maken. De naald moet
aan het einde rechts boven staan.
Knop 20 een stand naar rechts ”
draaien. :

2. Naald rechts insteken, naaivoet
omhoog en de stof 180° draaien.
Knop 20 weer op B zetten Naaivoeije
laten zakken en naald omhoog.

3. Zigzagknop op een stand C zetten
en circa 5 steken meo:.* Naald links
omhoog. i

4. Knop op stand B stellen en twede
rijtje even lang als het eerste naaien.
Naald links omhoog. :

5, Knop op stand C stellen en circa 5
steken maken, Naald omhoog.

Knop op @ stellen en enige afhecht-

steken maken. :

Knoopsgal met tornmesje opensnijden.

o
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\xnogmnrmq {Modelle 541-741)

N&hfuB: Kiarsichtfup

Spannung: Oberfadenspannung etwas
loser

Garn: feines Maschinenstickgarn

Stichldngs: Knopflochbereich (rot)
Nutzstichknopf 21 bei

Modell 741: rotes Knopflochsymbol
Nadel: Stérke 70-80

1. Nutzstichknopf 20 auf 'l stetlen
und die erste Raupe néhen. Nads!
hochstellen.

2. Knopf 20 auf Al stellen und 4-6
Riegelstiche n&hen. Nadel hoch-
stellen.

3. Knopf 20 auf (& stellen und die
zweite Raupe so lang wie die erste
néhen. Nadel hochstellen.

4. Knopt 20 auf [I' stellen und 4-6
Riegelstiche ndhen. Nadel hoch-
stallen.

5. Knopf 20 auf € stellen und einige
Vernahstiche ndhen. ~

6. Knopfloch mit Pfeiltrenner (Sonder-
zubshér) aufschneiden.

~
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Qo:_ozamqmm modéles 541-741) /
“Pied presseur; Pied & semelle
transparente
.| Tension: Fil d’aiguille un peu
moins tendu
Fil: Fil & broder fin
Longueur du  Plage rouge

point: (boutonniére)
Bouton a paoints utilitaires 21

Maodale 741:  symbole de boutonniére
rouge
Aiguille: Grosseur 70 4 80

1. Régler le bouton 20 (points utilitaires)

sur _.m__ et coudre la premiére lévre.
Arréter 'aiguille en position haute.

2. Régler le bouton 20 sur i e
coudre 4 a 6 points d’arrét, Arréter
I"alguille en haut.

3. Régiler le bouton 20 sur [E et
coudre la deuxiéme lévre aussi
tongue que la premiére, Arréter
I'aiguille en haut.

4. Régler le bouton 20 sur 0 et
coudre 4 & 6 points d’arrét. Arréter
I"aiguille en haut.

5. Régler le bouton 20 sur ¢ et
coudre quelques peints de nouage.

6. Ouvrir la houtonniére au Découvit
(contre supplément).
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Piedino:
Tensione:

Filato:

Lunghezza

Occhielll: (modelli 541-741)

piedino trasparente
tensione superiore
leggermente allentata

JL\\\

filato per ricaro a macchina

fine

représanté.

Zeichnungen sind ohne Nahfub.
Pour plus de clarté, fe pied presseur n'est pas

Disagni sono senza piedino per cucire.

<ooﬂmm=Umaao,..mﬁ_n::mn_mx:ocummm_mz
/on de afbeeldingen weggelaten.

voot I

Type 741:
Naald:

\_A:oovmmmnoz {Types 541 uﬁw:

Naaivoet:  Borduurvoet “
Spanning:  bovenspanning dets losser
Garen: dun machine garen

Stesklengte: knoopsgatzone {rood)
Stekenkeuzeknop 21 bij

rode knoopsgatsymbaool.
dikie 70 of 80

™~

del punte: settore occhielii (rosso)
Bottone regolatore per punti utili 21 sul
Modello
741:
Ago:

simbolo per occhiglli rosso
grossezza 70-80

1. Regolare hottone per punti utili 20 su

e cucire 1a prima costina. Alzare
i'ago.

2. Regolare botione 20 su A & cucire

4-6 punti di travetta. Alzare I'ago.

3. Regolare bottone 20 su mmu g cucire

la seconda costina nella medesima
lunghezza delta prima. Alzare I'ago.

4. Regolare bottone 20 su [I' e cucire

4-6 punti di travetta. Alzare I'ago.

5. Regolare botione 20 su @O e cucire

alcuni puntl di. fissaggio.

6. Aprire I'occhielio con il taglia-asole

{accessorio a parte).

1. De steekkeuzeknop 20 op fl en de
gewenste lengte van het knoopsgat
stikken. :

2. Knop 20 op [ 25 trengsteken
maken. Dan naald omhoaog.

i
3. Knop 20 op (- , het tweede rijtje
naaien dan naaid 03300%.
4. Knop 20 op ' ongeveer 5 trens-
steken maken, naald emhoog.
i

5. Knop 20 0p , @ Nm:m:m en enkele
afhechtsteken maken. |

|
6. Het knoopsgat met een ﬁEBmm_.m
opensnljden.
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Knopt anndhen

Néhfuf: ohne N&hfuB oder Kiar-
sichtfu
Stich: Geradstich Stichlage links

Transporteur; versenken

Garn: felnes N&hgarn

Knopf auf die zuvor markierte Stelle
legen und unter den NahfuBhalier
schieben. NahfuBhalter senken. Nadel in
linke Knopfbohrung stechen lassen.
Nadel hochstelien. Knopf 20 soweit in
den Zickzackbereich drehen, bis die
Nadel, beim Drehen des Handrades, in
die rechte Bohrung sticht. 6-8 Uber-
stiche und einige Steppstiche in der
linken Bohrung n&hen (A).

Knopf mit Stiel fiir grode Kndpfe in
schweren Stoffen.

Nadel in linke Bohrung stechen lassen.
Ein Streichholz auf die Knopfmitte
tegen. N&hfuB senken (B). Einige Uber-
siiche ndhen u. ca. 15 cm Faden stehen
lassen. Ober- u. Unterfaden durchfddeln
(C). Stiel umwickeln () und Faden ver-
knoten.

- Pose de boutons

Epied presseur: sans pied presseur ou

pied a semelile

fransparente

Point: paint droit déporté &
gauche

Griffe: escamotée

Fii: Fil & coudre fin

Poser le bouton a I'emplacement
marqué auparavant et sous le support
du pied presseur. Descendre le support
du pied presseur et faire piquer |'aiguille
dans le trou gauche du bouton. Arréter
"aiguille en position haute. Tourner le
bouton 20 dans la plage «point zigzag»
jusqu’a ce que l'aiguille, en tournant le
volant, plque dans le trou droit du
bouton. Exécuter 6 & 8B points zigzags et
quelgues points sur place dans le trou
gauche du bouton (A).

Boutons & tige

Grands boutons sur tissus lourds.
Faire piquer 'aiguille dans le trou
gauche du bouton. Poser une allumette
sur e milieu du bouton, Descendre le
pied presseur (B) et coudre quelques
points zigzags st laisser dépasser env.
15 cm de fil. Passer les fils sur le tissu
(C) et les enrouler sur les fils laches
sous le bouton pour former ia tige (D).
Nouer les fils.

f: S

Attaccatura bottone:

Piedino:  senza piedino oppure
piedino trasparente

Punto: punta diritto, posizione ago
sinistra

Trasporto: abbassaio

Filato: filato fine

Porre il boltone sul punto segnato, &
spingerio sotto il supporio del piedino.
Abbassare il supporto del piedino. Fare
penetrare I'ago ne! foro a sinistra del
botione. Alzare I'ago. Girare il bottone
20 nel settore dello zig-zag finché I'ago,
girando il volantino penetri nel foro a
destra. Cucire 6-8 punti zig-zag e alcuni
punti diritti nel foro a sinistra (A).

Bottone con gambo, per biottoni grossi
su stoffe pesanti.

Far penetrare I'ago nel foro a sinistra.
Porre un fiammifero sul centro del
bottone. Abbassare il piedino (B). Cucire
alcuni sopragitti e lasciare circa 15 cm
di filo. Passare fili superiore ed inferiore
{C) e avvolgers il gambo (D) & annodare
i fili. _

ao_umz aanzetten

Naaivoet: Doorkijkvoetjel, of naai-
voethouder zonder vost
Steek: Rechte steek paaldstand

links ,
Transporteur: laten zakken !
Garen: dun naaigaren

Leg nu de knoop op de gemarkeerde
plaats. Voorzichtig, knoop met stof
onder de naaivoet leggen. De voet naar
beneden zetten en de naald in het
linkergaatje van de knoop laten
insteken. Knop 20 verder draaien, tot de
naald in het rechtergaatje van de knoop
staat. Daarvoar de knoop eventueel iets
bijdraaien. -8 Nﬁwmmmﬁmxmi:mmmm: &n
de naald boven de stof zetteh, afb. A
enige afhechisteken in het _Sxmamm&m
maken. . i

Knopen met steel ;

Grote knopen op dikke stoffen hebben
een steeltjs nodig. ;

De naald in net linkergaatje van de
knoop plaatsen, Voor u de :ﬂmEom_ﬁ laat
zakken (B) eerst de kolf van gen
machinenaald of een lucifer {ussen de
gaatjes van de knoop leggeni afb. 2.
Enige zigzagsieken naaien, de stof
onder de voet weghalen en de draad-
einden op ca. 156 cm afknippen. Boven
en onderdraad naar het mﬁmm__:.m halen
en het steeltje met de hand gmiwikkelen
en verknopen, afb. C en D. M_

i
|
i
|
|
|
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\mmm?_m_,mo:_:m einndhen

NahfuB: ReiBverschluBful
Sticihldnge: 2-3

Stich: Geradstich Stichlage Mitte
Garn: Nahgarn

So wird der ReiBverschluBfuB
eingerastet.

FuB mit dem hinteren Steg in die hintere
MNute E einhdngen und die Sohle nach
oben driicken, bis der vordere Sieg F
einrastet. Der Fub kann in die Positio-
nen rechts, links oder Mitte geschoben
werden.

Beidseitig verdeckt eingenihter
ReiBverschluB

ReiBverschluB einheften. Den N&hfuB
nach links bis zum Anschlag schieben.
Gedffneten ReiBverschluB so unter den
FuB legen, daB die Zdhns am rechten
Fihrungssteg entlang laufen (Abb. B).
ReiBverschluB bis ca. zur Halfte in der
gewiinschten Breite absieppen. Nadel
im Stoff stehen lassen, NdhfuB anheben
und ReiBverschluB schlieBen (Abb. C).
NéhfuB senken, die Naht bis zum ReiB-
verschiuBende weiterflhren und die
Quernaht steppen.

Die zweite ReiBverschluBseite parallel Im
gleichen Abstand nahen. Kurz vor
Nahtende Nadel im Stoff stehen lassen.
N&hfuB anheben und den ReifiverschluB
dffnen (Abb. D). N&hfuB senken, Nahi zu

Ende nihen.
o _/
34

Pled presseur: Pied a fermeture a
glissiére

Longueur de point: 2 4 3 mm

Puoint: Point droit en position médiane

Fil: ~ Fil & coudre

Mise en place du pied a fermeture a
glissiére

Accrocher le pied avec sa tige arriére
dans la rainure arriére E et faire remonter
la semslle jusqu'a ce que la tige avant F
s'accroche & son tour. Le pled presseur
peut étre glissé a droite, 4 gauche

{fig. A) ou au milieu.

insertion d’une fermeture a glissiére
couverte

Batir tout d'abord la fermeture & glissiére.
Faire glisser le pied presseur vers la
gauche jusqu’a la buiée; poser la ferme-
ture & glissiére ouverte sous le pied
presseur de sorte que les dents longent
la barrette droite (fig. B). Surpiquer la
fermeture A glissiére jusqu’au milieu
environ & la distance voulue. L'aiguille
restant dans Pouvrage, remonter le pied
presseur et fermer la fermeture 4 glissiére
{fig. C). Rabaisser le pied presseur,
continuer & coudre Jusqu'a 'extrémité
de la fermeture a glissiére ot faire la
couture transversale. Coudre paralldle-
ment la deuxiéme bande de la ferme-
ture & glissiére & distance égale. Peu
avant la fin de la couture, laisser
I'aiguille dans le iissu, remonter le pied
presseur et ouvrir la fermeture a glissiére
(fig. D). Rabaisser le pied presseur et

cmﬁaimq la couture.

\_smmzno: de fermetures a glissiére J

_/
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\>=mnnm=.=.m della cerniera lampo:

Piedino: piedino per cerniere

Lunghezza puntc: 2-3

Punto: punto diritto,
posizione ago centro

Filato: filato per cucire

Agganciare il piedino per cerniere con il
perno posteriore nella scanalatura
posteriore E e premere la suoletta in al-
to, finché 1l perno anteriore F si innesti.
Il pledino pud essere spostato nelle
posizioni destra, sinistra (fig. A) o
centro.

Cerniera lampo coperta al due lati:
Imbastire la cerniera. Spostare il piedino
a destra fino all’arresto, porre la
cerniera aperta sotto il piedino in
manisra che i dentini scorrano lungo la
guida destra (fig. B). Cucire la cerniera
per circa la meta nella larghezza deside-
rata. Lasciare I'ago neila stoffa. Alzare il
piedino e chiudere la cerniera (fig. C).
Abbassare il piedino, cucire fino al ter-
mine della cerniera ed eseguire infine
una cucitura trasversale di fissaggio.
Cucire la seconda parte delia cerniera
parallelamenie in. uguale distanza. Poco
prima dei termine lasciare I'ago neita
stoffa. Alzare Il piedino e aprire 1a
cerniera (fig. D). Abbassare il piedino,
terminare la cucitura.

N

\mzwm_:m::u inzetten

Naaivoet: ritsvoet

Steeklengte: 2-3 ;

Steek: Rechte steek, naaldstand
midden. ;

Garen: normaal garen |

Zo wordt de ritsvoet ingeklikt

Het achterasje van de ritsvoet in
vitholling E hangen en de zopgl naar
boven drukken tot het voorste asje in
uitholling F klikt. Deze voet kan voor
iedere bewerking in de goede positie
geschoven worden, naar links, rechts of
midden. *

Treksluiting inzetten: onzichtbare
sluiting i
De treksluiting inrijgen en open riisen.
De voet zaver mogelijk naar links
schuiven tot de naald boven de rechise
opening van de voei staat. |

De trekstuiting zo onder de veet leggen
dat de tandjes in de rechter geleiding
van de voet lopen. De sluiiing tot de
helft instikken; naald in de stof, naaivoet
omhoog; de sluiting dichtritsen Afb C.
Naaivoet omlaag; de sluiting fot het
eindpunt instikken en het dwarsnaadje
naaien. !
Het tweede stiksel op dezelide afstand
stikken. Op de helft van het stiksel de
naald in de stof; voet omhoog;
treksluiting openen Afb D; naaivoet
omlaag; het stiksel afmaken. :

—
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Maschinen-Einstellung siehe Seite 34.
So wird der ReifiverschluB vorbereitet
und angelegt:

Die Schlitzkanten hiigein. Linke Naht-
hreite nach auBen drehen (Abb. A).
Linke gedfinete ReiBverschiulseite, wie
Abb. B zeigt, auflegen. Die ReiBver-
schluBzédhne stehen etwas Qiber die
gebiigelte Kante. Die Steppnaht verléuft
in der gebilgelten Kante.

NahfuB in die Mitte schieben, so dall die
Nadel in die mittiere Einstichs&ffnung
einsticht. Die ReiBverschluBzihne laufen
in der linken FOhrungsrille im FuB ein
{(Abb. C). Zu Beginn der Naht die Zdhne
zum Einflhren in die Fihrungsrille
etwas aufrichten. Naht bis zum Ende
nédhen und verndhen.

ReiBverschluB schlieBen. Zweite ReiBver-
schluBseite am Nahtanfang feststecken
(Abb. D) und ReiBverschiuB &ffnen. Die
rechte Nahibreite mit dem ReiBver-
schlufiband nach auBen drefen, zuvar
die Nadel entfernen und, wie Abb. E
zeigt, das ReiBverschlufband auf der
Naht feststecken. Die ReiBverschluB-
zédhne laufen nun in der rechten
Fihrungesrille im FuB ein (Abb. F}. ReiB-
verschiuB fertig einndhen. Das ReiBver-
schluBband fuBbreit auf die Naht
steppen. Die ReiBverschluBzihne laufen
auBen am Filhrungssteqg entlang

(Abb. G). ’

N \
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Fermeture a glissiére invisible J

Régliage de la machine voir page 34.
Voici comment i} faudra procéder pour
insérer la fermeture & glissiére:
Repasser les bords de la fente. Replier
le relarge gauche du tissu vers
Iextérieur (fig. A). Quvrir la fermeture a
glissigre et mettre la bande gauche en
place, comme le monire la figure D, les
dents dépassant quelgue peu le bord
repassé. La plqlre se trouve dans la
cassure. Aligner le pied presseur au
milieu de sorte que I'aiguille pique
exactement dans le trou d'aiguille
médian. Les dents de la fermeture &
glissiére s’engagent dans la rainure
gauche du pied (fig. C). Au début de la
couture, afin d'introduire les dents dans
la rainure, les dresser qualque peu.
Terminer la couture &t coudre quelques
points de fixation.

Fermer la fermeture & glissiére. Epingler
la deuxiéme partie de fa fermeture &
glissiére au début de la couture (fig. D)
et ouvrir la fermeture 4 glissidre. Replier
le relarge droit du tissu avec la bande
de la fermeture vers l'extérieur, mals
enlever d’abord les épingles et comme
le montre la figure E, épingler la bande
de la fermeiure & glissiére sur le relarge
de couture. Les dents de la fermeturs a
glissiere s'engagent dans la rainure
droite du pied (fig. F). Terminer l'inser-
tion de la fermeture a glissiére. Surpi-
quer la bande de la fermeture &
glissigre a une disiance correspondant a
la largeur du pied presseur. Les dents

de la fermeture & glissidre longent la \

barretie a I'extérieur (fig. G).

~
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Cerniera americana:

Per |a regolazione della macchina vedi a
pag. 34.

Ecco come si prepara e si applica la
cerniera:

Stirare i bardi dell’apertura. Voltare il
bordo sinistro da cucire verso |'esterno
{fig. A). Porre sopra la parte sinistra
aperta della cerniera come indicato in
fig. B. | dentini della cerniera sporgono
leggermente dal bordo stirato. La
cucitura viene eseguita sul bordo stirato.
Spostare il piedino in centro, in maniera
che I'ago penetri nell’apertura centrale
del piedino. | dentini della cerniera
scorrono nella scanalatura di guida
sinistra del piedino ({fig. C). Per
introdurre i dentini all’inizio della
cucitura nella scanalatura alzarli legger-
mente. Eseguire la cucitura fino al
termine e fissarla. Chiudere |la cerniera.
Spillare la seconda parte della cerniera
all’inizio della cucitura (fig. 4) e aprire la
cerniera. Voliare il bordo destro con la
fettuccia delia cerniera verso 'esterno
prima di togliere I'ago e spiliare la
cerniera sulla cucitura come indicato da
fig. D. | dentini della cernlera scorrono
ora nella scanalatura destra del piedino
{fig. F). Terminare la cucitura della
cerniera. Cucire la fetiucclia della
cerniera a distanza di piedino sulla
cucitura. | dentini della cerniera
scorrono all’esterno della guida. (fig. G).

N

Naadsluiting (tandjes zichtbaar) /

/

Machine instelling wie blz 34.
De treksluiting en de stof als volgt
geresdmaken. Strijk 'de naden scherp

om. De linkervouw openvouwen (aib. A).

Leg de linkerzijde van de sluiting nu zo
op de strijkvouw (afb. B) dat de tandjes
er precies oversteken. De steken
worden precies in de vouw gestikt,
Schuif de voet in het midden, zodat de
naald precies in het middelste steekgat
komt. Dan liggen de tandjes van de
sluiting ook precies onder de linker
tunnel van de vost (afb. C). Aan het
begin van de naad de tandjes iets om-
hoog houden, Dan de naad gehesl
doornaaien en goed afthechten.

Sluiting dichtritsen. De andere stofkani
opleggen en spelden (afb. UVHwEE:m
openritsen. Stofkant weer openvouwen
en opnieuw afspelden (afb. E}: Tijdens
het naaien lopen nu de tandjes van de
sluiting door de rechter E::E van hei
voetje (afb, F). !

De sluiting is nu ingezet. Nu de stof
draaien en op voetbreedte {affy. G) het
treksluitingband eenmaal vastnaaien.

-
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\_._ommzqmm?m..mn:_:m (Damen)
Maschinen-Einstellung siehe Seite 34.
Den ReiBverschluBful nach links bis
zum Anschlag schieben.

Die Schlitzkanten biigein. Den
geschlosssnen ReiBverschiufl so unter
den rechten gebilgelten Schlitzrand
heften, dal die ReiBverschluBzéhne
nach sichibar sind. Vorbereitete Unter-
tritisleiste D ansiecken und beim Auf-
steppen mitfassen. Die ReiBverschluB-
zahne laufen am rechien Filhrungssteg
enttang {Abb. A). Kurz vor Nahtende
Nadel im Stoff stehen lassen, N&hful
anheben, ReiBverschluB offnen. N&hfuB
senken und die Naht fertig nahen. Den
Reifverschlud schlieBen.

Ubertretenden Schlitzrand nach Nahtver-
lauf zustecken. Linke ReiBverschluBseite
einheften (Abb. B).

ReiBversehluf dffnen. Das Flhrungs-
lineal anbringen und auf die Abstepp-
breite so ausrichten, daB das
Fithrungslineal an der Kante des Stoffes
entlanglduft (Abb. C). Kurz vor Nahtende
Nadel im Stoff stehen lassen, N&hfuB
anheben, ReifverschluB schiieBen, N&h-
fuB senken und die Naht fertig nahen.
Das Ende der ReiBverschiuBnaht durch
einen Riege! sichern.

NG

*

ﬁ::m::.m a glissiére pour pantalon
dame

Réglage de la machine voir page 34.
Glisser le pied fermeture & glissiére vers
la gauche jusqu’a la butée. Repasser
les bords de la fente. Batir la fermeture
i glissiére fermée sous ls bord droit de
la fente de maniére que les dents de la
fermeture soient encore visibles.
Epingler la sous-patte D et assembler le
tout par une couture. Les dents de la
fermeture & glissiére longent la barrette
droite, comme le montre la figure A.
Peu avant la fin de la couture, laisser
iaiguille dans e tissu, relever le pied
presseur, ouvrir la fermeture & glissiére,
rabaisser le pled presseur, et terminer la
gouiure. Fermer la fermeture & glissiére.
Epingler la sous-patte dépassante selon
le tracé de la couture. Batir la partie

gauche de la fermeture & glissiére

{fig. B).

Ouvrir la fermeture a glissiére. Mettre en
place et alignar le guide-droit sur la lar-
geur de la pigire de sorie que le guide-
droit longe le bord du tissu (fig. C). Peu
avant la fin de la couture, laisser
I'aiguille dans le tissu, remonter le pied
presseur et fermer la fermeture &
glissidre. Rabaisser le pied presseur et
terminer la couture, A la fin de la
couture, coudre un arrét.

o
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\Om.ﬁmmqm per pantaloni (per signora) j

N

Per regolazione della macchina vedi
pag. 34.

Spostare il piedino per cerniera fino
all'arresto a sinistra. Stirare i bordi
dell'aperiura. Porre la cerniera chiusa
sotto il bordo stirato a destra & imbastire
in maniera che i dentini della cerniera
siano ancora visi Fissare la patella
preparata D con degli spilli e cucirla
insieme alla cerniera. | dentini dslla
cerniera scorrono lungo la guida destra
{fig. A). Poco prima del termine della
cucitura fermarsi con I’'ago nelia stoffa.
Alzare il piedino, aprire la cerniera.
Abbassare il piedino e terminare la
cucitura. Chiudere la cerniera. Fissare Il
bordo sporgenie dell’apertura con degli
spilli in direzione della cucitura.
Imbastire la parie sinistra della cerniera
{fig. B).

Aprire la cerniera. Applicare Il lingale di
guida e fissarlo in maniera che scorra
lungo il bordo della stoffa (fig. C). Poco
prima del termine della cucitura fermarsi
con 'ago nella stoffa. Alzare il piedino,
chiudere |a cerniera. Abbassare il piedi-
no e terminare la cucitura.

Fermare il termine della cucitura con
una travetta.

\

Treksluiting in damespantaion
Machineinstelling zie blz 34.
Verschuif de zool van de treksluitingvost
geheel naar links.

De inslagen van het split scherp
instrijken. De treksluiting (gesloten)
zover onder de rechterzijde van het split
spelden, dat de tandjes nog Zichtbaar
zijn. Voorgeknipt tegenbeleg D inrijgen
en bij het naaien meestikken.; De
tandjes van de sluiting liggenibij het
instikken onder de rechter zijkant van
de voet (afb. A). Laat vlak voor het
einde van de naad de naald in de stof
staan. Stofdrukker omhoog zetten en de
treksluiting openritsen. Voet omlaag en
de naad tot het einde afnaaien. Dan ds
sluiting weer dicht trekken. |
De linkeroverslag volgens afbl B ruim
over de treksluiting spelden en inrijgen.
Sluiting openritsen. Verstelbare lineaal
op de voet aanbrengen en Noq,\mq
inregelen dat de afstikbreedie; tussen
het stiksel en de stofkant precies hreed
genoeg is {afh. C). Voet omiaag en de
naad nauwkeurig doornaaien. :Aan: het
eind de naad met een trens athechten.

/
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So bringen Sie den Stopffull an die
Maschine

FiiBchenhalter entfernen, mit der
Schraube A, den StopffuB befestigen.
Dabel ist zu beachien, dal der Biigel B
auf dem Schraubennalier C zum Liegen
kommt.

Zunéchst den Unterfaden nach oben ho-
len. Beide Fiden bel Ndhbeginn festhal-
ten. Zuerst einige Stiche im Stoff néhen.
Spannen Sie die Féden dicht nebenein-
ander und Uberstopfen Sie die schad-
hafte Stelle (s. Abb. D). Jgweils am
Nahiende in runden Bogen stopfen
{Abb. E). Sobald die Stopistelle gleich-
méhig bedeckt ist, drehen Sie den Stoff
um 80 Grad und stopfen (ber die zuvor
gespannten Féden (Abb. E), bis die
Stopfstelle geschlossen ist.

Die Stichldnge bestimmen Sie bei dieser
Arbeit selbst, indem Sie das Nahgut hin
und her bewegen.

Mise en place du pied & repriser
Enlever le support de pied presseur; &
I'aide de la vis A, fixer le pied & repriser
tout en veillant & ce que I'étrier B
repose sur la tige C du pince-aiguille.
Faire remonter d’abord le fil de canette.
Au débui de la couture, maintenir les
deux fils. Exéeuter d’abord quelques
points dans le tissu. Placer les fils

gtroitement I'un & céie de 'autre et

En bout de couture, former un arc
comme le montre la figure D.
L'emplacement & repriser étant couvert
régulidrement, tourner le tissu a angle
droit et coudrs ces fils sur ceux tendus
préalablement (fig. E), jusqu’'a ce gue
I'emplacement & repriser soit compléte-
meni couvert. Pendant cette opération,
la longueur de point est déterminée par
'opératrice.

couvrir I'endreit endommagé (vair fig. D).

I 0 110 5
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Come applicare il piedino da
rammende alla macchina:

Togliere il supporto del piedino fissare
con la vite A il piedino per rammendo.
Durante questa operazione fare
attenzione che la staffa B appoggi sul
maorsetto GC.

Far salire il filo inferiore. All'inizio dslla
cucitura tenere ambedue i capi dei fili
fermi. Cucire alcuni punti sulla stoffa.
Tendere i fili in maniera ravvicinata e
coprire quindi la parte danneggiata delia
stoffa con cuciture di rammendo. (vedi
fig. D). Al termini delle cuciture eseguire
tornanti rotondi. (fig. E). Quando a parte
da rammendare & stata coperta
regolarmente dalle cuciture si gira la
stoffa di 80° e si rammenda sopra i fili
precedentemente tesi {fig. E) finché la
parte dannegglata sia completamente
chiusa.

la lunghezza del punta pué determi-
narla. Lei ne! muovere il tessuto avanti
ed indietro.

e 7
. T ,
, \ . / \—ﬂ o \..wn | /
Stopfen Travaux de reprisage _ ammendo: . oppen ) |
Vorbereiten der Maschine: Préparation de la machine: Preparazione della macchina: Machine voorbereiden: , W
Nahfus: StopffuB (Sonderzubehdr) Pied presseur: Pied & repriset (contre Piedino:  piedino per rammendo Naaivoet: stopvoet
Stich: Geradstich supplément) (acessorio fuori corredo) Steek: Rechie steek
Oberiaden- Point: Point drait Punto: punto diritio Bovenspanning: iets losser |
spannung:  efwas leichter Tension du fil ._.m_._m_ﬂ_._m . Garen: n__._: machinéstopgaren
~ Faden: feines Maschinenstickgarn d'aiguille: moins forte superiore: leggerments allentata Naald: dikte 70 :
Nadel: Stérke 70 Fil; Fil & broder fin Filato: filo. per ricamo a macchina Transporteur:  laten zakken
Transporteur: versenkt Aiguille: Grosseur 70 Ago: grossezza 70
Griffe: abaissée Trasporta: abbassato Zo zet u de stopvoet op de;machine: ,

De voethouder verwijderen met schroef
A. Dan de stopvoet bevestigen, daarbij
oplstten dat beugel B op schroef C komt
te liggen.

Eerst de onderdraad naar boven halen
en de voet laten zakken. De beide
draden hij de eerste steken vasthouden.
De stof met de hand sturen, gaarbij de
machine viug laten lopen. Span de dra-
den, van boven naar beneden, over het
beschadigde gedeelte afb. D.. Neem ook
een gedselte van de onbeschadigde stof
mee, afb. E. Het beste is om-de siiksels
aan het begin en het einde rond te laten
lopen, afb. 3. ,

Zodra het te stoppen oppervlak getijk-
matig is bedeki, draait U de stof 80° en
stopt U nogmaals over de reeds gestikte
draden totdat alles goed is dichtgestopt.
De lengte van de steek bepaalt u zelf,
door vlug of langzaam de stof te ver-
schuiven.
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Reinigen und Olen

Nadet und NahfuB hochstellen. Die
beiden Befestigungsschrauben heraus-
drehen und die Stichplatte abnehmen.
Mit dem Pinsel den Transporteur
reinigen. Die Riegel A des Greifers nach
auBen klappei. Ring B und Greifer G
herausnehmen. Greiferbahn reinigen. Ab
und zu einen Tropfen Ol in die Greifer-
bahn geben,

Vorsicht, Greifer nicht fallen {assen.

N _/
~

\_uc_mnmm e lubrificazione:

Alzare ago e piedino. Svitare le due viti
di fissaggio e togliere la placca d’ago.
Pulire il trasporto con un pennello.
Aprire i fermi del crochei A verso
I'esterno. Estrarre anello B e crochet C,
Pulire la corsiera del crochet. Metiere
ogni tanto qualche goccia d'alio.
Attenzione: non lasciare cadere Il
crochet.

49
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:Neitoyage et huilage
_r..me_mq le pied presseur et I’aiguille.
Dévisser les deux vis de fixation de la

Nettoyer la griffe & 'aide du pinceau.
Basculer les verrous A de la coursiére
vers I'extérieur. Retirer 'anneau B &t la
navette C. Nettoyer la coursiére. De
temps a autre, donner une goutte
d'huile dans la coursiére de navette.

Attention! Veiller & ne pas lalsser tom-
ber la navetie.

o

plaque & aiguille et enlever ceite plaque.

/

/
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Schoonmaken en olien

Naald en naaivoetje in de hoogste
stand. De 2 hevestigingsschroeven van
de steekplaat losdraaien en de steek-
plaat verwijderen. Met een penseel de
transporteur schoonmaken {er blijven
altijd wat stofresten achter) De 2
grendels A bij de grijper naar buiten
draaien. Ring B en grijper C
ertithemen. Grijperbaan met penseel
schoanmaken.

Af en toe een drupje olie in de grijper-
baan dosn.

Belangrijk. De grijper niet laten vallen!

\_ .

I

Glithlampe auswechseln

Netzstecker zishen. Die Gliihlampe:
hochdriicken, nach A drehen und
herausnehmen. Die neue Lampe so ein-
setzen, daB die Fihrungen in den Schlit-
zen C glelten. Die Gliihlampe
hochdriicken und nach B drehen.

Changement de I'ampoule
Débrancher la machine du secteur.
Pousser I'ampoule vers le haut, la
tourner vers A et 'enlever. Placer
I'ampoule neuve de maniére gue ses
ienons s’engagent dans les fentes C.
Pousser I'ampoule vers le smﬁ et la

tourner vers B, :

Sostituzione della lampadina;

Togliere la spina dalla presa a' murg.
Spingere la lampadina in si1, diratla
verso A e toglierla. Inserire la nuova
lampadina in maniera che i pefni entrino
nelle fessure C. Premere la lampadina
in sit e girarla in senso B. .

Lampje verwisselen _
Schakel eerst de stroom uit voor u het
lampje verwisselt.
Het oude lampje omhoog drukken, naar A
draaien en eruit nemen. Nieuw lampje
zo inzetten dat de beide pennen in de
gleuven C glijden. Het lampie omhoag-
trukken en naar B draaien.

N




Nadel-Tabelle Nadel-Tabelle

Die Wahl der richtigen Nadel garantiert
eine bessere Verarbeitung des Néhmaterials

.

P - s _, Bezeichnung Stichlédnge Stichbreite Nadel- Qm&m:mn far
Stoffqualitat Stoffqualitét Stoffqualitét entfernung _
leicht mittel schwer ] :
i e — : 130/705 H-ZWI 25mm - 1,6 mm normale Blesen
60 50 75 e 100 0 120 : Starke: 80 2,5mm - 2,0 mm normele Blesen
W _ 130/705 H-ZWi .
. B . Stérke: 80 2.5 mm - 2,5 mm breite Biesen
i : : Stérke: 90 2,5mm - 3,0mm extra breite
Nadelspitzen , Stérke: 100 3.0mm - 4,0mm Blesen |
Bezeichnung Protfil Nadelspitze und | Geeignet fiir Ziermuster mit Zwillingsnadeln . ) )
Nadeléhr Bevor Sie dle gewiinschte Verzierung ausnéihen, kontrollieren Sie durch Drehung des Handrades, ob
- die Nadeln einwandfrei einstechen. Dadurch wird ein Nadelbrechen weitgehendst ausgeschaltet.
130/705 H kleine Kugelspitze | Universalnadel ilir feinmaschige Synthetik- '
Nadelstérke: A gewsbe, faines Leinen, Chifion, Batist,
70/80 Organdy, Wolistoffe, Samt, Zierndhte,
Stickereien Zlerstichmuster/Zickzack-Muster
130/705 H-SUK mittlere Grobmaschige Strickstoffe, Wirkstoffe, T
Nadelstérke: — —— | Kugelspiize Lastex, interlock, Quiana, Simplex 130/705 H-ZWI .
70/110 : Starke: 80 0,5-1,5 mm brait 1,6mm Verzlerungen
. i ; Stérke: 80 0,5-1,5 mm schmal 2,0mm Vergierungen :
130/705 H-PS mittlere Spoziell fiir Pfaff entwickelte Stretchnadel. Starke: 80 0,5—1,5 mm schmal © 25mm Verzierungen , .
Nadelstérke: m Kugelspitze Besonders gut geeignet fir empfindliche ,
75490 Stretch- und Wirkstoffe ﬁ |
130/705 H-SKF groBe Grobmaschige Miederwaren, Lycra, : Hohisaum/Spezial Doppeinadel ﬁ |
Nadelstérke: — —— | Kugelspitze Simplex, Lastex : !
70/110 - ,. :
: 130/705 : ] b x_ "
130/705 H-J spitze Koper, Berufsbekleidung, schwere Leinen- H-ZWI-HO eprativer
Arke: e i ’ e Stéarke: 80 2,0-3,0 mm sehr schmal Hohlsaumeffekt.
W%luﬂwmm%m. A Rundspiize stoife, Blue Jeans, feines Segeltuch Stérke- 100 2'0—3.0 mim sehr schmal Stark appretierte
o= ; Qmémwm ::n._
130/705 H-LR Schneidspitze Leder, Wildleder, Kalbsleder, Ziegenleder : m%mwﬂwﬁ%"mwmmm
Nadelstarie: << _< | (rechts- geelgnet
70120 schneldend) . m
130/705 H-PCL Schneidspitze Kunstleder, Plastic, Folien, Wachstuch _
Nadelstérke: <= | mit Spizenninne .
80-110 (linkslaufend) : ;
130 H-N kleine Kugelspitze | Absteppnahte mit Knopflochseids ” |
Nadelstérke: mn langes Nadel6hr | oder synthetischem Garn 30/3
70110 :
130/705 H-WING Hohlsaum-Spitze | Effekivolle Hohlsaumnéhte bei stark appre- ” _
Nadelstérie: m tierten Geweben, Organdy, Glashatist ’
100 :
! 45
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Tableau des aiguilies

Le choix de la pointe d’aigullle adéquale est trés
important et garantit de meilleurs résultats.

Tableau des aiguilles

Utilisations

Avanti la couture d'ornementation, tournez le volan
ment dans la plague. Ainsi vous ne risquez pas queé

Désignation Longueur de Largeur de Espacement
point point des alquilles f
130/705 H-ZW 25 mm - 1.6mm :m%:qmm
Grosaeur; 80 25 mm - 2,0mm :o;,:m_mm
130/705 H-ZWlL “
Grosseur: 80 . 2,5 mm - 2,5 mm neryures larges
Grosseur: 90 2.5 mm - 3,0mm neryures:
Grosseur: 100 3,0 mm - 4,0mm mx_qmm._m:mmm
1
Coutures d'ornementation avec aiguilles jumelées m

t et contrale? si les aiguilles pénétrent impeccable-
les aiguilles cassent au cours de fa couture.

Matiéres: Matiéres: Matiéres:
légéres moyennes lourdes
Aiguilles: Alguilles: Aiguilles:
60 70 75 80 90 100 110 120
Pointes d’aiguille
1
Désignation Forme Pointe et Utilisations
de pointe chas de Paiguille
130/705 H pointe Aiguille universelle pour tissus synthétiques
Grosseur de .ﬂ bille fine maille fine, lin fin, chiffon, batiste, organdi,
l'aiguille: 70, 80 < tissus laine, velours, pour coutures d'orne-
mentation et pour broderies )

130/705 H-SUK pointe Tissus tricotés grande malilie, tissus maille,

Grosseur de
l'aiguilie: 70 &2 110

|
I
I

bille moyenne

Lastex, Interlock, Quiana, Simplex

Motifs au point d’ornementation/Motifs au point zigzag

i
t
L
'

130/705 H-PS
Grosseur de
l'aiguille: 75 & 20

|

pointe
bille moyenne

Aiguille Stretch, spécialement développée
pour machines Pfaff. Convient tout particulié-
rement pour tissus streich et mallle délicats.

130/705 H-SKF
Grosseur de
I'aiguille: 70 4 110

grande pointe
bille

Lycra grande maille (galnes, combinés, etc.)
Lycra, Simplex, Lastex

130/705 H-J
Grosseur de
Faiguille: 90 4 110

poinie ronde
pointue

Oﬂomm.m_ vétements de travail, lins lourds,
biue-jeans, toile a voiles fine

130/705 H-LR
Grosseur de
l'aiguille: 70 4 120

—C

pointe coupante
a droite

Culir, daim, veau, chevreau

130/705 H-ZWI .
Grosseur: 80 . 0,5-1,6 mm large 1,6 mm Oﬁmamamﬁ_c:m
Grosseur: 80 0,56—-1,5 mm étroite 20mm oﬁmam:ﬁ_ozm
Grosseur; 80" 0,5-1,5mm étroite 2.5 mm Oﬁmam:ﬁmﬁ_ozm
Ourlet ajour/Aiguille double spéciale “
]
b kb Effel décoratf
Grosseur: B0 20-3,0mm trés étrolte - d'ourlet ajours,
: 0-3 tras &troit _ Sont particuliere
Grosseur: 100 2,0-3,0 mm rés étroite ment appropriés
les tissus trés ap-
préiés et le

_umz,_mﬁm.

130/705 H-PCL
Grosseur de

pointe coupanie
avec rainure obli-

Similicuir, plastique, fevilles plastiques,
toile cirée

aiguille: 80 a 110 que (& gauche)

130 H-N peiite pointe Piglres avec soie & boutonniére ou
Grosseur de bilte, fil synthétique 30/3

faiguille: 70 a 110 chas lang

130/705 H-Wing pointe pour Coutures gjours trés décoratives sur

Grosseur de
l'aiguille: 100

A 44 A

broderies ajours

tissus fing, organdi, batiste.
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Tabella degli aghi

La scelta dell’ago giusto garantisce una migliore
lavorazione del materiale da cucire.

Tabella degli aghi

punta a mﬂ_,m

ago universale per tessuti sintetici a

Grossezza ago:
100

a giorno

tessuti fortemente apprettati, orpandis,
hatista rigido

130/705 H

Grossezza ago: m piccola maglia fine, lino fino, chiffon, batista,

70/80 organdis, stoffe di lana, velluto, cuciture
ornamentali, ricami

130/705 H-SUK punta a sfera stoffe a magiia larga, tessuti in maglia in

Grossezza ago: ——— media genere, Lastex, Interlock, Quiana,

70/110 Simplex

130/705 H-PS punta a sfera ago speciale Pfaff per punti flexi. Adatto

(Grossezza ago: m media pariicolarmente per stoffe delicate

75+90 elastiche e in maglia

130/705 H-SKF punia a sfera tessuti per busti a maglia larga, Lycra,

Grossezza ago: —_——— grande Simplex, Lastex

70/110

130/705 H~J punta rotonda fustagno, abiti da lavoro, tessuti di lino

Grossezza ago: A’ pesante blue jeans, tela per vela fine

90-110

130/705 H-LR : - punta a lama pelle, scamosciato, nappa, capretto

Grossezzaaga: | <——<—=¢C | {taglio a destra)

70/120

130/705 H-PCL mﬁwmﬂmﬂw simiipelle, plastica, fogli di nailon, tela

Grossezzaago: | < GrUNA Verso cerata

80-110 sinistra)

130 H-N punia a sfera impunture con seta grossa o filo sintetico

Grossezza aqo: m piccola 30/3

70-110 cruna lunga

130/705 H-Wing m punta per punto | lavori di punto a giorno di effetto su

Prima di eseguire il motivo ornamentale desi
entrano senza difficolta nel foro delia placca

derato controllare girando i volantine se @_m aghi
d'ago. Si evitano cosi possibili rotture di aghi.

-+ :
Qualita della stoffa Qualita della stoffa Qualita della stoffa inazi lunghezza larghezza distanza aghi | Indicato per

leggera media pesante Denominazione punto punto 9 !

ago ago ago L 130/705 H-zW1 | 2,5 mm - 1,6 mm :mzw.ca narmali

60/70/75 80/90 100/110/120 Grossezza: 80 2,5mm - 2,0 mm nervature normall

M_ 130/750 H-ZWI 25 :mEWEB larghe
. « Grossezza: 80 | 2,5 mm - /2 Mm '
Le punte Qmw@__ DD—.: Grossezza: 90 | 2.5 mm - 3,0 mm nervature parti-

» Grossezza: 100 | 3,0 mm - 4,0 mm oo_.mﬂ__.:m:ﬁm larghe
|
. !
Denominazione | Profilo Punta e Cruna Indicata per Motivi ornamentali con aghi gemeili !

Motivi ornamentali/Motivi a zigzag

1
§
|

130/705 H-ZWIl

Grossezza: 80 0,58-1,5mm
Grossezza: 80 0,5-1,5mm
Grossezza: 80 0,5-1,5mm

largo
stretto
stretto

1,6 mm
2,0 mm
2,5mm

Eoz,w_. ornamentali

motivi ornamentali

motivi ornamentali
|

Orlo a giorno/cucitura speciale doppia

m
!

130/705

H-ZW1 + HO
Grossezza: 80
Grossezza: 100

2,0-3,0 mm

molto stretto

| a gioyno decora-

mnmm_o a punto

tivo. @ prestano
um&mo_m:ﬁmam
Hmmm_“& fortemente
appretiati e tes-
sufi in batista
rigicp
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Naald-Tabel

Het gebruik van de juiste naald, garandeert een
betere verwsrking van van de stof

Naald-Tabel

4

i
Stofkwaliteit Stofkwaliteit Stofkwaliteit: Benaming Steeklengte Steekbreedte | umﬁ. P Geschikt voor:
dun middel dik |
130/705 H-ZWI 2,5mm - 1,6 mm norimale biezen
naald naald naald naalddikte: 80 2,6 mm - 2,0 mm noriale biezen
g0 70 75 80 90 100 110 120 _ ;
N 1307705 H-ZWI |
B naalddikte: 80 2.5 mm - . wm mm w“mmm w“%mm
ikte: 90 2.5 mm - 0 mm ]
Vorm van de Naaldpunt naaladikte: %6 | 50 mm - 40 mm extrh brede
¢ c_mm_m:

Benaming Profiel Naaldpunt en Geschikd voor:

naaldoog
130/705 H kleine bol- Universele naald voor fijnmazige
naalddikie: .ﬂ vormige punt synthetische weefsels, linnen, katoen,
70/80 batist, chiffon, organdie, wol, Zijde

slerrandjes en borduurwerk.

Sierstiksels met de tweelingnaald

voor de gewenste steek gemaakt wordt eerst confroleren, do
of de naalden niet op de steekplaat komen. Vioor veilige maximale steekbreedte Smﬁ

“tweelingnaald” indrukken.

door draalen met het viiegyiel,

Zigzagstiksels met de tweelingnaald

w

[

130/705 H-SUK bolvermige Grofmazige gebreide stoffen, fijn- :
naalddikte: —_ punt, mazig gebreid materiaal, lastex, X m
70110 middel interlock, simplex, quiana 130/705 H-ZWI R

dikte 80 0,5-1,5 mm 1,6 mm m_m,ﬁ_xmm_
130/705 H-PS | Kleine bal- Speciaal voor Ptaff ontwikkelde dikte 80 0,5-1,5mm mm mm m_mﬁuﬁm
naalddikte: m vormige punt stretchnaald. Bijzonder geschikt voor dikie 80 0,5-1,5mm 2 MM f
75/90 Klein naald-oog delikate stretchstoffen, b.v. zijden jersey . m

“ . !

130/705 H-SKF grote bol- Grofmazige foundation, lycra, Dubbele zwaardnaald/ajour :
naalddikte: —_——— vormige punt simplex, lastex
70/M110-

130/705
130/705 H-d spitse Keper, werkkleding, zwaar linnen, H-ZWI-Ho T
naalddikte: m naaldpuit jeans, fijn zeildoek dikte 80 2.0-3,0mm - Degoratief
20110 dikts 100 2,0-3,0mm - ajopr-cffect

= in m_._m#ﬁmw_m_m

130/705 H-LR snijpunt Leer, wildleer, kalislear weglsels
naalddikte: << _&—=c {rechis
70120 snijdend}

130/705 H-PCL

snijpunt met

Skai, plastic, folie, wasdoek

50

naalddikte: <= | glauf

80-10 (links uitlopend)

130 H-N lang naaldoog Zadelsteek met knoopsgatgaren

naalddikte: m kieine hol- 30/3

100-110 vormige punt

130/705 H-Wing gjour-punt Effectvolle ajournaad in sterk :

naalddikte: m geappreteerde weefsels, organdie, :

100 glasbatist !
:




Néhstérungen und ihre Beseitigung
Ursache:

1. Die Maschine ldBt Stiche aus
Die Nadel ist nicht richtig eingesetzt.

Es ist eine falsche Nadel eingeselzt.
Die Nadei ist verbogen oder stumpf.

Die Maschine ist nicht richtig eingefédelt.
Die Nadel ist fir das Garn zu fein.

2. Der Oherfaden reifit
Aus vorgenannten Griinden.
Bei zu starker Fadenspannung.

Bei schlechtem oder knotigem Garn,
oder bel solchem, das durch lange
Lagerung zu trocken geworden ist.

3. Die Nadel bricht ab

Die Nadel ist nicht bis zum Anschlag
gingeseizt.

Die Nadel ist verbogen.
Die Nadel ist zu diinn oder zu dick.

Durch Ziehen oder Schieben des Stoffes
wird die Nadel verbogen und stdft auf
_die Stichplatte.

Die Spulenkapsel Ist nicht richtig
eingesetzt. -

4. Die Naht ist nicht gleichmiBig
Die Spannung ist verstellt.

Zu starkes, Knotiges oder hartes Garn.
Der Unterfaden ist ungteich aufgespult.

Fadenschlingen unterhalb oder oberhalb
des Stoffes.

Beseitigung:

Nadel bis zum Anschlag hochschieben.
Flache Kolbenseite nach hinten.

Nadel System 130/705 H einsetzen.
Neue Nadel einsetzen,

Einfadelweg ilberpriifen.

Nadel nach der Nadeltabelle auswéhlen.

ry

Siehe unter 1.
wmam:mumzn::m regulieren.
Nur gutes Ndhgarn verwenden.

Neue Nadel bis zum Anschiag
schieben.

Neue Nadel einsetzen.
Nadeltabelie beachten.

Maschine allein transportieren lassen.
Nahgut nur leicht filhren.

Beim Einseizen der Spulenkapse! diese
bis zum Anschlag nach hinten schieben.

Ober- und Unterfadenspannung

_kontrollieren.

Nur einwandfreies Gam verwenden.

Nicht freih#ndig aufspulen, sondern den
Faden durch die Spulervorspannung
laufen lassen.

Richtig einfddeln. Ober- und Unterfaden-
spannung kontrollieren.

5 i et e

Ursache:

5. Die a_mmo_.._:m transportiert nicht oder nur unregelméBig

Stichplaite abnehmen, Néhstaub mit
Pinsel entfernen.

Versenkschieber nach links oder vor

Zwischen den Transporteur-Zahnreihen
hat sich Néhstaub d,mm.ﬁmvﬂmmﬁ.

Transporteur ist versenkt.

mmmmzmczmu

Versenkschieber stehi rechts oder stellen.

hinten bei Modell- 340.

6. Die Maschine gehi schwer

Fadenreste befinden sich in der
Greiferbahn.

. Wichiige Hinweise

Die singefidelts Maschine nicht ohne Stoif in Beweagung sefzen.
Beim Verlassen der Maschine, auch kurzfristig,

Dies ist wichtig, wenn Kinder in der Néhe sind.

den Hauptschalter mcmmnrmzm:.

|
_

Fadenresie entfernen und nur einen
Tropfen Ol In die Greiferbahn geben.

1
|
!




Causes de dérangements et remédes
Causes:

1. Points manqués

L’aiguilie n’est pas placée selon les
presciiptions

L’aiguilte n'est pas du systéme prescrit.

L’aiguille est déformée ou épointée.
L’enfilage n’sst pas correct.
L aiguille est trop fine pour le il

2. Casse du fil d’aiguille

Pour les causes précitées.

Tensions trop fortes.

Fil de mauvaise n_c,m_:m noueLlx ou
cassant.

4. Casse d'aiguille

L'aiguille n'est pas engagée & fond.
L’aiguille est déformée.

L'aiguille est trop grosse ou trop fine.

En tirant ou poussant 'ouvrage, I'aiguille
dévie sur la plague a aigullie.

La boilte & canetie n'est pas introduite
correctement.

4. Couture laissant a désirer
La tensian est déréglée.

Le fil est trop gros, nousux ou dur.

Canette irrégulidrement garhie.

Des boucles de il se forment sur ou
sous {'ouvrage.

Remédes:

Engager I'aiguille & fond, le méplat du
talon vers l'arriére.

N'utiliser que des alguilles du systéme
130/705 H.

Placer une aiguille neuve.
Controler les passages du fil.

Cholsir I'aiguille d'aprés le tableau des
mEE__@m.

Voir 1. .
Régler convenablement les tensions.
N’employer que du fil de qualité.

Introduire la nouvelle aiguille & fond.
Remplacer Paiguille.
Tenir compie du tableau des aiguilles.

Laisser la machine entrainer seule,
Guider légérement l'ouvrage.

Appuyer sur la boite & canette & sa
mise en place, jusqu'a I'emboitage
perceptible.

Vérifier les fensions des fils n__mﬂ.mc:_m et
de crochet.

N’utiliser que des fils de-bonne qualité.

Ne pas bobiner & main libre mais faire
pasgser le fil par la prétension du
devidoir.

Veiller & I'enfilage correct; contréler les
tensions des fils.

i
:
P
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Causes:

5. La machine n'entraine pas ou irréguliérement

Bourrss agglomérées entre les dents de
la griffe. i

Griffe abaissée (levier de marche arriére
en position droite).

6. Marche dure de la machine

Des bribes de fil se sont prises dans la
coursiére du crochet.

7. Remarques impottantes

Ne jamals metire en marche la machine enfilée sans tissu sous le pied pressgur.
Ne pas oublier de toujours débrayer I'interrupteur général, méme si I'on ne quitte la
machine que pour quelgues instants. Cela est surtout nécessaire s'll y a des

enfants dans la méme piéce.

Remédes

Enlever la plaque 4 aiguille, dter les
bourres au pinceau. P

Placer le levier de marche arriére 4
mmco:m. _

Enlever les bribes de fil et meitre Une
goutte d'huile dans la coursiére.
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Possibill inconvenienti e come ovviarl
Inconveniente

1. La macchina salta punti
L’ago non & inserito bene.

E stato inserito un ago sbagliato.
L’ago & storto o spuntato,

La macchina non & infilata bene.
L’ago & troppo fine per il filo.

2. |l filo superiore si rompe
Vedi per i motivi precedenti.
La tensione & troppo siretia.
Filato nodoso o di cattiva qualita o filato
troppo secco perché vecchio.
L'ago si rompe

L'ago non & stato inserito sino
all’arresto.

L'ago & storto.
L'ago & troppo soltile o troppo grosso.

Tirando o spingendo il materiale durante
ia cucitura I'ago si plega e urta sulla
placea dsll'ago.

La capsula non & stata bene Inserita.
La cucitura non & regolare
La tensione non & corretta.

Filato :Euuc nodoso, grosso o duro.

il filo inferiore non & staio Bobinato in
maniera regolare.

Si formano della asote sopra o sotto il
tessuto.

Come ovviare

Inserire IPago fino all’arresto, can la
parte piatta del fusto verso dietro.

Inserire un ago sistema 130/705 H.
Cambiare I'ago.
Controllare linfilatura.

Scegliere Pago secondo Ja tabella degli
aghi.
B
Vedi punto 1.
H
Regolare bene la tensione.

Usare sempre solo filato di buona
qualita.

Inserire I'ago nuove sino all’arresto.

Cambiare 1'ago.
Vedere tabella degli aghi.

La macchina deve trasportare il materiale
da sola. |l tessuto va solamente guidato
con mano leggera.

Dopo avere inserito la capsula premere
leggermente finché non si & innestata.

Cantrollare la tensione supetiore e
quella infericre.

Usare solo filato perfeito.

Mai bobinare a mano libera, ma passare
il filo sempre attraversa la tensione per
I'annaspatoio.

Infilare bene e controllare bene le
tensioni superiore ed inferiore.

e
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Inconvenienie

Come ovviare

. La macchina non trasporta o trasporta solo irregolarmente ;

Tra i dentini del trasporto si & pressata

deila polvere di o:o:@.

Il trasporio & abbassato.
I dispositivo per abbassare il trasporto
si trova a destra.

La macchina sforza
Vi sono dei residui nel crochet.

7. Avvist imporiant

Non far funzionare la macchina senza aver messo prima della stoffa sotto il piedino.
Quando si abbandona la macchina anche per breve tempo occorre spegnere
Pinterruttore principale (importante) in presenza di bambini.

Togliete |a placca dellago e bc_:@
dentini con un pennello.

Sposiare il dispositivo a sinistra. |

Eliminare i residui dei fili e mettere una
goceia di olio sul crochet.
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Ophefien van kleine storingen
Oorzaak

1. De machine slaat steken over
De naald Is niet goed ingezet.

U gebruiki een verkeerd system naald.
De naald is krom of stomp.

De machine is niet goed ingersgen.
De naald is te dun voar het garen.

2. De bovendraad breekt

Door dezelfde oorzaken als boven.

Bij een te zware bovenspanning.

Bij slechte kwaliteit garen, b. v. met veel
knaopjes of bij garen dat door lang
liggen uitgedroogd Is.

3. De naald breekt

De naald is niet hoog genoeg ingezet.

De naald is krom.
De naald is te dun of te dik.

Door trekken of duwen aan de stof is de
naald schuin weggehogen en stoot op
de steekplaat.

Het spoelhuls is niet goed ingezet.

4. Het stikse! is onregelmating
De spanning is versteld.
=
Te dik, onregelmatig of te stug garen.

De onderdraad is niet regelmatig
opgespoeld

Grote lussen onder de siof.

Opheffen

Naald zover mogelijk naar boven schui-
ven, met de vlakke kani naar achteren.

Naald systeem 130/705 H inzetien.
Nieuwe naald inzetten.
De machine opnieuw inrijgen.

Naald volgens naald-en garentabel (in
de hijlage) vitzoeken.

B
Zie onder opheifen 1.
mwo<m:mnw::_3m losser zetten.

Goede kwaliteit gemerceriseerd of
syntetisch garen gebruiken.

Nieuwe naald inzeten en zo hoog
mogelijk in de naaldhouder schuiven.

Nieuwe naald inzetien.

Naaid volgens naald-en garentabel (zie
bijlage) uitzoeken.

Niet trekken of duwen aan de stof alleen
sturen

Bij het inzetten even indrukken tot het
spoethuis klikt.

Boven-en onderdraadspanning
controleren.

Alleen goede kwaliteit garen gebruiken.

Spoelen mei de draad door de spoel-
spanning, niet it de vrije hand.

Bovendraad opnieuw inrijgen.

=0

o

6. De machine loopt zwaar
Draadresten in de grijperbaan.

druppel olie in de grijperbaan do
7. Belangrijke aanwijzingen

Laat de ingeregen machine niet lopen, zonder stof onder de voet.
Met de hoofschakelaar de machine uitschakelen als u de kamer verlaat.

—_— D

Oorzaak Opheifen

5. De machine transporteert niet of onregelmatig :

Tussen de tandjes van de transporteur Steekplaat wegnemen, stof met he

zZit stof geperst. . stofkwastje weghalen. :
-+ :

Transporteur is uitgeschakeld. Achteruitioets 20 naar rechts zetten.

m

[

ar I

Draadresten verwijderenen en eer)
n.

59




Sonderzubehdr
Das Sanderzubehér

ist fiir spezielle Naharbeiten. Es ist bei ihrem Héndler gagen Berechnung

arhaltlich.
Zubshbr Bestall-Nr. M Naharbeit /
ApplikationsfuB 93-035 omm.m: zum Applizieren

Bandeinfasser (N&hiuBhalter entfernan)

98-053484-91

zum Einfassen von Kanten mit Band

BiesenfuB 5 Rillen
(Zwillingsnadein mit Nadelabstand 1,8-2,5)

93-035950-91

Biesenfub 7 Rillen
(Zwillingsnadeln mit Nadetabstand 1,4-1.8)

93-035983-91

zum Biesanndhen
(Nadelstéarke 80,
{iir feine Biesen
Madelstdrke 70}

FransenfuB

93-035943-21

zum N&hen von Fransen und zum
Durchschlagen

Flihrungslineal

98-802422-00

zum Ahsteppen (Wattieren)

Geradstichful

98-694 803-00

Stichplatie mit Rundlech

in Vorbereitung

fiir Absteppnéhte und zum N&hen von
besanders feinen und weichen Stoffen
(Seidenjersey etc.)

Kapper 4,6 mm

93-035946-91

Kapper 6,6 mm

93-035948-91

fiir Kappnihte

Knopflochfu 98-694411-00 | zum Knopflécher ndhen
KrausalfuB 93-035998-91 | zum Kréuseln von Volants etc.
Kardanierfub - 93-035915-91 | zum Kordonieren
zum Verséubern von Schniitkanten und zum
Overlockfu 98-620404-00 | gleichzeitigen Zusammennéhen und Ver-

séubern von elastischen Stoffen

Raollsdumer 2 mm

98-694 804-00

zum Sdumen von Kanten mit Zickzackstich

Sdumer 3 mm

98-694 401-00

zum SAumen von Kanten

StopffuB (NdahfuBhalier enifernen}

93-106 i103-91

Stopfen und Wollestopfen

Tefionfuf

98-694 801-00

zum Nihen van Plastic und Kunststoff

@m:nicm

98-694 879-00

zum N&hen von Ziermustern

G0

_J

-

Inhaltsverzeichnis:

Abstepparbeiten
Anlasser ....

Anschiebetisch Modsll 340

Elastischer Blindstich
Elektrischer AnschluB ...
Fadenabschneider +.....
Glithlampe auswechseln . .
HosenreifverschiuB (Damen)

Knopfannahen . ...
Knopflochnahen Modelle 340 u. 521
Knopflochnéhen Madelle 541-741 .

Koffer abheben
Nadel auswechseln
Nadeltabelle
NahtreiBverschluB
NahfiiBe ...

NéhilBe m:ms_.mo:mm_:

Nahsidringen und ihre Beseitigung
Nahwerk aus- und einschalten . . ..

Oberfaden einlegen

Oberfadenspannung prifen .

Reinigen und Olen ......

ReiBverschluB einnéhen .

Riickwirtsndhen .
Spulen vorbergiten
Spulen .........
Spule einlegen

Spulenkapsel einsetzen
Stichldnge sinstellen ... ..

Stichmusterknopf Modelle m;ohﬁ

Stichmusterkndpfe Modell 741 ..

Stichmustertabelle

Stretchstiche ginstellen - .

Stoffdriickerhebsl
Stopfen ..

Unterfaden heraufholen
Unterfadenspannung prifen
Transporteur versenken ...

Zubehdrfach
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36, 37
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Accessoires spéciaux

Ces accessoires pour des travaux particuliers sont e

facturation.

n vents chez votre dépositaire Pfaff contre

|
_ﬂ

Accessoires

Références

m, Opérations

Pied pour applications

93-035820-91

applications

Bordeur (enlever support du pied)

9B-063484-91

bordage au riban

Pied & nervures, 5 rainures (aiguilles
jumelées en écartements de 1,8; 2,5 mm}

93-035950-91

cauture de nervures
{aiguilles n® ao;

Pied & nervuras, 7 rainures (aiguilles
jumelées en écartements de 1,4; 1,8 mm)

93-035 553-91

pour :mEEmm fines,
aigullles n% 70)

Pied pose frangas 93-035943-91 | couture de franges; batissage
Guide-droit 98-802 422-00 | surpiquage
Pied pour point droit 08-694 803-00

surpiqdres et couturas sur fissus

Plaque & aiguille avec trou rond

en préparation

trés fins et souples (jersey de soie)

Rabatteur 4,6 mm

93-035 646-01

coutures rabattues

Rabatteur 6,5 mm

93-035848-91

Pied & boutonniéres

98-694411-00

houtanniéres

Pied frangeur

93-035998-91

froncement de volants, etc.

Pied guide-cordonnet

93-035915-91

pose de cordons

Pied overlock

98-620404-00

surfilage de bords de coups;
assemblage et surfilage simultané de
bords de coupe

Qurleur (bord roulé) 2 mm

98-694 804-00

ourlage de bords au point zigzag

Qurleur 3 mm

98-694 401-00

ourlage de baords

Pied & repriser

93-106 103-91

reprisage normal et & la Jaine

Pied & semelle Téflon

98-694 801-00

coutures sur matiéres plastiques et
synthétiques

Pied pour points décoratifs

98-684 879-00

couiure de mofifs décoratifs

e

on
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‘Tahleau des alguiltes

Table des matiéres

Mise en place des broches & bobines
Enlevement de la valisette ......... ... .+ 0vn .
Branchement électrique .
Préparation du bobinage
Débrayage du mécanisme de couture
Bobinage ......- A
Embrayage du mécanisime
Mise en place de la canette
Tension du fil de canette
Mise en place de la boite &
Passage du fil d’aiguiile
Tensions des fils
Coupe-fil R
Salection de la longueur du no:.; cees
Couture en arriére  .......... e
Point élastique
Sélecteur de points Aaoam_mm 340-721)
Sélecteur de points (modéle 741)
Sélecteur de matifs
Tableau des points ..
Remplagement de I’ m_m:___m
Remplacement de la semelle du pied Qmmmmc_. ..
Pleds presseurs ........
Compartiment & monmmwo__.mm
Plateais amovible
Surpiquage .. ..
Point invisible slastique
Boutonniéres (modéles 340 et 821) ............
Boutonniéres (modéles 541-741} .. ... ...vieieiiiann e -
Pose de boutons ’ ..
Insertion am fermetures 4 m__mmumqm J . e
Fermeture & glissidre invisible .......... e e e
Fermeture a glissiére pour pantaion dame
Travaux de reprisage
Nettoyage et hullage
Changement de I'ampoule

Causes de dérangements et remédes
Accessoires spéciaux

OO~ s WD




Accessori fuori corredo

Gli accessori fuori corredo servono per lavari di cucito speciali. Si possono acquistare nei negozi

Praff.

‘Accessorio

No. d'ordine B

lavoro di Cucito

)

Piedino per applicazioni

93-035 mmﬁu-m‘

per tavori di applicazioni

Pledino per bordars
(rimuovere partapiedino)

98-053 484-91

Bordare con il bordator

Piedino nervature 5 scanatature
{ago gemelio con distanza aghi 1,8-2,56 mm)

93-035850-91

Rledino nervaiure 7 scanalature
(ago gemello con distanza aghi 1,4-1,8 mm)

93-035953-91

cuciture di nervature
(grossezza ago 80,
per nervature fini 70)

Piedino per frange

93-035943-91

per cucire frange e per passare le marche

Riga di guida

98-802422-00

per impunture

Piedino per punta diritio

98-694 803-00

Placca d'aga con faro retando

in preparazione

per impunture e per cucire
tessuti particolarmente fini
e morbidi {maglina di jersey ecc.)

Ribattitore 4,5 mm

93-035946-91

Ribattitore 6,5 mm

93-035948-91

per ribattiture

Piedino per ccchielli

98-694 411-00

Confaezionare occhielli

Piedino arricciatere

93-035998-31

per cucire volante e arriceiature in genere

Piedino per cardancing

93-035915-¢1

per eseguire cordongeini

Ciedino overlock

98-620404-00

per cucire e contemporaneamenie rifinire i
bordi di stoffe tagliate; particolarmente
adaito per stoffe elastiche.

Piedino orlatore {raulé) 2 mm

98-694 804-00

per orlature con punto a zig-zag

Piedino orlatore 3 mm

98-694 401-00

per orlature

Piedino da rammendo
(rimuovere portapiadino)

93-106103-21

rammendare

Piedino TEFLON

98-684 801-00

per cucire plastica e materiale
sinietico in genere

Piadino ornamentale

98-694 879-00

per cucire punti ornamentali

oA
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Indice

Come Inserire il porta-rocchettl ... ..
Coperchio della valigla ............

Collegamenta elettrico .............

Preparazione per bobinare .........
Bobinare
inserire il meccanisma del cucito ...
Conirolio della tensione inferiore .. ..
Come inserire la capsula della spalina
Infilatura .. ...
La leva alza-piedino
Il reostato ... ...

Controllo della tensione superiore . ...

Regolazione lunghezza punto

Regolazione puntiflexi ............
Regolazione del motivi modetlo 741 .
La tabella dei punti .........ooan

Cambiare ago
Abbassare il trasporto ...........
Sostituzione del piedino ... ........

Ppiedinf ......ooiai

Scomparto accessori
Piano supplementare anm__o on .
impunture . ...
Punito invisiblle elastico
Occhielli ...
Attaceaiura hottoni ....... .
Cerniere |aMpo ... c.veaavannns
Rammendo

Pulizia e lubrifi
Sostituzione lampadina .
Tabelladegliaghi ................
Possibili inconvenienti @ oo_,:m ovviarll
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Extra accessoires

De accessoires zijn voor bijzondere quwmmﬂ_._mamm Ze zijn verkrijgbaar bij de officiéle

Pfaff dealer.

'ACCESSDIres

Bestelnr.

X Toepassing

Applikatievoet

93-035 mmm-m._

Biaisbandvoet naaivaethouder afnemen

98-053 484-01

Omboren van kanten met band

Biezenvoet 5 rilien
(tweelingnaald, naaldafstand 1,8-2,5)

93-035850-91

Biezenvost 7 rillen
(tweelingnaald, naaidafstand 1,4—-1,8)

93-035553-91

Biesjes maken,
(naalddikte 80,
smalle biesjes
naalddikte 70)

Docrstagvoet

93-035943-81

Doorslaan, stofversieren

Geleidelineaal

98-802422-00

Waiteren

Rechie-steekvoat

98-694 803-00

Steekplaat met rondgat

in bewerking

Voor doarstiknaden en voor het stikken
van dunne stoffen b. v. zijden jersey

Platie naadvoei 4,5 mm

93-035946-H1

Platte naadvoet 6,5 mm

93-035948-91

Voor piatte naden

Knoopsgatenvoet 98-694411-00 | Kneopsgatenmaken
Rimpelvoset 93-035998-91 | Rimpelen van volants etc.
Kordonneervoet he 93-035915-91 | Voor kordonneerwerk

Overlockvoet

98-620404-00

Voor het afwerken van dunne stoffen
en gelijlidijdig stikken en

Rolzaomvoet 2 mm

98-694 804-00

afwarken van rekbaar materiaal

Smalle zoom, met zigzagsteek

Zoomer 5 mm

98-694 401-00

Afwerken von kanten

Siopvaet (Naalvoethouder afnemen)

93-106103-91

Sioppen en walstoppen

Tefionvoei

98-694 801-00

Stikken van plastic en kunststof

Borduurvoet

98-694 879-00

borduren en sierste

—

66

Inhoud

Aanschuiftafeltje type 340 ...... e .
Afthechten ...........

Accessoiredoosje en <m£m e e e
Bovendraad inleggen . ........... ...
Draadafsnijder ........ e e

Draadspanningen .= .. ..« .eev oo e

Electrische aansluiting ........
Keuzeknop steken type m»onmmﬂ
Keuzeknop steken type 541-741
Koffer afnemen ................. .

Knopen aanzetten .............-..... ceen e .-

Knoopsgaten maken typs 340 en 521
Knoopsgaten maken type 541-741 ..
Lampje verwisselen- .. -
Maalvoetzool]es ... .. oooiee i cees
Naaivostzoolijes verwisselen ................. .-
Naaimechanisme uitschakelsn ................... ..
Naald verwisselen ............ J .-
Naald- draad en garentabel .. .
Nuttige en stretchsteektabel ............... PO
Onderdraad naar boven halen
Opheffen van storingen
Ritssluitingen inzetten ..
Schoonmaken en olién
Spoel en sposthouder uit am amo_.__sm :mEm: .
mvom_m:....... ..

Spoel in de mrom_so:amq ........ e
Spoelhouder in de machine v_mmnmms ..

Steeklengte Installen ... oo i
Stofaandrukker . ....... ... e e
Stoppen  .......-aiiiaaaans e
Stretchsteken instellen . ... ... it e

Transporteur uitschakelen
Voetpedaal ...........-.. .
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