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DEFINITION DES GEBRAUCHS

Diese Waschmaschine ist ausschlieBlich zum Waschen
von fur die Maschinenwésche geeigneter Wasche in

haushaltstiblichen Mengen bestimmt.

Fir den Gebrauch der Waschmaschine die
Anweisungen der vorliegenden Gebrauchsanleitung
sowie die Kurzanleitung beachten.

Die Gebrauchsanleitung und die Kurzanleitung
aufbewahren; Bei der Weitergabe des Gerétes an
Dritte auch die Gebrauchsanleitung und Kurzanleitung
aushéndigen.

VOR GEBRAUCH DER WASCHMASCHINE

. Auspacken und Uberpriifen
. Schneiden Sie die Schrumpffolie auf, um sie zu entfernen.
. Entfernen Sie die Schutzverpackung auf der Oberseite

und an den Ecken.

. Entfernen Sie die Schutzverpackung von der

nterseite, indem Sie die Waschmaschine auf

eine der Hinterecken drehen, Achten Sie darauf,
dass der schwarze Unterbodenschutz aus (je
nach Modell) in der Verpackung und nicht am_

Dies ist wichtig, denn andernfalls kann dieses Kunststoffteil
die Waschmaschine wahrend des Betriebs beschédigen.

. Offnen Sie den Deckel, indem Sie leicht darauf

driicken, wahrend Sie am Griff ziehen. Entfernen Sie (je
nach Modell) die Polystyrolpolsterung.

. Entfernen Sie die blaue Folie von dem Paneel (je nach

Modell).

Nach dem Auspacken priifen, ob die Waschmaschine
unbeschadigt ist. Die Waschmaschine im Zweifelsfall nicht in
Betrieb nehmen. Den Kundendienst oder den &rtlichen
Fachhandler verstandigen.

Das Verpackungsmaterial wie Kunststoffbeutel,
Polystyrol usw. auerhalb der Reichweite von Kindern
aufbewahren; da es eine mdgliche Gefahrenquelle
darstellen kann.

Falls das Geréat vor der Auslieferung in der Kélte gestanden
hat, bei Raumtemperatur ein paar Stunden warten, bevor
es in Betrieb genommen wird.

. Entfernen Sie die Transportsicherung

Das Gerat ist mit zwei Transportschrauben und einer
Transportsicherung ausgeristet, um Schaden im
Inneren des Geréates wahrend des Transportes zu
verhindern. i a

werden (siehe “Aufstellung”/“Entfernen Sie die
Transportsicherung™).

. Die Waschmaschine aufstellen

Stellen Sie das Gerat auf einem ebenen und stabilen
FuRboden auf.

ht (siehe “A

Boden und waagrech llun:

Falls die Waschmaschine auf sogenannten “schwimmend
verlegten Boden” (zum Beispiel bestimmte Parkett- oder
Laminatboden) aufgestellt werden soll, stellen Sie das Geréat
auf eine 40 x 60 cm groRe, mindestens 3 cm dicke
Sperrholzplatte, die am Boden befestigt werden muss.
Sicherstellen, dass die Entliftungsschlitze unten an der
Waschmaschine (falls an lhrem Modell vorhanden)
nicht durch einen Teppich oder anderes Material
verstopft sind.

. Zulauf

SchlieRen Sie den Wasserzulaufschlauch unter
Beachtung der Vorschriften des értlichen Wasserwerks
an (siehe “Aufstellung”/“SchlieBen Sie den
Zulaufschlauch an”).

= Zulauf: Nur Kaltwasser
= Wasserhahn: 3/4” Schlauchverschraubung
« Druck: 100-1000 kPa (1-10 bar).

o

Nur einen neuen Zulaufschlauch fir den Anschluss der
Waschmaschine an die Wasserversorgung verwenden.
Gebrauchte Schlduche durfen nicht wieder verwendet
und missen entsorgt werden.

Ablaufschlauch

Den Ablaufschlauch entweder am Siphon montieren
oder mit dem Krimmer tiber den Rand eines Wasch-
oder Spulbeckens einhdngen (siehe “Aufstellung™/
“Ablaufschlauch anschlieBen”).

Ist die Waschmaschine an ein eingebautes
Abpumpsystem angeschlossen, priifen Sie, ob das
Abpumpsystem mit einem Liiftungsloch ausgestattet
ist, um ein gleichzeitiges Zulassen und Abpumpen von
Wasser (Siphon-Effekt) zu vermeiden.

6. Elektrischer Anschluss

Alle elektrischen Anschliisse miissen von einer
Fachkraft und unter Beachtung der
Herstellervorschriften sowie der ortlichen
Sicherheitsvorschriften ausgefihrt werden.

Die technischen Daten (Stromspannung- und stérke,
Sicherungen) befinden sich auf dem Typenschild auf der
Geréterlckseite.

Der Anschluss des Gerétes darf nur Uber eine
vorschriftsmaBig installierte und geerdete Schutzkontakt-
Steckdose erfolgen. Die Erdung ist gesetzlich
vorgeschrieben. Der Hersteller lehnt jede Haftung fur
eventuelle Verletzungen und Schaden an Personen,
Haustieren oder Sachen ab, die infolge Nichtbeachtung der
0.g. Vorschriften entstehen.

Keine Verlédngerungskabel oder Mehrfachstecker
verwenden.

Vor jeder Wartungsarbeit den Netzstecker ziehen
oder die Stromversorgung abschalten.

Der Zugriff zum Netzstecker muss nach der Installation
jederzeit gewdhrleistet sein oder es muss mdglich sein,
die Netztrennung uber einen zweipoligen Schalter zu
erreichen.

Die Waschmaschine nicht in Betrieb nehmen, wenn sie
wahrend des Transportes beschédigt wurde. Den
Kundendienst verstandigen.

Der Austausch des Netzkabels darf ausschlieflich
durch den Kundendienst erfolgen.

« Die Waschmaschine muss gemaR den giiltigen Vorschriften

an eine einwandfreie und wirksame Erdungsanlage
angeschlossen werden. Waschmaschinen, die in
Nassbereichen (Dusche, Badezimmer) aufgestelit werden,
mussen durch einen Fehlerstromschutzschalter von
mindestens 30 mA abgesichert sein. Die Erdung ist
gesetzlich vorgeschrieben. Der Hersteller lehnt jede
Verantwortung fiir Verletzungen oder Schéden an
Personen, Haustieren oder Sacheigentum ab, die infolge
Nichtbeachtung der 0.g. Vorschriften entstehen.

Die Waschmaschine nur im Haushalt und fiir den
angegebenen Zweck verwenden.

Abmessungen:

Breite: 400 mm
Hohe: 900 mm
Tiefe: 600 mm



VORSICHTSMASSNAHMEN UND
ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN

1. Sicherheitshinweise

= Die Waschmaschine ist nur fiir den Gebrauch in
Innenrdumen geeignet.

= In der Néhe der Waschmaschine keine entflammbaren
Fliissigkeiten verwenden.

= Keine elektrischen Haushaltsgerate auf dem
Geratedeckel abstellen.

= Kleine Kinder davon abhalten, mit dem Gerét zu spielen.

= Das Gerét darf von Personen (einschlielich Kindern)
mit herabgesetzten physischen, sensorischen oder
geistigen Fahigkeiten und Mangel an Erfahrung und
Kenntnissen nur unter Aufsicht oder nach
ausreichender Einweisung durch eine fir ihre
Sicherheit verantwortliche Person benutzt werden.

= Versuchen Sie nicht, den Deckel mit Gewalt zu &ffnen.

= Falls erforderlich, kann das Netzkabel durch ein beim
Kundendienst bezogenes gleichartiges Kabel ersetzt
werden. Das Netzkabel darf nur von Fachpersonal
ausgewechselt werden.

2.Verpackung

« Das Verpackungsmaterial ist 100 % wiederverwertbar
und tragt das Recycling-Symbol . Die jeweils
geltenden &rtlichen Verordnungen hinsichtlich der
Entsorgung des Verpackungsmaterials einhalten.

3.Entsorgung von Verpackung und Altgeraten

= Das Gerétist geméaR EG-Richtlinie 2002/96/EG (WEEE)
zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen
Geréten gekennzeichnet.
Entsorgen Sie dieses Gerat immer vorschriftsméagig, um
potenziell negative Auswirkungen auf die Umwelt oder
die Gesundheit zu vermeiden. Sie kdnnten auftreten,
wenn dieses Gerat nicht ordnungsgeman entsorgt
wird. "

Das Symbol _¢ auf dem Produkt oder den
Dokumenten, die das Produkt begleiten, zeigt an, dass
dieses Gerét nicht als Haushaltsmill behandelt werden
darf. Deshalb das alte Gerét an den zusténdigen
Sammelstellen fiir die Wiederverwertung von
elektrischen und elektronischen Geréten abgeben.
Die Entsorgung muss gemaR den ortlichen
Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen.
Ausfiihrliche Einzelheiten Uber Behandlung,
Wiederverwendung und Recycling dieses Produkts
erhalten Sie bei den entsprechenden Amtsstellen, bei
der Miillabfuhr oder Ihrem Handler, von dem Sie dieses
Produkt gekauft haben.

= Die Waschmaschine besteht aus wieder verwertbaren
Materialien. Sie muss geméag den ortlichen Vorschriften
entsorgt werden.

= Vor dem Verschrotten das Netzkabel durchschneiden, um
die Waschmaschine unbrauchbar zu machen.

= Entfernen Sie vor dem Verschrotten alle Waschmittel
aus dem Waschmittelkasten.

4.Energiesparen

« Den Verbrauch von Energie, Wasser, Waschmittel und
Zeit durch das Nutzen der empfohlenen maximalen
Maschinenkapazitat optimieren.

= Dosierempfehlungen auf den Waschmittelpackungen
nicht iberschreiten.

= Die Oko-Klappe (ein besonderes System im Ablauf)
verhindert, dass ungenutzte Waschmittel aus der
Trommel austreten und Umweltverschmutzung
verursachen.

= Waihlen Sie die Vorwaésche (falls an lhrem Modell
vorhanden) nur bei stark verschmutzter Wasche! Sie
sparen Wasser, Waschmittel, Zeit und Energie, indem
Sie bei normal oder leicht verschmutzter Wésche auf
die Vorwasche verzichten.

= Behandeln Sie Flecken mit einem Fleckenentferner
oder weichen Sie die Wasche vor dem Waschen ein,
um den Warmwasserverbrauch zu reduzieren.

« Sie sparen Energie, wenn sie bei 60 °C anstatt bei 95 °C
oder bei 40 °C anstatt bei 60 °C waschen.

Soll die Wasche anschlieBend im
Haushaltswaschetrockner getrocknet werden, die
hdchste Schleuderdrehzahl wéhlen
(programmabhéngig). Der Trockner braucht dann
weniger Zeit und Energie.

5. Allgemeine Empfehlungen

« Die Waschmaschine nicht eingeschaltet lassen, wenn
sie nicht bendtigt wird. Den Wasserhahn schlieRen.
Vor jeder Reinigungs- und Wartungsarbeit den
Netzstecker herausziehen oder die Stromversorgung
abschalten.

(o))

.EG-Konformitatserklarung

« Diese Waschmaschine wurde in Entsprechung der EG-
Sicherheitsbestimmungen entworfen, gebaut und
vertrieben:

2006/95/EC Richtlinien fur Niederspannung
2004/108/EC Richtlinie zur elektromagnetischen
Vertréglichkeit



BESCHREIBUNG DER WASCHMASCHINE

1. Deckel

2. Waschmittelkasten

3. Trommel

4. Pumpenzugang hinter Filter

5. Serviceaufkleber (hinter dem Filterdeckel)

6. Transporthebel (je nach Modell)

= Transport/Verschieben der Maschine:
Ziehen Sie den Griff mit der Hand etwas
heraus und driicken Sie ihn anschlieRend
mit dem FuR bis zum Anschlag nach
aufen.

7. Einstellbare FuRe

VOR DEM ERSTEN WASCHGANG

Um Priifwasserreste vom Testlauf beim Hersteller auszusptilen, empfehlen wir, ein kurzes Waschprogramm ohne
Wasche durchzufihren.

1. Wasserhahn 6ffnen.

2. SchlieRen Sie die Trommel6ffnung.

3. Eine geringe Menge Waschmittel (etwa 30 ml) in die Hauptwaschkammer m‘des Waschmittelkastens geben.
4. Deckel schlieRen.

5. Ein kurzes Waschprogramm wahlen und starten (sieche Programmtabelle).
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VORBEREITEN DES WASCHVORGANGS

Sortieren Sie die Wasche

1.

Sortieren Sie die Wasche nach ...

Gewebeart/Pflegekennzeichen

Baumwolle, Mischfasern, Pflegeleicht/Synthetik, Wolle,
Handwésche.

Farbe

Farbige und weiRe Wasche trennen.

Waschen Sie neue farbige Textilien separat.

GroRe der Waschestiicke

Verschieden groe Waschestiicke verstérken die

Waschwirkung und verteilen sich besser in der Trommel.

Empfindlichkeit

Feinwdsche getrennt waschen: Wéhlen Sie fiir
waschmaschinenfeste Wolle 4, Vorhange und
andere Feinwésche ein spezielles Programm.
Gardinenrolichen entweder entfernen oder in einen
Stoffbeutel einbinden. Wahlen Sie das spezielle
Programm fiir Handwasche. Waschen Sie Striimpfe,
Giirtel und andere kleine Textilien sowie
Waschestiicke mit Haken (z. B. BHs) in
waschmaschinengeeigneten Baumwollsackchen oderin
geschlossenen Kopfkissenbeziigen.
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2.Taschen leeren
Miinzen, Sicherheitsnadeln usw. kénnen die Wasche,
Trommel und den Laugenbehdlter beschéadigen.

3. Verschliisse
ReiRverschlisse, Haken und Osen schlieRen; Lose
Girtel und Bander zusammenbinden.

Fleckenbehandlung

« Blut, Milch, Ei und andere organische Substanzen
werden in der Regel durch die Enzym-Phase eines
Waschprogramms entfernt.

= Zum Entfernen von Rotwein, Kaffee, Tee, Fett,
Obstflecken usw. Fleckensalz in die Hauptwaschkammer
|11 ] des Waschmittelkastens geben.

= Besonders hartnéckige Flecken sollten vor der Wasche
direkt behandelt werden.

Farben und entfarben

< Nur fur Waschmaschinen geeignete Farbe- und
Bleichmittel verwenden.

« Herstellerangaben beachten.

« Durch die Verwendung von Farbemitteln kénnen
Flecken auf den Kunststoff- und Gummiteilen des
Gerats zurtickbleiben.



Einfullen der Wéasche

1. Offnen Sie den Maschinendeckel durch Hochziehen.

2. Offnen Sie die Trommel, indem Sie auf die
Trommelklappenentriegelung driicken (Abbildung “1a” oder
“1b” - je nach Modell; Modell wie in “1a” abgebildet besitzen
eine feste Trommelklappe, die auf Druck nicht nachgibt).

3. Legen Sie die Waschestlicke einzeln in die Trommel.
Maximalladung je nach Programm (siehe hierzu die
Programmtabelle) nicht Uiberschreiten.

Hinweis:

- Ein Uberfiillen der Trommel mindert das Waschergebnis
und fordert die Knitterbildung.

- Darauf achten, dass die Wasche nicht aus der Trommel
heraushéngt; In diesem Fall die Wésche so weit in die
Trommel driicken, bis die Trommelklappe korrekt
geschlossen werden kann.

- Die Wasche nicht mit der Trommelklappe hineindriicken.

4. Zum SchlieBen der Trommelklappen beide Klappen wieder in
der Mitte halten (Abbildung “27).

ACHTUNG: Darauf achten, dass die Trommelklappen

korrekt schlieBen - je nach Modell:

- der Metallhaken muss vollstandig in der hinteren
Trommelklappe einrasten - siehe Abb. “2a” oder

- alle Metallhaken mussen vollstandig auf der Innenseite der
hinteren Trommelklappe einrasten, und die Taste muss
(iber die Kante der hinteren Klappe hinausragen - siche
Abb. “2b”.

- Darauf achten, dass zwischen den Klappen oder zwischen
Klappe und Trommel keine Wasche eingeklemmt ist.
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WASCHMITTEL UND WASCHHILFSMITTEL

Wahl des richtigen Waschmittels und der
richtigen Waschzusétze
Die Wahl des Waschmittels hangt ab von:

Textilart (Baumwolle, Pflegeleicht/Synthetik,
Feinwésche, Wolle).

Hinweis: Verwenden Sie fiir Wolle und Wéschestticke
aus Mikrofaser (wie Sport- oder Schwimmbekleidung)
ausschlieBlich Spezialwaschmittel.

Farbe der Textilien;

Waschtemperatur;

Art und Ausmal der Verschmutzung.

Hinweis:

Verwenden Sie keine Flussigwaschmittel bei
eingeschalteter “Startvorwahl” (wenn lhre Maschine
damit ausgerustet ist).

Kein Flussigwaschmittel fiir die Hauptwasche
verwenden, wenn die Option “Vorwésche” oder ein
Programm mit “Vorwasche” benutzt werden soll (je
nach Modell).

Weife Riickstande auf dunklen Geweben stammen von
nicht léslichen Wasserenthértern, die in modernen
phosphatfreien Waschpulvern verwendet werden.
Betroffene Waschestiicke ausschiitteln oder -biirsten
oder Fliissigwaschmittel verwenden.

Wasch- und Zusatzmittel an einem trockenen Ort
auBerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Nur Wasch- und Waschhilfsmittel fur
Haushaltswaschautomaten verwenden.

Wenn Sie Entkalkungsmittel, Bleich- oder Farbemittel
verwenden, achten Sie darauf, dass sie fir
Waschmaschinen geeignet sind.

Entkalker kénnen Komponenten enthalten, die Teile
Ihrer Waschmaschine angreifen.

Benutzen Sie im Gerét keine Lésungsmittel (z.B.
Terpentin, Waschbenzin).

Keine mit Lésungsmitteln oder brennbaren
Flissigkeiten behandelten Textilien in der
Waschmaschine waschen.
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Dosierung
Befolgen Sie die Empfehlungen auf der
Waschmittelpackung beziiglich:
= Artund Ausmal der Verschmutzung;
< der Beladungsmenge;
- Volle Beladung: befolgen Sie die Herstellerangaben;
- halbe Beladung: 3/4 der Angabe fiir volle Beladung;
- Kleinstbeladung (ca. 1 kg): 1/2 dieser Angabe;
= Wasserhdrteangaben fiir das Gebiet (beim Wasserwerk
erfragen): Fir weiches Wasser ist weniger Waschmittel
erforderlich.

Hinweis:

= Uberdosierung fiihrt zu extremer Schaumbildung. Die
Reinigungswirkung wird verschlechtert. Die
Schaumerkennung des Geréts verhindert bei extremer
Schaumbildung das Schleudern.

« Unterdosierung kann dazu fiihren, dass:
die Wasche mit der Zeit grau wird. AuRerdem
verkalken Heizung, Trommel und Schlauch.

« Bei Verwendung von Weichsplilerkonzentraten geben
Sie Wasser bis zur Kennzeichnung “MAX” in den
Waschmittelkasten.

« Benutzen Sie zur Vermeidung von Einspilproblemen
bei der Verwendung hochkonzentrierter Pulver- und
Flussigwaschmittel handelsuibliche Dosierhilfen und
dosieren Sie direkt in die Trommel.



Einflllen der Waschmittel und Waschzuséatze

Waschmittel hinzufiigen:
= Waschpulver fur Vor- und Hauptwdsche
Waschpulver fir Hauptwasche ohne Vorwasche

Fleckentferner
Enthérter (Wasserhdrtebereich 4)
= Stéarke (in Wasser aufgeldst; maximal 100 ml)

Fullen Sie das Produkt nicht bis uber die Kennzeichnung “MAX” ein.

Bei Programmen ohne Vorwésche und mit Temperaturen zwischen kalt und
40 °C ist es ratsam, Fliissigwaschmittel zu verwenden, um weiRliche

Rickstande auf der Wasche zu vermeiden.

Verwendung von Chlorbleiche

= Die Wasche im gewinschten Programm waschen
(Buntwasche, Pflegeleicht). Hierzu die richtige Menge
Chlorbleiche in die WEICHSPULER-Kammer geben
(den Deckel vorsichtig schlieRen).

= Sofort nach Programmende das Programm “Spiilen
und Schleudern” starten, um jeden Restgeruch der
Chlorbleiche zu eliminieren; Bei Bedarf kann
Weichspiiler hinzugefiigt werden.

= Niemals Chlorbleiche und Weichspiler zusammen in
die Weichspulerkammer geben.

Weichspiler hochstens bis zur Kennzeichnung “MAX”
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BEEREE

Verwendung von flssiger Starke

Wenn Sie fliissige Starke verwenden méchten, gehen Sie
wie folgt vor:

Die Wasche im gewiinschten Waschprogramm waschen.
Die Stérkeldsung gemaR den Herstellerangaben
vorbereiten.

Die vorbereitete Flissigstarke (maximal 100 ml) in die
Weichsptlerkammer einfillen.

SchlieBen Sie dann den Deckel, wéhlen Sie das Programm
“Splilen und Schleudern” und starten Sie das Programm”.



FILTERREINIGUNG/
RESTWASSERENTLEERUNG

Die Waschmaschine ist mit einer selbstreinigenden Pumpe ausgestattet.
Der Filter hélt Gegensténde wie Kndpfe, Miinzen, Sicherheitsnadeln
usw. zurlick, die nicht aus der Wasche entfernt wurden.
Wir empfehlen, den Filter regelméBig, mindestens zwei- bis
dreimal im Jahr, zu kontrollieren.
Insbesondere:
= falls die Waschmaschine nicht einwandfrei abpumpt oder keine
Schleudergange durchfihrt.
= falls die Anzeige “Laugenpumpe” aufleuchtet.
WICHTIG: Vor der Entleerung darauf achten, dass die
Waschlauge abgekiihlt ist.

Restwasser muss auch vor dem Transport des Gerates
abgepumpt werden.

1. Schalten Sie das Gerét ab und ziehen Sie den Netzstecker heraus.
Offnen Sie die Filterabdeckung mit einer Miinze.
Stellen Sie eine Schale darunter.

Filter ganz langsam gegen den Uhrzeigersinn bis zur senkrechten
Stellung des Griffs [6sen; aber entfernen Sie ihn noch nicht.

Warten Sie, bis das Wasser abgelaufen ist.
Erst jetzt den Filter ganz herausdrehen und entnehmen.
Filter und Filterkammer reinigen.

Sicherstellen, dass sich der Pumpenfliigel (im Gehause hinter

dem Filter) bewegen léasst.
Emwmmmmwml [ hte Stell les Griffs).

10. Schitten Sie etwa 1 Liter Wasser in die Trommel und
vergewissern Sie sich, dass kein Wasser aus dem Filter austritt.

11. Filterdeckel schlieRen.

12. SchlieBen Sie das Gerat wieder an.

& w0 D
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REINIGUNG UND PFLEGE

Waschmittelkasten

Reinigen Sie regelmatig den Waschmittelkasten mindestens drei oder

vier Mal im Jahr, um das Festsetzen von Waschmitteln zu verhindern.

1. Driicken Sie die Druckkndpfe auf beiden Seiten des Fachs nach innen.

2. Ziehen Sie den Waschmittelkasten nach vorn heraus.

Eventuell kann sich etwas Wasser in dem Kasten befinden. Es
empfiehlt sich, den Kasten senkrecht zu halten.

3. Den Kasten und flieBendem Wasser ausspilen.

Zur Reinigung kénnen auch die Saugheberdeckel abgenommen werden.

4. Saugheberdeckel im Kasten wieder einsetzen (falls zuvor herausgenommen).
Sie mussen korrekt einrasten.

5. Den Waschmittelkasten wieder einsetzen, indem Sie die unteren
Haltenasen in die Deckel6ffnungen einfihren und bis zum Einrasten
der beiden oberen Knopfe schwenken.
www -

Wasserzulauffilter

RegelmaRig kontrollieren und reinigen (mindestens zwei- bis
dreimal jahrlich).

1. Schalten Sie das Gerat ab und ziehen Sie den Netzstecker heraus.
2. Den Wasserhahn schlieRen.

3. Schrauben Sie den Zulaufschlauch vom Wasserhahn ab.

4

. Reinigen Sie den Filter am Schlauchende sorgféltig, ohne ihn zu
zerlegen, z. B. mit einer Zahnbiirste.
Hinweis: Den Schlauch nicht in Wasser tauchen.

5. Zulaufschlauch wieder an den Wasserhahn anschrauben. Keine Zange
benutzen (es besteht die Gefahr, den Schlauchanschluss zu quetschen).

6. Den Wasserhahn 6ffnen und hierbei die Anschliisse auf
Dichtheit prifen.

7. Stecken Sie den Netzstecker wieder ein.

Zulaufschlauch

Den Zulaufschlauch regelmaRig auf Sprodigkeit und Risse prifen und ggf.
durch einen neuen gleichwertigen Schlauch auswechseln.

Der Zulaufschlauch besitzt wie in Abbildung “A” gezeigt ein
Sicherheitsventil, um das Gerat vor unkontrolliertem Wasserzulauf zu
schutzen; Wenn im Priffenster des Sicherheitsventils eine rote Anzeige
erscheint, wurde das Sicherheitsventil ausgeldst, und der Schlauch muss
ausgetauscht werden. Wenden Sie sich fiir einen neuen Zulaufschlauch an
unseren Kundendienst oder Ihren Fachhéandler.

Falls der Zulaufschlauch eine transparente Hiille hat (Abb. “B”),
regelméagig deren Férbung kontrollieren. Wird die transparente Hulle des
Zulaufschlauchs knallrot, so ist dies ein Zeichen daftir, dass der
Zulaufschlauch ein Leck haben kénnte und ersetzt werden sollte.
Wenden Sie sich fiir einen neuen Schlauch an unseren Kundendienst oder
einen Fachhéandler.

D 10




Gehéuse und Bedienfeld
= Gelegentlich mit feuchtem Tuch abreiben.

= Bei Bedarf kann ein neutrales Reinigungsmittel
verwendet werden (keine Lsungsmittel oder
Scheuerpulver benutzen).

Gerateinnenseite
= Lassen Sie nach einem Waschgang die Einfllltur leicht
gedffnet, damit die Trommel trocknen kann.

= Wird selten oder nie mit der Temperatur 95 °C gewaschen,
so empfehlen wir die gelegentliche Wahl eines 95 °C
Programms ohne Wasche und mit einer geringen Menge
Waschmittel, um die Maschine innen zu reinigen.

Turdichtung

« Tirdichtung regelméBig kontrollieren und mit einem
feuchten Tuch reinigen.

Wasserzulaufschlauch

« Zulaufschlauch regelméRig auf Sprodigkeit und Risse
priifen. Gegebenenfalls auswechseln.

Filter

< Priifen und reinigen Sie den Filter mindestens drei-
oder viermal jéhrlich (siehe “Filterreinigung/
Restwasserentleerung”).

Zum Reinigen des Geréates keine entziindbaren Flussigkeiten benutzen.

Entfernen eines Gegenstandes zwischen Trommel und

Laugenbehalter

Falls zufallig ein Gegenstand zwischen Trommel und Behélter fallen sollte,
kdnnen Sie ihn dank des ausbaufahigen Trommelschiebers entfernen:

1. Schalten Sie das Geréat ab und ziehen Sie den Netzstecker heraus.

2. Nehmen Sie die Wasche aus der Trommel.

3. SchlieRen Sie die Trommelklappe und drehen Sie die Trommel um

eine halbe Drehung.

4. Driicken Sie mit einem Schraubendreher auf das Kunststoffende,
wahrend Sie den Schieber von links nach rechts schieben.

5. Der Gegenstand féllt in die Trommel.

6. Trommel 6ffnen: Der Gegenstand kann durch die Offnung in der

Trommel entnommen werden.

7. Den Schieber von der Innenseite der Trommel her wieder einsetzen:
Die Kunststoffspitze tiber der Offnung auf der rechten
Trommelseite positionieren.

8. Schieben Sie den Kunststoffschieber von rechts nach links bis zum
Einrasten.

9. Die Trommelklappe wieder schlieRen und die Trommel um eine halbe

Drehung drehen; die Stellung des Schiebers und seine Befestigung in
allen Punkten prifen.

10. Stecken Sie den Netzstecker wieder ein.
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ERST EINMAL SELBST PRUFEN

Ihre Waschmaschine ist mit automatischen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die Stérungen friihzeitig erkennen und es
lhnen auf diese Weise ermdglichen, angemessen reagieren kdnnen. Haufig sind diese Stérungen so geringfigig, dass sie
sich innerhalb von wenigen Minuten beheben lassen.

Fehler

M@ogliche Ursachen, Abhilfen und Ratschlage

Die Waschmaschine lasst
sich nicht starten; kein
Lampchen leuchtet

= Stecker nicht richtig eingesteckt.
« Steckdose funktionsuntiichtig oder Sicherung durchgebrannt (mit einer Tischlampe
oder einem dhnlichen Gerét kontrollieren).

Das Gerat startet nicht,
obwohl die Taste “Start/
Pause™ gedruckt worden ist

= Deckel nicht richtig geschlossen.

« Die Funktion “Tastensperre” Qw=mr ist aktiviert (falls bei lnrem Modell verfugbar).
Zur Entriegelung der Tasten gleichzeitig die Temperatur- und die Schleuderdrehzahitaste
fur mindestens 3 Sekunden gedriickt halten. Das Schliisselsymbol wird auf dem Display
ausgeblendet und das Programm kann gestartet werden.

Die Waschmaschine bleibt
mitten im Programm stehen
und die Lampe “Start/Pause”
blinkt

- Die Option “Spiilstopp” ist aktiviert (falls bei Inrem Modell vorhanden) und \™—/
die Kontrolllampe (Spulstopp) in der Programmlaufanzeige leuchtet auf - beenden
Sie die Funktion “Spulstopp” durch Driicken der Taste “Start/Pause” oder durch
Anwahl und Starten des Programms “Abpumpen”.

« Das Programm wurde geéndert - das Programm erneut wahlen und die Taste
“Start/Pause” driicken.

= Das Programm wurde unterbrochen und der Deckel ge6ffnet - den Deckel schlieRen
und das Programm durch Driicken der Taste “Start/Pause” neu starten.

= Das Sicherheitssystem der Waschmaschine wurde aktiviert (siehe “Beschreibung
der roten Anzeigen”).

= Wasserhahn geschlossen oder Wasserzulaufschlauch geknickt (die Anzeige
“Wasserhahn geschlossen” leuchtet).

Der Waschmittelkasten
enthalt am Ende des
Waschgangs noch Reste von
Wasch- und Zusatzmitteln

« der Waschmittelkasten ist nicht richtig eingesetzt und er ist verstopft (siehe
“Reinigung und Pflege™).
« Der Filter im Wasserzulaufschlauch verstopft ist (siehe “Reinigung und Pflege”).

Das Gerat steht wahrend des
Schleuderns nicht ruhig

= Die Waschmaschine steht nicht waagerecht die FuRe sind nicht korrekt
ausgerichtet (siehe “Aufstellung”).

= Die Transportsperre wurde nicht entfernt; vor der Inbetriebnahme des Geréts
muss die Transportsperre unbedingt entfernt werden.

Die Wasche ist am
Programmende nicht
ausgeschleudert

Das Gerdt verflgt ber ein Unwuchterkennungs- und -korrektursystem. Nach

Beladen mit schweren Einzelstiicken (z. B. mit einem Bademantel) reduziert das

System zur Schonung der Waschmaschine automatisch die Schleuderdrehzahl oder

unterbricht den Schleudergang.

« Bei sehr schweren Waschestiicken schleudert das Gerat nicht; Einige weitere
leichte Waschestiicke hinzufiigen und das Schleuderprogramm wiederholen.

= UbermaRige Schaumbildung kann das Schleudern verhindern; Das Programm
“Spiilen und Schleudern” einstellen. UberméRige Waschmitteldosierung vermeiden
(siehe “Waschmittel und Waschhilfsmittel”).

« Die Taste “Schleuderdrehzahlwahl” (falls bei hrem Modell vorhanden) ist auf eine
niedrige Drehzahl eingestellt oder die Option “Kein Schleudern” wurde gewéhlt
(falls bei Ihrem Modell vorhanden).

Die Programmdauer ist
etwas langer/kurzer als
urspringlich angezeigt (nur
fur Gerate mit Display, auf
dem die Restlaufzeit
angezeigt wird)

Dies ist ein normaler Vorgang. Die Waschmaschine passt sich Faktoren an, die sich auf die
Waschzeit auswirken konnen, z. B.: UberméRige Schaumbildung, ungleiche Beladung durch
schwere Wischestiicke, verlangerte Aufheizzeit durch reduzierte Zulaufwassertemperatur.
Aufgrund von Einflissen dieser Art wird die Waschzeit neu berechnet und
gegebenenfalls aktualisiert. Auf einigen Displays (je nach Modell) wird in diesem
Fall eine Animation eingeblendet.
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Beschreibung der roten Anzeigen

Die rote Kontrolllampe
leuchtet auf

Anzeige am grof3en
Display (falls an lhrem
Modell vorhanden)

Beschreibung
Mégliche Ursachen
Abhilfe

25D
“Wasserhahn zu” %

Die Waschmaschine hat keine oder keine ausreichende
Wasserversorgung. Die Kontrolllampe “Start/Pause”
blinkt.

Priifen ob:

= der Wasserhahn ganz gedffnet ist und der Wasserdruck
ausreicht.

= der Zulaufschlauch geknickt ist,

= das Sieb im Wasserzulaufschlauch verstopft ist (siehe
“Reinigung und Pflege”,

= der Wasserzulaufschlauch eingefroren ist,

« die Anzeige im Priiffenster des Sicherheitsventils Ihres
Wasserzulaufschlauchs rot ist (vorausgesetzt, Ihr Gerat
verfugt tiber einen Zulaufschlauch wie den der Abbildung
“A” - siehe das vorangehende Kapitel “Reinigung und
Pflege”); In diesem Fall den Wasserzulaufschlauch durch
einen Originalschlauch ersetzen, der bei unserem
Kundendienst oder Ihrem Handler erhaltlich ist.

Nach Behebung der Stérung das Programm wieder durch
Driicken der Taste “Start/Pause” starten. Den
Kundendienst verstandigen, falls der Fehler erneut auftritt
(siehe das folgende Kapitel).

“Pumpe reinigen”

Das Wasser wird nicht aus der Waschmaschine gepumpt.
Die Waschmaschine bleibt im entsprechenden
Programmschritt stehen; Den Netzstecker ziehen und
kontrollieren, ob:

= der Ablaufschlauch geknickt ist,

« die Pumpe oder der Filter blockiert sind (siehe
“Filterreinigung/ Restwasserentleerung”; vor der
Entleerung darauf achten, dass die Waschlauge
abgekdihlt ist).

= Der Ablaufschlauch eingefroren ist.

Nach Behebung der Stérung das Programm “Abpumpen”
wahlen und starten oder die Taste “Reset” mindestens 3
Sekunden lang gedriickt halten; dann das gewiinschte
Programm erneut starten. Den Kundendienst
verstandigen, falls der Fehler erneut auftritt (siehe das
folgende Kapitel).
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Die rote Kontrolllampe
leuchtet auf

Anzeige auf dem
Display (falls auf Ihrem
Gerat vorhanden)

Beschreibung
Mégliche Ursachen
Abhilfe

“Service”

“bdd”
(falls Ihre Waschmaschine
kein Display besitzt:
leuchten alle
Kontrolllampen der
Programmablaufanzeige
auf)

von “F02” bis “F35”
(ausgenommen “F09”)

“EQQ”

“EA”

“Fod”

Die Waschmaschine bleibt mitten im Programm stehen.

“Trommelklappen offen” (die Trommelklappen wurden
nicht korrekt geschlossen).

Driicken Sie die Taste “Reset” |« mindestens 3 Sekunden
lang und warten Sie, bis die Kontrolllampe “T(ir offen” @
aufleuchtet. Offnen Sie den Deckel und schlieRen Sie die
Trommelklappen. Wahlen und starten Sie dann das
gewiinschte Programm erneut. Sollte die Stérung
fortbestehen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

“Stoérung des elektrischen Moduls”

Das Programm “Abpumpen” wahlen und starten oder die
Taste “Reset” @4 mindestens 3 Sekunden lang gedriickt
halten.

“Wasserstand zu hoch” (nach Léschen des Programms
oder einer Fehlbedienung). die Waschmaschine
ausschalten, dann wieder einschalten und erneut die Taste
“Abpumpen” driicken und innerhalb von 15 Sekunden
starten.

“Storung der Wasserstoppvorrichtung”

Das Gerdat ausschalten, den Netzstecker ziehen und den

Wasserhahn schlieRen. Das Gerat vorsichtig nach vorne

kippen, um das angesammelte Wasser aus dem

Gerateboden ablaufen zu lassen. Danach:

= Den Netzstecker einstecken.

= Wasserhahn 6ffnen (es sollte sofort wieder Wasser in die
Waschmaschine einlaufen, ohne dass die
Waschmaschine gestartet wurde, liegt eine Stérung vor;
Den Wasserhahn schlieBen und den Kundendienst
benachrichtigen).

= Danach erneut das gewiinschte Programm wéhlen und
starten.

“Extreme Schaumbildung”

UbermaRige Schaumbildung hat das Waschprogramm

unterbrochen.

« Das Programm “Spiilen und Schleudern” n ©
einstellen.

« Dann erneut das gewiinschte Programm wéhlen und
starten und weniger Waschmittel verwenden.

Sollte eine der Fehlfunktionen fortbestehen, den
Netzstecker ziehen, den Wasserhahn schlieBen und den
Kundendienst rufen (siehe das folgende Kapitel).

Falls Thre Waschmaschine keine Zeitanzeige hat, prifen Sie, welche der oben genannten
Situationen eingetreten sein konnte und folgen Sie den entsprechenden Anweisungen
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KUNDENDIENST

Vor dem Verstandigen des Kundendienstes:

1. Versuchen Sie zuerst, ob Sie die Storung selbst
beheben kdnnen (siehe “Erst einmal selbst prifen”).

2. Programmstart wiederholen, um zu sehen, ob sich die
Storung von selbst gegeben hat.

3. Falls die Waschmaschine weiterhin nicht richtig

Bitte folgende Informationen bereithalten:
< Art der Storung.

= Modell der Waschmaschine.

« Service-Nummer (Zahl hinter dem Wort SERVICE).

S =iavVAKes 0000 000 00000

funktioniert, den Kundendienst versténdigen.

Der Kundendienstaufkleber befindet sich unter
dem Filterdeckel oder auf der
Maschinenruckseite.

« |hre vollstandige Adresse.

Ihre Telefonnummer mit Vorwahl.
Wenden Sie sich vorzugsweise an den Kundendienst
bzw. Fachhandler, der ihnen das Gerét ausgeliefert hat.

TRANSPORT/UMZUG

A W NP

6.
7.

. Schalten Sie das Geréat ab und ziehen Sie den Netzstecker heraus.
. Den Wasserhahn schliefRen.

. Loésen Sie den Zu- und Ablaufschlauch vom Hausanschluss.

. Das Restwasser aus Gerat und Schlauchen ablaufen lassen (siehe

“Filterreinigung/Restwasserentleerung”).
Warten Sie, bis das Wasser abgekdihlt ist, um Verbrithungen zu
vermeiden.

. Um das Gerét leichter bewegen zu kdnnen, ziehen Sie den Griff

unten auf der Vorderseite (falls vorhanden) leicht heraus. Ziehen
Sie ihn dann mit dem FuR bis zum Anschlag ganz heraus. Driicken
Sie danach den Griff wieder in seine urspriingliche Stellung.

Bringen Sie bei einem Transport wieder die Transportsicherung an.
Transportieren Sie das Gerat in aufrechter Stellung.

WICHTIG: Benutzen Sie die Waschmaschine nicht bei
herausgezogenem Griff.
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AUFSTELLUNG

Entfernen Sie die Transportsicherung

Die Waschmaschine ist zur Vermeidung von Transportschdden mit

einer Transportsicherung befestigt.

WICHTIG: Vor Inbetriebnahme der Waschmaschine MUSS

die Transportsicherung unbedingt entfernt werden.

1. Entfernen Sie die beiden Schrauben “A” und die vier Schrauben
“B” mit einem flachen Schraubendreher oder einem
Sechskantschliissel Nr. 8.

2. Entfernen Sie die Transportsicherung.

3. Setzen Sie die vier Auenschrauben “B” wieder in die Maschine
ein. Ziehen Sie die Schrauben fest an.

4. VerschlieRen Sie danach die beiden Offnungen “D” mit den
beiden mitgelieferten Kunststoffkappen “C”.
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Einstellen der FiuRe

Stellen Sie die Waschmaschine auf einen ebenen FuRboden in der Néhe
eines Strom- und Wasseranschlusses sowie eines Wasserablauf.
Gleichen Sie eventuelle Unebenheiten des FuRbodens durch Einstellen
der FRRe aus (niemals Holz, Pappe oder dhnliches Material unterlegen):
1. Kontermutter mit dem mitgelieferten Schlussel lockern.

2. Stellen Sie den FuB auf die erforderliche Hohe mit der Hand ein.
3. Kontermutter im Gegenuhrzeigersinn anziehen.
Wﬂmww -
mmmmmmnmxmmmml icher ist ¢ | - .
Die Waschmaschine benétigt einen Platz von 40 cm Breite

und 63 cm Tiefe.

Hinweis: Falls die Maschine auf dickem Teppichboden aufgestellt
wird, sind die FiiRe so einzustellen, dass unter dem Maschinenboden
gentigend Raum fiir die Luftzirkulation bleibt.

SchlieRen Sie den Zulaufschlauch an

1. Schrauben Sie den Wasserzulaufschlauch “A” (siehe Abbildungen 1,
2 oder 3 je nach Modell) von Hand vorsichtig am Wasserhahn fest.

2. Den Schlauch knickfrei verlegen.

3. Den Wasserhahn ganz 6ffnen und Anschlussstellen am Gerét und
am Wasserhahn auf Dichtheit priifen.

Falls die Schlauchlénge nicht ausreicht, diesen durch einen

geeigneten langen Schlauch - beim Kundendienst oder im

Fachhandel erhdltlich - ersetzen.

Zulaufschlauch regelmaRig auf Sprodigkeit und Risse prifen.

Gegebenenfalls den Schlauch durch einen neuen Schlauch - beim

Kundendienst oder im Fachhandel erhéltlich - ersetzen.

Das Gerat kann ohne Ruckflussverhinderer angeschlossen werden.
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Wasserstoppsystem
(siehe Zulaufschlauchtyp rechts - je nach Modell)

= Den Zulaufschlauch an den Wasserhahn anschrauben. Den
Wasserhahn ganz 6ffnen und die Anschliisse am Gerat und am
Wasserhahn auf Dichtheit priifen.

= Das Gerdt darf nicht an die Mischbatterie eines drucklosen
HeiRwasseraufbereiters angeschlossen werden!

= Der Zulaufschlauch und das Kunststoffgehduse am
Wasseranschluss enthalten (je nach Modell) elektrische Bauteile:
Deshalb den Schlauch nicht durchschneiden und das
Kunststoffgehduse nicht in Wasser tauchen.

= Sollte der Schlauch beschédigt sein, ziehen Sie sofort den
Netzstecker heraus. SchlieBen Sie den Wasserhahn und ersetzen
Sie den Schlauch durch einen neuen.

Falls die Schlauchlange nicht ausreicht, ersetzen Sie ihn durch einen
drei Meter langen Wasserstoppschlauch (beim Kundendienst oder
im Fachhandel erhaltlich). Diese Arbeit darf nur durch Fachpersonal
ausgefiihrt werden.

Ablaufschlauch anschlief3en
1. Ablaufschlauch aus dem linken Clip herausnehmen, siehe Pfeil
“A” auf der Abbildung.

Wichtig:
L Si kel | :
i i il “B” i i Das kann

Undichtigkeiten und Verbriihungen durch heiBes Wasser
verursachen.

2. Bringen Sie den Kriimmer (“C”) am Ende des Ablaufschlauchs an.

3. Ablaufschlauch entweder am Siphon montieren oder mit dem
Krimmer tiber den Rand eines Wasch- oder Spulbeckens
einhéngen und korrekt befestigen.

Kleine Handwaschbecken sind nicht geeignet.
Der Rand des Waschbeckens darf nicht héher als 100 cm tber
dem Boden sein.

Fur eine Schlauchverléangerung einen gleichartigen Schlauch
verwenden. Die Verbindungsstellen mit Schellen sichern.

Max. Gesamtlange des Ablaufschlauchs: 2,50 m.

Maximale Abflusshohe (Krimmer): 100 cm.

Mindestabflusshéhe: 55 cm.

Wichtig:

Sich vergewissern, dass der Ablaufschlauch keine Knicke aufweist,
und VorsichtsmaBnahmen gegen ein Herunterfallen des Schlauchs
bei laufendem Gerét treffen.
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