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Dieses Papier ist aus Strohzellstoff hergestellt. @
Stroh ist ein Abfallprodukt
des landwirtschaftlichen Getreideanbaus —

es reduziert somit umweltschonend den Holzverbrauch
fir normales Papier.
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Leisten Sie einen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt!
Entsorgung der Verpackung

Die Transport- und Schutzverpackung ist weltgehend aus folgenden wiederver-
wertbaren Stoffen hergestelit:

- Wellpappe / Pappe
- Styropor (Formteile) - FCKW-frei
- Polyethylen - Folie (klarsichtig)
- PreBspan - phenolharzrei
- Holz - unbehandelt
- Umreifungsbander: Polyamid (blau)

Polypropylen (sohwarz)

Geben Sie diese Stoffe nicht einfach in den Mill. Ihr Miele-Fachhandler nimmt die
Verpackung in der Regel zurlick oder nennt Ihnen die nachstgelegene Sammel-
stelle.

Entsorgung des Altgerites
Altgerate enthalten noch wertvolle Stoffe. Geben Sie deshalb Ihr Altgerat nicht ein-
fach auf die nachste Mulldeponie, sondern erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadtver-
waltung oder der néchstgelegenen Auto- oder Schrottverwertung nach den Még-
lichkeiten der Wiederverwertung.
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Geratebeschreibung
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Geritebeschreibung / Sparhinweise

- Elektroanschiuf3

- Druckfester Zulaufschlauch

- Flexibler Ablaufschlauch mit drehba-
rem Krimmer

- Waschmittel-Schubkasten

- Bedienungsblende
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Laugenpumpe
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Vor der ersten Inbetriebnahme

Uberzeugen Sie sich vor der Inbetrieb-
nahme davon, daB die Transportsiche-
rung an der Rickseite entfernt ist.

Stellen Sie zunachst die Dichtfunktion
des Kugelventils her:

® Keine Wasche einflillen.

® Gerat einschalten.

® Starken wéahlen.

® Nach etwa 1 Minute: Gerat ausschal-
ten, Programmwahler auf ,Pumpen”
drehen.

® Gerat einschalten. Das Wasser wird
abgepumpt.

® Gerat ausschalten.

Das Kugelventil ist in Funktion.

Im Waschautomaten befinden sich
noch Schmiermittel- und Prifwasser-
reste. Diese mussen ausgespult wer-
den.

® Ftwas Waschmittel in Kammer U/
fallen.

® Programm ,Koch-/Buntwasche
60°C — Kurz" wahlen.

Nach Beendigung des Programms
sind die Reste weggeschwemmit.

Der Waschautomat verfligt (ber ein
Hydromatic-System. Dieses System
beinhaltet eine Mengenautomatik, die
daflr sorgt, daB immer nur soviel Was-
ser verbraucht wird, wie es Textilart und
-menge erfordern.

Am sparsamsten waschen Sie jedoch,
wenn

® immer die von den jeweiligen Pro-
grammen abhangige max. Menge
Wasche in die Trommel geflilt wird,

® immer nur soviel Waschmittel ver-
wendet wird, wie es fir den Harte-
bereich lhres Wassers notwendig ist
(siehe Seite 9/10),

® bei Wasche ohne schwer heraus-
bleichbare Flecken eine niedrigere
als im Textil-Pflegeetikett angegebe-
ne Temperatur gewahit wird.
Dieses ist maglich, da auch bei einer
geringeren Waschtemperatur eine
Zeitiberwachung im Koch-/Buntwa-
scheprogramm und Pflegeleicht-
Programm dafir sorgt, daB der
Waschgang bei jeder Temperatur
die gleiche Dauer hat (Waschzeit-
garantie). Das ist fur ein gutes Reini-
gungsergebnis notwendig.

Bei reduzierter Temperatur soliten Sie
kein ,Kurz“-Programm wahlen.



Sicherheitshinweise und Warnungen

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung
bevor Sie lhren Waschautomaten in
Betrieb nehmen.

Dadurch schiltzen Sie sich und vermei-
den Schaden an lhrem Waschautoma-
ten.

Stellen Sie lhren Waschautomaten
nicht in frostgefahrdeten Raumen auf.
Eingefrorene Schlauche kénnen unter
Druck reiBen bzw. platzen. Die Zuver-
lassigkeit der Elektronik kann durch
Temperaturen unter dem Gefrierpunkt
herabgesetzt werden.

Uberzeugen Sie sich vor der Inbetrieb-
nahme davon, daB die Transportsiche-
rung an der Ruckseite entfernt ist.

Beim Schleudern kann eine nicht ent-
fernte Transportsicherung zu Schéaden
am Gerat und moglicherweise an ne-
benstehenden Mobeln/Geraten fuhren.

Sichern Sie den Ablaufschlauch ge-
gen Abrutschen, wenn er in ein Wasch-
oder AusguBbecken eingehangt ist (s.
Abb. in ,Geratebeschreibung®).

Die RuckstoBkraft des ausflieBenden
Wassers kann sonst den ungesicherten
Schlauch aus dem Becken dricken;
Uberschwemmungsgefahr!
Uberzeugen Sie sich, daB das Wasser
schnell genug aus dem Becken ab-
flieBt. Sonst besteht Uberlaufgefahr.

Waschen Sie in diesem Automaten
ausschlieBlich Textilien, die vom Herstel-
ler im Pflegeetikett als maschinen-
waschbar deklariert sind.

Farbemittel missen fUr den Einsatz in
Waschautomaten geeignet sein. Beach-
ten Sie unbedingt die Verwendungshin-
weise des Herstellers.

Entfarbemittel enthalten schwefelhati-
ge Verbindungen. Von ihnen kann eine
Korrosionsgefahr ausgehen. Beachten
Sie die Angaben des Herstellers.

Entkalkungsmittel enthalten S&uren.
Verwenden Sie nur Markenentkal-
kungsmittel mit Korrosionsschutz (Me-
tallschutz). Halten Sie die Anwendungs-
hinweise des Herstellers streng ein.
Beenden Sie den Entkalkungsproze$
immer mit mehreren Splilgangen, damit
alle Saurereste entfernt und keine Bau-
teile angegriffen werden.

Lésemittelhaltige Reinigungsmittel
auf keinen Fall in diesem Waschauto-
maten verwenden.

Es besteht die Gefahr, daB Geréateteile
beschadigt werden und giftige Dampfe
entstehen. Zudem sind sie brand- und
explosionsgefahrlich.

Textilien, die mit l6semittelhaltigen Rei-
nigungsmitteln ~ behandelt  wurden,
muUssen vor dem Waschen in diesem
Waschautomaten mit klarem Wasser
gut ausgespult werden.

Achten Sie darauf, daB keine Fremd-
korper (z.B. Nagel, Munzen, Buroklam-
mern) mitgewaschen werden.
Fremdkorper  konnen  Geratebauteile
(z.B. Laugenbehaiter, Waschtrommel)
beschadigen. Beschadigte Bauteile
kénnen wiederum  Wascheschaden
verursachen.

Hinweis: Nutzen Sie ggf. die Kindersi-
cherung far den Waschmittelschubka-
sten (s. Seite 26). Sie verhindern damit,
daB Kinder den Schubkasten aufziehen
und moglicherweise schadenverursa-
chende Gegenstande hineinlegen.



Sicherheitshinweise und Warnungen

Uberzeugen Sie sich vor der Wa-
scheentnahme stets davon, daB die
Trommel stillsteht. Beim Hineingreifen in
eine noch drehende Trommel besteht
erhebliche Verletzungsgefahr.

Reparaturen an Elektrogeraten dirfen
nur von Fachkraften durchgefuhrt wer-
den. Durch unsachgemaBe Reparatu-
ren kénnen erhebliche Gefahren fir
den Benutzer entstehen,

Der Automat ist nur dann elektrisch
vom Netz getrennt, wenn der Netz-
stecker gezogen oder die Sicherung
ausgeschaltet ist.

Wenn Sie mit hohen Temperaturen wa-
schen, denken Sie daran, daB das
Schauglas heiB wird.

Hindern Sie deshalb Kinder daran,
wahrend des Waschvorganges das
Schauglas zu berhren.

Durch Einschalten der Kindersiche-
rung verhindern Sie, daB Kinder den
Waschmittelschubkasten aufziehen.

Der Waschautomat solte nur dann
ohne Aufsicht betrieben werden, wenn
sich ein” Bodenablauf (Gully) in direkter
Nahe des Gerates befindet.

Die Verwendung bester Materialien
und alle angewandte Sorgfalt bei der
Herstellung schitzt den Zulaufschlauch
nicht vor alterungsbedingten Schaden.
Durch Risse, Knicke, Beulen oder ahnii-
che Merkmale kdnnen Undichtigkeiten
entstehen, aus denen Waser ausfliefit.
Kontrollieren Sie deshalb den Schlauch
in regelméaBigen Abstanden. Sie kon-
nen ihn dann rechtzeitig austauschen
und Wasserschaden damit verhindern.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanwei-
sung aufl



Wasche vorbereiten

Sortieren Sie die Wasche nach:

® Pflegesymbolen
® Farbe

® Verschmutzung
@ Empfindlichkeit

Pflegesymbole

Sie informieren Uber die maximale
Waschtemperatur und Pflegebehand-
lung. Sie finden sie auf dem Pflegeeti-
kett, das sich im Kragen oder in der
Seitennaht der Textilien befindet.

Bei Nichtbeachtung der Pllegesymbole
konnen Wascheschaden auftreten!

Kochwasche
Buntwasche
Pflegeleichte Wasche

Maschinenwaschbare Wolle

<

REINE SCHURWOLLE

WASCHMASCHINENFEST

G

PURE NEW WOOL

WA S

Handwéasche &7
nicht waschen S

chemisch reinigen ®®6
nicht chemisch reinigen &
chloren moglich A

nicht chloren &

Symbole fiir die Behandlung von
Textilien nach dem Waschen ‘

Trocknen im Tumbler (Waschetrockner)
mit normaler Temperatur @
mit niedriger Temperatur O

nicht maschinell trocknen B

Blgeln

heiB blgeln 5=
méaBig heiB bugeln =%
nicht heiB bigeln 2=
nicht blgeln =5

Farbe

Dunkle Textilien haben haufig einen
FarblUberschuB. Dieser Ubertragt sich
auf helle Textilien. Deshalb sollten Sie
neue Textlien einige Male getrennt
waschen.

Verschmutzung

Nutzen Sie bei leicht verschmutzten
Textilien die Moglichkeiten zum Ener-
giesparen {s. auch Seite 15).

Empfindlichkeit

Schalten Sie bei bewegungsempfindii-
chen Textiien den Schongang zu (s.
auch Seite 13).
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Wasche vorbereiten

Wasche einfiillen

Bereiten Sie die Wéasche vor:

® Taschen entleeren

Fremdkorper (z. B. Nagel, Minzen,
Buroklammern) kénnen Textilien und
Bauteile beschadigen. Achten Sie
darauf, daB solche Dinge nicht mit-
gewaschen werden.

® Stark verschmutzte Stellen und was-
serlosliche Flecken mit Waschmittel-
brei oder einer Waschpaste vorbe-
handeln.
In besonders hartnackigen oder kriti-
schen Fallen sollten Sie einen Fach-
mann fragen (chem. Reinigung, Dro-
gerie).

® Mit Einweichmitteln vorbehandelie
Wasche vor dem Waschen gut spuU-
len und kurz anschleudern.

® Gardinenrolichen und Bleiband kon-
nen Gardinen und Innentrommel
beschadigen. Sie solten vor dem
Waschen entfernt werden.
Festsitzende Gardinenrdlichen und
Bleiband in ein Tuch wickeln und
zubinden.

Falitar 6ffnen

® Taste ,Tar" dricken.

Die elektronisch Uberwachte Tirverrie-

gelung offnet sich, wenn

® der Automat elektrisch angeschlos-
sen ist,

® das Wasser abgepumpt ist,

® die Trommel stillsteht.

FUlltGr 6ffnen bei Stromausfall: s. Seite

24.

Trommel fillen

® Textilien entfalten
® |ocker in die Trommel legen
® empfohlene Fullmenge beachten

Uberfillung verschlechtert das Wasch-
ergebnis und erhoht die Knitterbildung.
Verschieden groBe Textilien verstarken
die Waschwirkung und ermoglichen
eine bessere Verteilung beim Schleu-
dern. Der Automat schleudert dann
leiser.

Falltir schlieBen
Wasserhahn 6ffnen



Waschmittel zugeben

Waschmittel wahlen

Sie konnen alle modernen Waschmittel
verwenden, die fur Waschautomaten
geeignet sind. Auch flissige, kompakte
(konzentrierte) und Baukasten-Wasch-
mittel.

Nutzen Sie Dosierhilfen, z.B. Sackchen
oder Kugel, sofern sie dem Waschmittel
beigeflgt sind. Strickwaren aus Wolle
bzw. Wollgemischen sollten Sie mit ei-
nem Wollwaschmittel waschen.

Dosierhinweise stehen auf der Wasch-
mittelverpackung.

Waschmittelmenge bestimmen

Auf der Waschmittelpackung ist die
Dosiermenge fUr normal verschmutzte
Wasche nach den Wasserharteberei-
chen 1-4 fir 4,5 bis 5 kg Beladung
angegeben.

Wenn Sie den Hartebersich nicht ken-
nen, informieren Sie sich bei lhrem
Wasserversorgungs-Unternehmen.

Wasserhirten
tHarte- Wasser- Millimot °dH °tH
bereich  eigenschaft
1 weich 0-13 0- 7° 0-12°
2 mittel 13-25 7-14° 12-25°
3 hart 25-38 14-21° 25-37°
4 sehr hart tber 3.8 uber 21° aber 37°

Merkzahl flir Wasserhérte einstellen

Eine Stellscheibe im Einspulkasten dient
als Merkhilfe far die Wasserharte.

® Die Stéllsoheibe mit dem mitgeliefer-
ten Spachtel auf den entsprechen-
den Hartebereich drehen.




Waschmittel zugeben

Waschmittelmenge zugeben

Dosieren Sie das Waschmittel entspre-
chend den Dosierempfehlungen auf
der Verpackung.

Der Waschmittel-Schubkasten hat drei
Kammern:

® Kammer \/ fUr Vorwaschmittel
® Kammer \'/ flr Hauptwaschmittel

® Kammer \#/ (mit Deckel) fur flissi-
ge Weichsptiimittel oder Formspller

Fur Programme ohne Vorwéasche kon-
nen Sie das Waschmittel — vor dem
EinfOllen der Wasche — direkt in die
Trommel geben.

Das ist sinnvoll:

® bei groBerer Waschmittelmenge
(hoher Wasserhartebereich),

® bei schwer einspllbarem Waschmit-
tel,

® bei niedrigem Wasserdruck.

Ein Kugelventil im Laugenbehalter sorgt
dafar, daB das Waschmittel nicht in das
Ablaufsystem gelangt (s. auch Seite 21).
Ausnahme: es wurde versehentlich
Pumpen oder Schleudern gewahit.
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Kleinere Beladungsmengen:

® Verringern Sie die Waschmittelmen-
ge langsam.

® Beobachten Sie das Waschergebnis
und den Zustand der Wasche.

® Wenn die Wasche nicht sauber, grau
oder hart wird, geben Sie beim
nachsten Waschen wieder etwas
mehr Waschmittel zu.

Unterdosierung flhrt zu:

® \ergrauen der Wasche

® Fettldusen in der Wasche

® Kalkablagerungen im Laugenraum
(Heizkorper, Innentrommel).

Uberdosierung fihrt zu:
® starker Schaumbildung
® geringer Waschmechanik
® schlechtem Spulergebnis.

Wasserenthartungsmittel

Mochten Sie zur Waschmittelersparnis
in den Hartebereichen 2 -4 ein Was-
serenthartungsmittel  einsetzen, dosie-
ren Sie

® \Waschmittel nach dem Hartebereich
]

® Wasserenthartungsmittel entspre-
chend dem Hartebereich lhres Was-
sers.

Beachten Sie die Dosierungsangaben
des Herstellers.

Fullen Sie immer zuerst das Waschmit-
tel, dann das Enthartungsmittel in. die
Kammer \4/ und \'/. Dadurch wer-
den die Mittel besser eingespilt.



Weich- oder Formspiuler zugeben

Mit Weichspiilern erzielen Sie einen
weichen Griff der Wasche und vermin-
dern die statische Aufladung.

® Den Deckel der Kammer \#/ Off-

nen.

® Den Weichspuler nach Dosieranga-
be des Herstellers in die Kammer
\#/ flllen, aber héchstens bis zur
ringartigen Maximal-Markierung. Die
Kammer entleert sich sonst vorzeitig
ohne Nutzen flr die Wasche.

® Den Deckel schlieBen und den
Schubkasten einschieben.

Der Weichspuler wird automatisch mit
dem letzten Spullwasser eingesplilt.

Nach Ende des Waschprogramms ver-
bleibt eine Restmenge Wasser in der
Kammer \#/. Dieses Wasser verdinnt
dickflissige und konzentrierte Weich-
spller und sorgt damit fur ein rick-
standsfreies Einspllen. Steht mehr
Wasser als gewodhnlich in der Kammer
\#®/, ist entweder der Saugheber ver-
stopft oder der Schubkasten wurde

beim letzten Spulgang gedffnet und da-
durch der Saughebereffekt unterbro-
chen. Die Reinigung ist auf Seite 19 be-
schrieben.

Formspiiler (synthetische Starkemittel)
werden vornehmlich bei Hemden, Blu-
sen, Tischdecken, Servietten, Bettwa-
sche und dergleichen eingesetzt.

Geben Sie Formspuler in die Kammer
\#&/ (gleiche Handhabung wie bei
Weichspller).

Geben Sie niemals Weichsptler und
Formspuler zusammen in die Einspal-
kammer, da es dann zu_einer hartnacki-
gen Verstopfung des Uberlaufsystems
kommen kann.

Bei Pulver- und Flissigstarke benut-
zen Sie das Programm Starken (s.
Seite 14).

® Starkemittel nach Herstellerangaben
vorbereiten und in die Kammer \ ./
geben.

® Wahlen Sie einen niedrigen Wasser-
stand (Mikroschalter unter der Blen-
de © (siehe Seite 26). Die Wirkung
des Starkemittels ist dann am gréB-
ten.
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Programm wahlen

Der Waschautomat bietet Programme

far

©® Koch-/Buntwéasche

® Pflegeleicht

® Pflegeleicht-Fein

® Wolle

@ Starken

® Schleudern

® Pumpen

® sowie Kurzprogramme fir Koch-
/Buntwasche und Pflegeleicht.

Bedienungselemente:
Programmwabhler

@ Das Programm nur durch Rechts-
drehung (in Pfeilrichtung) einstellen.
Wichtig: bei der Programmwahl
muB das Gerat ausgeschaltet sein.

® Das Grundprogramm beginnt mit
der Hauptwéasche. Programmwahler
auf die entsprechende Position dre-
hen.

® Der Programmwahler dreht sich
wahrend des Programmablaufs und
zeigt den augenblicklichen Stand an.

® VVorwaschen: nur flr starker ver-
schmutzte und verfleckte Textilien.

® Kurz-Programm: fur leicht
schmutzte Textilien.

Hauptwasche wird verkirzt. Eine zu-
sétzliche Temperaturreduzierung ist
nicht empfehlenswert (verschlechtert

evil. das Waschergebnis).

® Beenden/Abbrechen eines  Pro-
gramms: auf Position ,Pumpen” dre-
hen. Befindet sich der Programm-
wahler wieder auf der Position
.Ende", Waschautomat ausschalten.

ver-
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® Unterbrechen eines Programms: Ge-
rat ausschalten. Nach der Unterbre-
chung Gerat wieder einschalten.

® Andern eines irtimiich gewahlten
Programms (z.B. von Koch-/Buntwa-
sche auf Pfiegeleicht); auf Position
,Pumpen® drehen. Wenn sich der
Programmwahler wieder in der Posi-

tion ,Ende* befindet, neues Pro-

gramm wahlen.
Programmfortsetzung nach dem
Spiilstop

® Ohne Schleudern: Programmwahler
auf ,Pumpen“ drehen.

® Mit Schleudern: Programmwahler ei-
nen Schaltschritt auf ,Kurzschleu-
dern weiterdrehen. Die Wasche
wird dann waschegerecht geschleu-
dert.

Temperaturwéhler

® Die Temperatur kann stufenlos von
kalt — 95°C gewahlit werden.

® Der Wahler darf nur rechts herum bis
95°C und zurick gedreht werden.,

Schleuderdrehzahl

® Den Kippschalter auf die gewinsch-
te Drehzahl stellen.

® Soll die Wasche im Trockner ge-
trocknet werden: hochste Drehzahil
wahlen (Energieeinsparung beim
Trocknen).

® Bei Pflegeleicht und Pflegeleicht-Fein
wird die Drehzahl auf max. 800
U/min. begrenzt, bei Wolle auf 900
U/min.



Programm wahlen

Zusiétzlich wahlbare Funktionen:

Schongang

® Fir das schonende Waschen leicht
verschmutzter, empfindlicher Texti-
lien, die zum Flusen oder Pilen
(Kndtchenbildung) neigen.

® Halbierung der Trommelbewegung.

® Wahlbar fir Koch-/Buntwasche, Pfle-
geleicht und Pflegeleicht-Fein.

Pflegeleicht-Fein

® [Ur bewegungsempfindliche pftege-
leichte Textilien

® Der Wasserstand in der Vor- und
Hauptwasche wird erhoht

Die Tasten der zusatzlich gewahlten
Funktionen springen in die Ausgangs-
position zurlick, wenn die Taste ,TUur"
gedrickt wird.

Taste , Tar“: durch Drlicken der Taste
offnet sich die Flitdr.

Taste ,Ein/Aus®: bei gedriickter Taste
ist der Automat eingeschaltet.

Hoherer Wasserstand

Bei besonderen Anforderungen an die
Spulwirkung und bei Wasser im Héarte-
bereich 1 kénnen Sie einen hoheren
Wasserstand wahrend des Spulens im
,Koch-/Buntwaschprogramm® einschal-
ten (siehe Seite 26).

So waschen Sie richtig:

. Wasche einflllen, Fulitir schlieBen.
. Wasserhahn aufdrehen.

. Waschmittel einflillen.

. Programm wahlen.

. Bvil. Zusatzfunktion wéahlen,

. Gerat einschalten.

OObhwN =



Programm wahlen

max.
Programmart Textilart Fullmenge
Kochwiésche Normal verschmutzte Bettwasche, Tisch- 5 kg
ohne Vorwiésche wasche, Kittel, Frottiertlicher, usw. aus Baum-
wolle und Leinen.
Buntwasche Normal verschmutzte Bettwasche, Tisch- 5 kg
ohne Vorwiésche wasche, Kittel, Frottiertiicher, Jeans usw. aus
Baumwolle und Leinen.
Pflegeleicht Oberhemden; normal verschmutzte Textilien 2 kg
ohne Vorwische aus synthetischen Fasern (Perlon, Nylon, Dio-
&/ len, Mischgewebe aus Baumwolle/Polyester
usw.). Besonders empfindliche Artikel im Pro-
gramm Pflegeleicht-Fein waschen.
Pflegeleicht Verschmutzte, empfindliche Textilien aus 1 kg
+ Taste Diolen, Dralon, Trevira, Feinwasche aus
Pflegeleicht-Fein Kunstseide, Socken, Strumpfe und derglei-
ohne Vorwische chen aus Chemiefasern, wenn sie keine Wolle
w enthalten.
Gardinen, die vom Hersteller als maschinen- | locker bis
waschbar deklariert sind. 1/3 fullen
Kalt — 30°C
Wolle Kalt — 40°C In diesem gepriften Woll-Waschprogramm 1 kg
ohne Vorwische konnen alle maschinenwaschbaren, strapa-
zierfahigen Wollsachen, Wolligemische und
Stricksachen, die mit dem abgebildeten und
R scHuRwOLE eingenahten  Pflegekennzeichen versehen
sind, behandelt werden.
MACHINE WASHABLE .
WEXAPH
Starken Tischdecken, Servietten, Schirzen, Berufs- 5 kg
Kalt kleidung.
Endschleudern ® Koch-/Buntwasche ca. 15 min. 5 kg
Kurzschleudern ® Pflegeleicht ca. 6 min. 2 kg
Kurzschleudern ® Pflegeleicht-Fein ca. 6 min. 1 kg
Kurzschleudern ® Wolle ca. 4,5 min. 1 kg

Pumpen

Wenn Textien nach dem Spulstop nicht
geschleudert werden sollen.
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Programm wahlen

Hinweise

® Bei intensiv verschmutzten Textilien z. B. Windeln und
Sauglingswéasche, Programm mit Vorwasche wahlen.

® Fir intensiv verschmutzte Textilien Programm mit Vor-
wasche wahlen.
FUr wenig verschmutzte Textilien Kurz-Programm wah-
len.

@ FUr intensiv verschmutzte Textilien Programm mit Vor-
wasche wahlen.
Fur wenig verschmutzte Textilien Kurz-Programm wah-
len.

Energiesparmaglichkeit
Befinden sich in den Textilien
keine schwer ausbleichbaren
Flecken, gentgt es, weniger
als die im Pflegeetikett ange-
gebene Maximaltemperatur
zu wahlen. In diesem Fall
kein Kurz-Programm wahlen,
da die Waschzeit dann zu
kurz wird.

® FUr wenig verschmutzte Textilien Kurz-Programm
wahlen.

® Der haufig in Gardinen vorhandene Feinstaub erfordert
meistens ein Waschprogramm mit Vorwésche.

® Gardinen nur dann schleudern, wenn es der Hersteller
erlaubt.

Die Wasche solite frisch gewaschen, aber nicht weich-
gespllt sein.

Bei besonders empfindlichen Textilien kann die Schleuder-

zeit durch Ausschalten des Waschautomaten vorzeitig
beendet werden.

15



Programm-Ablauf

%%Crgxizgﬂg Pflegeleicht
Vorwésche ” wahlbar wahlbar
Hauptwasche o o
Reaktivieren " o °
Pendelspulen 2 - °
Anzahl der Spllgange 4 3
Spulschleudern [ —
Stufenschleudern (U/min) 4 max. 800 max. 800
Endschleudern (U/min) 9 max. 1100 -
Intervall-Auflockern ® [
Waschrhythmus normal normal
Wasserstand — Waschen niedrig niedrig

— Spulen niedrig hoch

Laufzeit min
(Abweichungen moglich) 119 61
Erlauterungen

® Funktion vorhanden
— Funktion entfallt
O Wasserzulauf

1) Reaktivieren:
Es lauft zusatzliches Wasser in die Trommel, damit der Schmutz besser mit der
Lauge fortgeschwemmt werden kann. Dabei wird die Lauge etwas abgekuinhilt.

2) Pendelspiilen:

Das Abkulhlen der Lauge erfolgt stufenweise am Ende der Hauptwéasche durch
zulaufendes und abflieBendes Wasser. Hierdurch wird die Gefahr der Fixierung
der Knitter in den Textilien vermindert (kein Temperaturschock).

3) Wasserstandserh6hung:
Ein hoherer Wasserstand kann gewahlt werden (Seite 13 und 26).
16



Programm-Ablauf

Pﬂegglglcht Wolle ® Starken Endschleudern
wahlbar - @) -
® o _ _
[ — — —
3 3 - —
max. 800 — — -

- max. 900 max. 1100 max. 1100

® — e ®
normal Wolle @ normal -
hoch hoch niedrig -
hoch hoch - -
61 54 20 15

4) Stufenschleudern:
Die Textilien werden in Intervallen mit steigender Drehzahl geschleudert.

5) Endschleudern:
Die jeweils gewahite maximale Schleuderdrehzahl wird tber einen bestimmten
Zeitraum konstant gehalten.

6) Wolle:
Wolle ist im nassen Zustand sehr bewegungsempfindlich, deshalb bleibt die
Trommel wahrend der Aufheizphase stehen. Die Bewegungszeiten wahrend des
Programmablaufs sind karzer und die Drehgeschwindigkeit der Trommel ist lang-
samer.

17



Nach dem Waschen

Waschautomat ausschalten

~ Wasche entnehmen
Programmwadhler auf ,Ende“ stellen
Wasserhahn zudrehen

Vergewissern Sie sich, daB die Trommel
leer ist. Sonst besteht beim nachsten
Waschen die Gefahr, daB die Textiien
® Schaden nehmen (z.B. Einlaufen).

® auf andere Waschesticke abfarben.

Dichtringfalte auf Fremdkdrper kontrol
lieren.

Falittr schlieBen

Sonst bestent die Gefahr, dafl Kinder
Gegenstande in die Trommel legen.
Diese kénnten versehentlich mitgewa-
schen werden. Dadurch sind Schaden
an der Wasche nicht auszuschlieBen.
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Wichtig: Der auf Seite 20/21 beschrie-
bene Laugenfilter schitzt das Ablauf-
system vor Verstopfungen.
Kontrollieren Sie anfangs den Laugenfil-
ter nach 3—4 Waschgangen. Sie wer-
den dabei feststellen, wie oft es flr Sie
notwendig ist, den Laugenfilter zu reini-
gen.

Bei stark flusenden Textilien verkirzen
Sie die Reinigungsintervalle.



Reinigung und Pflege

Waschmittelschubkasten regelma-
Big reinigen

Bei niedrigem WasserflieBdruck und
zum ,Kleben* neigenden Wasch- und
Weichspuimitteln kann es notwendig

werden, die Reste aus dem Einspuilfach
zu entfernen.

® Schubkasten bis zum Anschlag her-
ausziehen.

® Roten Entriegelungsknopf herunter-
dricken und gleichzeitig den Schub-
kasten ganz herausziehen.

® Saugheber aus der Kammer \#/
herausziehen, mit warmem Wasser
reinigen und wieder einsetzen.

///

.

%

i

® Einspulkammern und den Weich-
spllkanal von hinten reinigen, am
besten mit warmem Wasser und ei-
ner Flaschenbirste.

.

=

® Den Schubkasten wieder in die Fih-
rungsnuten einsetzen, roten Entrie-

gelungsknopf dricken und Schub-
kasten einschieben.




Reinigung und Pflege

Waschautomat reinigen

Gehdause und Fulltir

® Mit milden Reinigungsmitteln oder
Seifenlauge abwaschen.

® Mit einem weichen Tuch trockenrei-
ben.

Bedienungsblende

® Mit einem feuchten Tuch abreiben.
Keine scheuernden Reinigungsmittel
oder Lésungsmittel verwenden!

Laugenpumpe reinigen

Kontrollieren Sie Laugenfitter und Lau-
genpumpe. Wenn Sie viel flusende Tex-
tilien waschen, sind Laugenfilter und -
pumpe haufiger zu kontrollieren. Entfer-
nen Sie evitl. vorhandene Fremdkérper
(Kndpfe etc.).

® Klappe offnen.
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® Flache Schissel vor die Offnung stel-
len.

® Entleerungsschlauch in die Schissel
legen.

® Stopfen herausziehen.

o

Vorsicht: das auslaufende Wasser
ist hei, wenn kurz vorher mit einer

hohen
wurdel!

Temperatur ~ gewaschen

Die Wassermenge hangt von der
Abpumphohe ab. Eine groBe Ab-
pumphohe (z.B. 1 m) bedeutet viel
Wasser. Die Schissel muB dann
mehrmals geleert werden.

® Lauft kein Wasser mehr
Schlauch wieder verschlieBen.

aus,



Reinigung und Pflege

® Ablaufklappe nach vorn schwenken
und eine flache Schissel darunter
stellen.

® VerschluBdeckel abdrehen

Vorsicht: ist der Entleerungs-
schlauch verstopft, kann eine groBe-
re Menge Wasser aus der Offnung
laufen.

Laugenfilter und Laugenpumpen-
flligel kontrollieren.

® Den Flugel auf leichtgangiges Dre-
hen prufen. Ein schwergangiger FlU-
gel bedeutet eingeklemmte Fremd-
kérper. Diese missen entfernt wer-
den.

schiuBdeckel wieder festdrehen. Der
Knebel muB waagerecht stehen.

Durch das abgelassene Wasser hat das

Kugelventil nicht mehr seine Dichtiunk-

tion. Stellen Sie diese Funktion wieder

her.

® Starken® wahlen.

® Nach etwa einer Minute: Programm:-
wahler auf ,Pumpen® drehen. Pro-
gramm ablaufen lassen.

® Gerat ausschalten.

Das Kugelventil ist wieder in Funktion.
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Reinigung und Pflege

Wassereinlaufsiebe reinigen

Der Automat hat zum Schutz der Was-
sereinlaufventile zwei Siebe.

Sieb im Zulaufschlauch reinigen:

® /ulaufschlauch vom Wasserhahn
abschrauben.

® Gummidichtung aus der Flhrung
herausziehen

® Steg des Kunststoffsiebes mit einer
Kombi- oder Spitzzange fassen, her-
ausziehen und reinigen.

® Wiedereinbau in umgekehrter Rei-
henfolge.

® Den Zulaufschlauch kontrollieren, da
er wahrend des Betriebes des Auto-
maten unter hohem Druck steht. Ei-
ne Erneuerung ist erforderlich, wenn
die Schlauchoberflache kleine Risse
oder andere Schaden aufweist.
Verwenden Sie nur Schlauchqualita-
ten, die einem Uberdruck von min-
destens 70 bar standhalten. Miele-
Originalschlauche erflllen diese For-
derung.
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Sieb im Einlaufstutzen des Magnet-
ventils reinigen:

® Gerippte Kunststoffmutter vorsichtig
mit einer Zange vom Zulaufstutzen
I6sen und abschrauben.

® Kunststoffsieb z.B. mit einer Spitzzan-
ge am Steg fassen (s.Abb.), heraus-
ziehen und reinigen.

UG,

106gg

Die beiden Schmutzsiebe — eines im
freien Ende des Zulaufschlauches, ei-
nes im Einlaufstutzen des Magnetventils
— dudrfen nicht entfernt werden.



Storungen — wie helfe ich mir selbst?

Reparaturen an Elektrogeraten dirfen
nur von Fachkraften durchgefihrt wer-
den. Durch unsachgemaBe Reparatu-
ren konnen erhebliche Gefahren fur
den Benutzer entstehen.

Es gibt jedoch Stérungen, die Sie selbst
beheben kdnnen.

Nach der Programmwahl lauft kein
Wasser ein.

Uberprlfen Sie, ob

® der AnschiuBistecker richtig einge-
steckt ist,

® die Fulltur vollig geschlossen ist,

® der Wasserhahn gedffnet ist.

Trotz ausreichendem Wasserdruck
lauft das Wasser nur langsam ein.

Die Siebe im Wasserzulauf kénnen ver-
stopft sein. Reinigen Sie diese wie auf
Seite 22 beschrieben.

Im Einsplilkasten verbleiben groBe-
re Waschmittelriicksténde.

Der FlieBdruck des Wassers reicht nicht

aus.

® Siebe reinigen (s. Seite 22).

® Priifen, ob 5 Liter Wasser in 15 Se-
kunden aus dem Wasserhahn flie-
Ben.

Pulverwaschmittel in Verbindung mit
Enthartungsmitteln neigen zum Kleben.

® Geben Sie kunftig erst das Wasch-
mittel und dann das Enthartungsmit-
tel in den Einspulkasten.

Der Weichspiiler wird nicht voll-
standig eingesplilt bzw. es bleibt
zuviel Wasser in der Kammer \#/
stehen.

® Der Saugheber sitzt vermutlich nicht
richtig oder ist verstopft. Reinigen Sie
ihn wie auf Seite 19 beschrieben.

Zu starke Schaumentwicklung

Sie koénnen eine zu starke Schaument-

wicklung von vornherein ausschlieBen,

wenn Sie die folgenden Hinweise be-

riicksichtigen:

® Dosierhinweise auf der Waschmittel-
packung beachten.

® Wasserharte bei der Dosierung be-
racksichtigen.

® Bei leicht verschmutzter Wasche
oder bei geringer Fulmenge die
Waschmittelmenge  entsprechend
herabsetzen.

® Mit Einweichmittel vorbehandelte
Wasche vor dem Waschen gut spU-
len.

23



Storungen — wie helfe ich mir selbst?

Das Wasser wird nicht abgepumpt.

Prifen Sie, ob

@ die Laugenpumpe verstopft ist. Lau-
genpumpe und Laugenfilter reinigen
wie auf Seite 20/21 beschrieben.

Die Wiasche wird nicht wie ge-
wohnt oder (berhaupt nicht ge-
schleudert.

® Die eingestelite Schleuderdrehzahl
war zu niedrig.

® Die Wasche konnte sich in der Trom-
mel nicht genigend verteilen. Des-
halb wurde zum Schutz des Automa-
ten nur mit einer reduzierten Schleu-
derdrehzahl oder gar nicht geschleu-
dert.

® GroBe, aufgerolite Waschestlcke
(z.B. Badezimmerlaufer) verursachen
eine zu starke Unwucht. Aus Sicher-
heitsgrinden wird nicht geschleu-
dert. Der Schleuderanlauf wiederholt
sich jedoch so lange, bis die eigentli-
che Schleuderzeit abgelaufen ist.
Geben Sie deshalb immer groBe
und kleine Wascheteile in die Trom-
mel.

Der Waschautomat steht wéahrend
des Schleuderns nicht ruhig.

Das ist maglich, wenn nicht alle vier FU-
Be gleichmaBig aufstehen.

® Durch leichtes diagonales Kippen
feststellen, welcher FuB nicht richtig
steht.

® Den Automaten wie auf Seite 30 be-
schrieben standsicher ausrichten.

Nachgiebige Dielenbretter flihren nicht
nur zu verstarkten Schleudergerau-
schen, sondern auch zu unsicherem
Standverhalten (sieche ,Aufstellen” Seite
28).
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In der Trommel haben sich Kalk-
flecken gebildet.

Entfernen Sie die Kalkflecken mit einem
Entkalkungsmittel, das ausdrtcklich in
Waschautomaten verwendet werden
darf.

Die Fulltur 4Bt sich nicht 6ffnen.

Priifen Sie. ob

® der Waschautomat elektrisch ange-
schlossen ist.

® das Wasser abgepumpt ist.

® die Waschetrommel still steht.

Sind diese Voraussetzungen erfullt,
® die Fulitir kraftig zudricken.
® Taste ,Tar* dricken.

Fllltir 6ffnen bei Stromausfall

® Gerat ausschalten und den Pro-
grammwahler auf ,Ende” drehen.

® Klappe zum Laugenfilter mit dem
mitgelieferten Offner oder einem Lot
felstiel 6ffnen.

® Falls noch Wasser im Waschautoma-
ten ist, wie auf Seite 20 beschrieben
herauslaufen lassen.
Achtung: das Wasser ist heif3, wenn
vorher mit einer hohen Temperatur
gewaschen wurde.



Stérungen — wie helfe ich mir selbst?

@ Wenn sich noch Wasser in der Trom-
mel befindet, ein mdglichst groBes
GefaB benutzen. Es muB je nach
Wassermenge im Automaten mehr-
mals geleert werden.

® Am Zugdfiner ziehen. Die Fulitar 6ff-
net sich.

® Bevor Sie in die Trommel fassen,
prifen Sie, ob die Trommel stillsteht.

Auf der gewaschenen Wiésche haf-
ten graue elastische Riickstinde
(Fettlduse).

Die Wasche war stark mit Feit ver-
schmutzt (Salben, Ole), und die Wasch-
mitteimenge hat nicht ausgereicht, um
das Fett zu binden.

® Bei derart verschmutzter Wasche
entweder 1/2-MeBbecher mehr Pul-
verwaschmittel zur Hauptwasche zu-
geben oder bei Programmen bis
60°C flissiges Waschmittel verwen-
den.

@ Vor der nachsten Wasche das Koch-
/Buntwascheprogramm bei 60°C mit
einem fllissigen Waschmittel ohne
Wasche ablaufen lassen, um den
Laugenraum zu reinigen.

Nach dem Waschen sind braune
Flecken in der Wasche.

Es kann sich dabei um Mangan- oder
Eisenrtickstande aus dem Wasser einer
eigenen Hauswasserversorgung han-
deln.

Die Verfleckungen entstehen vorwie-
gend, wenn phosphatfreies Pulver-
waschmittel verwendet wird.

® | assen Sie die Wasserqualitat prifen

und gegebenenfalls verbessern.

Nach dem Waschen haben sich auf
den Textilien Knétchen (Pills) gebil-
det.

Die Textilien vertragen nicht die (bliche
Waschbehandiung. Solche Textilien wa-
schen Sie am besten im Schongang
oder in einem schonenderen Pro-
gramm, um eine weitere Knotchenbil-
dung zu vermeiden.

Die Wasche wird mit Fliissigwasch-
mittel nicht sauber.

Flussigwaschmittel  enthalten  keine

Bleichmittel. Daher werden nicht alle

Flecken entfernt, z.B. Obst-, Kaffee-

oder Teeflecken.

® Verwenden Sie bei derart ver-
schmutzten Textilien bleichmittelhalti-
ge Universalwaschmittel oder

® flllen Sie Fleckensalz entsprechend
der Dosieranweisung in die Kammer
\"/ und das Flussigwaschmitte! in
eine Dosierkugel.

® Flissigwaschmittel und Fleckensalz
nie zusammen in die Einspllkammer
geben.
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Storungen — wie helfe ich mir selbst?

Hohen Wasserstand einschalten.

Ein hoher Wasserstand wéahrend des
Spllens im Programm ,Koch-/Buntwa-
sche" kann mit dem Mikroschalter unter
der Blende eingeschaltet werden.

Dies ist sinnvall

® bei besonderen Anforderungen an
die Spulwirkung

® bei Wasser im Hartebereich 1.

Den Mikroschalter unter der Blende auf
der ®-Seite z.B. mit einem Schrauben-
dreher mit schmaler Klinge driicken.

Der hohe Wasserstand wahrend des
Spllens bleibt solange erhalten, bis Sie
den Mikroschalter wieder umschalten.

In den Programmen ,Pflegeleicht-Fein”
und ,Wolle* wird automatisch mit ho-
hem Wasserstand gewaschen und ge-
spult, im Programm ,Pflegeleicht” wird
mit hohem Wasserstand gespult.
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Kindersicherung fiir den Waschmit-
telschubkasten

Die Kindersicherung verhindert das

Aufziehen des Waschmittel-Schub-

kastens durch Kinder.

® Den Schubkasten nach vorn ziehen.

® Die Kreuzschlitzschraube an der
Unterseite des Schubkastens her-
ausdrehen.

® Die Kindersicherung rastet ein, wenn
der Schubkasten geschlossen wird.
Nun kann der Schubkasten nur mit
gleichzeitig hochgedrlckter Kindersi-
cherung herausgezogen werden.

Miele

)




Kundendienst

Zur Ausfuhrung von Reparaturen be-
nachrichtigen Sie bitte

® |hren Miele-Fachhandler oder
® den Miele-Werkskundendienst.

Das beigefligte Adressenverzeichnis
enthalt die Anschriften der Miele-
Verkaufsbiiros und Beratungsstellen.

Der Kundendienst bendétigt Typ und
Nummer lhres Automaten. Beide Anga-
ben finden Sie auf dem Typenschild bei
geoffneter Fulltir oberhalb des Schau-
glases.

Beispiel:

Miel@ waoe inGErRmany

&@@ va Nr.

ne

' Heizung w

Nennautn, W
= A

c
€
~
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Aufstellen

Aufstellflache

Das Wasch- und Schleuderverhalten
des Automaten hangt von den Eigen-
schaften der Aufstellfiache ab. Am be-
sten geeignet ist eine Betondecke. Die-
se gibt im Gegensatz zu einer Holzbal-
kendecke oder einer Decke mit ,wei-
chen" Eigenschaften kaum Schwin-
gungen weiter.

Beachten Sie folgende Hinweise zur
Aufstellung des Gerates:

® waagerecht und standsicher aufstel-
len.

® nicht auf weichen FuBbodenbelagen
aufstellen, da das Gerat sonst wah-
rend des Schleuderns vibriert.

® bei Holzbalkendecke: Automat auf
eine Sperrholzplatte (60x60x3 cm)
stellen. Die Platte sollte mit moglichst
vielen Balken, jedoch nicht nur mit
den FuBbodenbrettern verschraubt
werden.

® Aufstellung moglichst in einer Ecke
des Raumes. Dort ist die Stabilitat je-
der Decke am gréften.

® bei Sockelaufstellung: Sicherung vor
dem Wegrutschen wahrend des
Schleuderns durch Spannlaschen*
oder eine 1-2cm hohe Kante am
Sockel.

Wasch-Trocken-Saule

Eine Wasch-Trocken-Saule ist zusam-
men mit einem Miele-Trockenautoma-
ten moglich. Dazu ist ein Zwischen-
bausatz* erforderlich.
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Automat aufstellen

Gerat vom Verpackungsboden zum
Aufstellort transportieren. Beachten Sie:

® Zum Heben nicht an die FUllttr fas-
sen.

® GerateflBe und Aufsteliflache miis-
sen trocken sein. Sonst besteht
Rutschgefahr beim Schieudern.

Transportsicherung

® Drehsicherung mit einer Kombizan-
ge entfernen.




Aufstellen

® Transportstangen um 90° drehen.

® Stangen und Stltzblech herauszie-

® | 6cher mit den mitgelieferten Stop-
fen verschlieBen.

SRR L

Das Gerat solite ohne Transportsiche-
rung nur wenig verschoben oder ge-
neigt werden.

Bewahren Sie die Transportsicherung
auf. Sie muB vor einem Transport des
Gerates (z.B. bei einem Umzug) wieder
montiert werden.

29



Aufstellen

Ausrichten

Der Waschautomat mufB lotrecht ste-
hen, damit ein einwandfreier Lauf ge-
wahrleistet ist.

Gleichen Sie  Bodenunebenheiten
durch die SchraubfliBe aus.

® FuB (FUBe) herausschrauben, bis der
Automat lotrecht steht.

® FuB mit einer Wasserpumpenzange
festhalten.

® Kontermutter mit einem Schrauben-
dreher festdrehen.
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Unterbau unter eine Arbeitsplatte
Dazu bendtigen Sie:
® cinen Unterbausatz*

® cin Abdeckblech (Bestandteil des
Unterbausatzes) als Ersatz fur den
Geréatedeckel.
Die Montage des Abdeckblechs ist
aus Grunden der elekirischen Si-
cherheit unbedingt erforderlich und
darf nur von einem autorisierten
Fachmann durchgefihrt werden.

® cinen Ausgleichsrahmen® bei einer
Arbeitsplattenhdhe von 900/910 mm.

Unterbau-, Nischen- und GeratemaBe
s. nachstehende Abb.

Eine Montageanweisung liegt dem
Unterbausatz bei.

Wasserzulauf und -ablauf sowie der

ElektroanschluB soliten in der Nahe des
Gerates installiert und zuganglich sein.

Alle mit * gekennzeichneten Teile sind

im Miele-Fachhandel oder -Kunden-

dienst erhéaltlich.



Elektro-AnschluB

Der Automat it mit einem
Wechselstrom-AnschluBkabel (ca. 2 m
lang) und Schuko-Stecker anschluBfer-
tig far Wechselstrom ~ 230 V 50 Hz
ausgerustet.

Der AnschluB darf nur an eine nach
VDE 0100 angelegte Elektroanlage er-
folgen.

Zur Erhéhung der Sicherheit empfiehit
der VDE in seiner Leitinie DIN VDE
0100 Teil 739 dem Gerat einen Fl-
Schutzschalter mit einem Ausldsestrom
von 30 mA (DIN VDE 0664) vorzuschal-
ten.

Uber die Nennaufnahme und die ent-
sprechende Absicherung gibt das Ty-
penschild Auskunft. Bitte vergleichen
Sie die Angaben auf dem Typenschild
sorgfaltig mit den Daten des Elektronet-
zes.

Das Typenschild finden Sie bei gedfine-
ter FUlltir oberhalb des Schauglases.

Hinweis fiir die Schweiz

Soll der Automat auf eine andere Span-
nungsart umgeschaltet werden, die
Umschaltanweisung im Bereich der
NetzanschluBklemme an der Automa-
tenrickwand beachten.

Die Umschaltung nur von einem autori-
sierten Elektro-Fachmann vornehmen
lassen.

AnschluBwert siehe Typenschild.
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Wasser-Anschiuf3

Wasserzulauf anschlieBen

Der Automat darf ohne RuckfluBverhin-
derer an eine Trinkwasserleitung ange-
schlossen werden, da er nach den
DVGW-Richtlinien gebaut ist (s. Prifzei-
chen auf dem Typenschild).

Zum AnschluB ist ein Wasserhahn mit
3/4* Verschraubung erforderlich. Fehlt
ein Wasserhahn, so darf er nur von ei-
nem zugelassenen Installateur an die
Trinkwasserleitung montiert werden.

An den Wasserhahn wird der ca. 1,5 m
lange Druckschlauch 3/8" mit 3/4* Ver-
schraubung angeschlossen.

Dieser Druckschlauch ist nicht fr ei-
nen Warmwasseranschiuf geeignet.
Bitte achten Sie darauf, daB die Dich-
tungsscheibe richtig in der Verschrau-
bung sitzt.

Hat der Wasserhahn ein verkirztes 3/4"
Gewinde, die mitgelieferte Dichtungs-
scheibe als_L&ngenausgleich zusétz-
lich in die Uberwurfmutter des Zulauf-
schlauches legen.

Die AnschluBstelle steht unter Wasser-
leitungsdruck. Kontroliieren Sie deshalb
durch langsames Offnen des Wasser-
hahns, ob der AnschiuB dicht ist.

Wenn Sie den Schlauch austau-
schen, verwenden Sie nur
Schlauchqualititen mit einem
Platzdruck von mindestens 70 bar
Uberdruck. Dieses gilt auch fiir die
eingebundenen AnschluBarmatu-
ren. Miele-Orginalteile erfiillen die
Forderung.
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Als Sonderzubehor sind Schiauche von
2,5 oder 4,0 m Lange lieferbar.

Der FlieBdruck muB mindestens 1 bar
Uberdruck betragen. Der Wasserstau-
druck darf 10 bar Uberdruck nicht
Ubersteigen. Ist er hoher als 10 bar
Uberdruck, muB ein Druckreduzierventil
in die Wasserleitung eingebaut werden.

Der MindestflieBdruck von 1 bar Uber-
druck ist vorhanden, wenn bei voll ge-
offnetem Wasserhahn in einer Zeit von
15 Sek. 5 Liter Wasser in einen Eimer
mit FUlimarkierungen flieBen.

Die beiden Schmutzsiebe — eines im
freien Ende des Zulaufschlauches, ei-
nes im Einlaufstutzen des Magnetventils
— darfen nicht entfernt werden.



Wasser-AnschluB3

Sondervorschriften fiir Osterreich

im  Versorgungsgebiet der Wiener

Stadtwerke:

Unmitteloar vor der AnschluBstelie des
Automaten ist ein Handsperrventil vor-
zusehen.

Es durfen nur Ventile vorgesehen wer-
den, die von den Wasserwerken der
Stadt Wien zum AnschiuB an die In-
nenanlage zugelassen sind.

Die Verwendung von Gummischlau-
chen als Druckverbindungsleitung zwi-
schen Innenanlage und Automat ist nur
dann gestattet, wenn sie

® samt eingebundenen AnschiuBarma-
turen einem Mindestdauerdruck von
15 bar Uberdruck standhalten,

® wahrend der Inbetriebhaltung des
Automaten hinreichend beaufsichtigt
sind und

® nach Beendigung des gesamten
Waschvorgangs der WasserzufluB
zuverldssig abgesperrt oder die
Schlauchverbindung Gberhaupt von
der Innenanlage (Auslauf) getrennt
wird.

Wasserablauf anschlieBen

Die Lauge wird durch eine Ablaufpum-
pe mit 1 m Forderhbhe abgepumpt.
Um den Wasserablauf nicht zu behin-
dern, muB der Schlauch knickfrei ver-
legt werden. Der Krimmer am
Schlauchende ist drehbar und gege-
benenfalls abziehbar.

MaBe des Ablaufschlauches:

Lange -15m
Innendurchmesser - 22 mm
AuBendurchmesser ~ 30 mm
AuBendurchmesser

des Krimmers - 32 mm

Mdoglichkeiten des Wasserablaufs:

® Einhangen in ein Wasch- oder Aus-
guBbecken.
Wird das Wasser in ein Wasch-
becken abgepumpt, muB es schnell
genug abflieBen. Sonst besteht die
Gefahr, daB Wasser Uberfliet oder
ein Teil des abgepumpten Wassers
in den Automaten zurlickgesaugt
wird.

® AnschlieBen an  ein  Kunststoff-
AbfluBrohr mit Gumminippel (Siphon
nicht unbedingt erforderiich).

® Auslauf in einen Bodenablauf (Gully).

Falls notwendig kann der Schlauch bis
zu 5 m verlangert werden.

Far Ablauthdhen Gber 1 m (bis 1,8 m
max. Forderhdhe) ist im  Miele-
Fachhandel oder im Miele-Kunden-
dienst eine 2. Laugenpumpe - Duo-
betrieb — mit dem erforderlichen
Umbausatz erhaltlich.

Sondervorschriften fiir Osterreich

Der Automat kann direkt an die Abflu-
leitung angeschlossen werden, wenn
die Hauskanalanlage der O- Norm 2501
entspricht,
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Technische Daten

Hohe

Hohe bei abgenommenem
Maschinendeckel

Breite

Tiefe

Tiefe bei gedffineter Fulltar
Tiefe bei abgenommenem
Maschinendecke! (Unterbau)
Korpus frontbindig
Gewicht

max. Bodenbelastung
Fassungsvermdgen
Anschluispannung
AnschluBwert

Absicherung
Wasserstaudruck max.
WasserflieBdruck min.
Abpumphdhe max.
Abpumplange max.

Verbrauch nach DIN 44983
Kochwésche 95°C

Eneilte Prifzeichen

Netzrckwirkungsfrei

34

85 cm
(verstellbar +1/-0,5 cm)

82 cm
(verstellbar +1/-0,5 cm)

59,5 cm
60 cm

92 cm

58 cm
99 kg
1600 Newton (ca. 160 kg)

5 kg Trockenwasche

s. Typenschild

10 bar Uberdruck
1 bar Uberdruck
1m

5m

Strom: 1,9 kWh
Wasser: 70 |

Funkschutz, VDE

ja, nach DIN EN 60555/VDE 0838
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