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Sollten Sie einen alten Waschautomaten ausrangieren (zum Mull geben), dann ma-
chen Sie vorher das TirschloB unbrauchbar.

Sie verhindern damit, daB sich spielende Kinder einsperren und in Le-
bensgefahr geraten.



Geratebeschreibung
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verlangerbar bis max. 5 m
- Aufiendurchmesser 30 mm.

5m,

serienmaBige Lange ca. 1

Innendurchmesser 22 mm

8 m.

mit 2. Laugenpumpe bis 1,

SerienmaBige Abpumphohe bis 1 m

Waschmittel-Schubkasten

4 -

8 - 4 hoéhenverstellbare SchraubfiBe (+ 1/-0,5 cm)
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Wichtige Sparhinweise

Die besondere Konstruktion dieses
Waschautomaten hilft lhnen Wasser,
Strom und Waschmittel zu sparen.

® Wasser

Eine ausgereifte Waschmechanik fur
sauberes und schonendes Waschen
sowie ein optimales Laugenwegsy-
stem haben zu einer deutlichen Ver-
ringerung der -Wassermenge ge-
fuhrt. Deshalb ist Ihr Waschautomat
serienmaBig auf einen sparsamen
Wasserverbrauch eingestellt.

Erfordert aber ein aus dem Einspul-
kasten schwer ausspulbares Wasch-
mittel oder einfach lhr Wunsch nach
einer groBeren Wassermenge hdhe-
re Wasserstande beim Waschen,
oder 1aBt weiches Wasser einen zu-
satzlichen Spulgang sinnvoll erschei-
nen, dann lesen Sie die Informatio-
nen auf den Seiten 5/6.

® Strom

Die zukunftssichere Miele-
Programmsteuerung mit der Wasch-
zeitgarantie macht es mdéglich, nicht
nur Kochwasche, sondern auch die
immer haufiger vorkommende Bunt-
wasche und sogar pflegeleichtes
stromsparend zu waschen (bis zu
30% weniger Strom). Genaue Anga-
ben hierzu auf den Seiten 21,23/24.

® Waschmittel

Ein Kugelventil im Auslauf des Lau-
genbehélters sorgt dafir, daB die
gesamte Waschmittelmenge im
Laugenraum bleibt und schnell ge-
I6st wird. Das steigert die Reini-
gungswirkung.

Deshalb genigt es, fir normal ver-
schmutzte Wasche weniger als die
vom Waschmittel-Hersteller ftr Gbli-
che Waschmaschinenkonstruktionen
vorgesehene  Gesamtwaschmittel-
menge in den Einspllkasten zu ge-
ben (20% weniger Waschmittel).

Wie Sie Waschmittel richtig sparen,

‘lesen Sie auf den Seiten 13/14.

® Welche Spar-Programme gibt

es?

\12/ -Programme: fur die halbe Be-
ladungsmenge

Programme ohne Vorwasche: flr
gering verschmutzte Textilien

Programme mit Energiespar-
Temperaturen & : fur Textilien, de-
ren Verschmutzung nicht die volle
Bleichwirkung hoher Temperaturen
erfordert.



Vor der ersten Inbetriebnahme

® Prifen, ob die Transportsicherung
entfernt ist (sieche Seite 40/41).

® Ein Programm ohne Wasche starten.
Geben Sie 1 MeBbecher Waschmit-
tel in die Kammer \!/ und wahlen
Sie  das  Koch-/Buntwaschepro-
gramm mit 95°C ohne Vorwésche.
Schmiermittelreste und Reste des
Prifwassers werden hierdurch weg-
geschwemmt.

* @ Zusétzlichen Spiilgang einschal-

ten

Da dieser Waschautomat serienma-
Big auf einen sparsamen Wasser-
und Energieverbrauch eingestellt ist,
kann es in Gebieten mit weichem
Wasser zur Verbesserung des Spul-
ergebnisses notwendig werden, ei-
nen zusatzichen Spllgang einzu-
schalten (ca. 20% mehr Wasser).

MaBnahme:
Wie abgebildet den Mikroschalter

auf der + Seite durch leichten

Druck, z.B. mit einem Schrauben-
dreher mit schmaler Klinge, betati-
gen.

® Wasserstand erhdhen

Manchmal 1aBt auch die qualitatsbe-
dingte Empfindlichkeit der Textilien
die Erhéhung des Wasserstandes
wunschenswert erscheinen (ca. 20%
mehr Wasser).

MaBnahme:

Automat ausschalten.
Waschmittelschubkasten  bis  zum
Anschlag herausziehen, den jetzt
sichtbaren roten Entriegelungsknopf
eindricken

und gleichzeitig den Schubkasten
ganz aus dem Automaten ziehen.

Mit einem Schraubendreher — Klin-
genbreite 4 bis 6 mm — den rechts
am Einspllkasten angebrachten
Schalter (Schlitz) durch



Vor der ersten Inbetriebnahme

Linksdrehung in die senkrechte Posi-
tion bringen (+).

-

-Die Kindersicherung rastet ein,
wenn der Schubkasten geschlos-

Waschmittelschubkasten wieder ein- sen wird.

setzen, Entriegelungsknopf dricken Nun kann der Schubkasten nur mit
und gleichzeitig den Schubkasten gleichzeitig hochgedrickter Kinder-
einschieben. sicherung herausgezogen werden.

@ Kindersicherung fiir den Wasch-
mittelschubkasten -

Die Kindersicherung verhindert das M
Aufziehen des Waschmittel- Schub- rele
kastens durch Kinder.

- Den Schubkasten nach vorn zie-
hen.

- Die Kreuzschlitzschraube an der
Unterseite des Schubkastens her-
ausdrehen.




So waschen Sie richtig (Ubersicht)

. Wéasche vorbereiten
Wasche sortieren
Wasche vorbehandeln

. Wasche einfiilien
Wasserhahn &ffnen

Automat einschalten

Falltar 6ffnen .
Wasche in die Trommel flllen
Fulittir schlieBen

. Waschmittel zugeben
Waschmittel wahlen
Waschmittel mit dem Miele-SparmaB dosieren

. Weich- oder Formspiiler zugeben
Ringartige Maximal-Markierung beachten

. Programm wdhien
Kochwasche/Buntwéasche
Pflegeleicht

Pflegeleicht-Fein
Pflegeleicht-Fein fir Gardinen
Wolle

Starken, manuell

Schleudern, manuell
Pumpen

. Wasche enthehmen

eventuell ,Schleudern” oder ,Pumpen® wahlen

Fllltar &ffnen

Wasche vollstandig entnehmen

versehentlich mitgewaschene Fremdkoérper aus der Dichtringfalte beseitigen
Wasserhahn schlieBen

Programmwahler auf ,Stop" drehen

Fullttr schlieBen



Wésc_he vorbereiten

Wasche sortieren nach: ® Dunkelfarbige Textilien haben
haufig einen FarblberschuB. Dieser
Ubertragt sich beim Waschen auf
- Farbe helle Textilien. Beachten Sie dieses
besonders bei neuen Textilien (even-
- Verschmutzung tuell mehrere Male getrennt wa-

- Empfindlichkeit der Textilien. schen).

® Leicht verschmutzte Textilien
waschen Sie am gunstigsten in ei-
nem Kurz- oder Energiesparpro-
gramm, starker verschmutzte Texti-
lien in einem Normalprogramm.

- Pflegesymbolen

® Pflegesymbole finden Sie auf den
Pflegeetiketten im Kragen oder in
der Seitennaht der Textilien.
Die Pflegesymbole geben die maxi-
male Waschtemperatur und die Pfle-

gebehandlung an. ® Bewegungsempfindliche Texti-
- " .. lien aus flauschigen Garnen wa-
Bei Nichtbeachten konnen Wa-  ohen Sie am giinstigsten mit ge-
scheschéden auftreten. driickter Taste ,Schongang“. Fur
Woll i -

Kochwasche olle steht ein besonderes Pro

gramm zur Verflgung,

Buntwéasche Wische vorbehandeln

Pflegeleichte Wasche ® Taschen entleeren (besonders metal-
- - T lische Fremdkorper kdnnen Innen-

Maschinenwaschbare Wolle : trommel und Textilien beschadigen).

REINE SCHURWOLLE
PURE NEW WOOL

WASCHMASCHINENFEST
MACHINE WASHABLE
WA APM

Handwasche \?Z7
nicht waschen ‘X’
chemisch reinigen @ ® ®

® Stark verschmutzte Stellen vorbehan-

nicht chemisch reinigen ® deln z.B. Kragen und Manschetten.
. v




Wasche vorbereiten

® Wasserldsliche, aber hartndckige
Flecken mit einem Waschmittelbrei
oder einer Waschpaste vorbehan-
deln.

® Wasserunlosliche Flecken wie
folgt vorbehandeln:

Filz- und Kugelschreiber mit einem in
Alkohol getrankten Tuch vorsichtig
ausreiben.

Kerzenwachs vorsichtig entfernen,
die Stelle mit einem Ldschblatt ab-
decken und mit textiigerechter Tem-
peratur blgeln, eventuell wiederho-
len.

Harz, Fett und Hautcreme mit Fleck-
benzin vorbehandeln, dann wa-
schen.

Teer mit Butter einreiben, einige Zeit
einwirken lassen, dann waschen.

Blut, Milch und Ei in kaltem Wasser
einweichen und mit enzymatischem
Waschmittel bei 50° bis 60°C wa-
schen, wenn es die Textilart zulaBt.

Obst, Kaffee und Rotwein verschwin-
den meist nach mehrmaligem Wa-
schen.

Bei anderen nicht herauswaschbaren
oder besonders kritischen Flecken fra-
gen Sie bitte den Fachmann (Drogist,
chemische Kleiderreinigung) um Rat.

Auf keinen Fall in diesem Wasch-
automaten chemisch reinigen!

Farbe-/Entfarbemittel diirfen nur
dann in den Waschautomaten ge-
geben werden, wenn es der Farbe-/
Entfarbemittelhersteller in seiner
Gebrauchsanweisung ausdriicklich
erlaubt.
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Wasche einfiillen

Flilltir 6ffnen
® Dricken Sie die Taste ,Tur“. Die
elektronisch Uberwachte Turverrie-
gelung o6ffnet sich, wenn
- der Automat elektrisch angeschlos-
sen ist,
- der Automat eingeschaltet ist,
- das Wasser abgepumpt ist,
- die Trommel stillsteht.
Uberzeugen Sie sich trotz der elektroni-
schen Uberwachung vor dem Offnen
der Fulttr stets davon, daB die Trom-
mel stillsteht. Greifen Sie niemals in die
noch drehende Trommel.

Fulitir 6ffnen bei Stromausfall

1. Stellen Sie den Programmwahler auf
»otop"”.

2. Greifen Sie in die Griffschlitze unter-
halb der Sockelblende.
Ziehen diese zuerst oben aus der
rechten und dann aus der linken
Halterung (s.Abb.).

Die Sockelblende nach vorn klap-
pen.

3. Falls noch Wasser im Waschautoma-
ten ist, lassen Sie dieses heraus, wie

10

auf Seite 32/33 beschrieben. Vor-
sicht: Das Wasser kann noch heil3
sein, wenn Sie mit hohen Tempera-
turen gewaschen haben!

4, Ziehen Sie mit einem Loffelstiel
(s.Abb.) die Ringbse nach unten.
Die Fullttr &ffnet sich.

(Fulltar rechts angeschlagen)

(Fulitar links angeschlagen)

5. Bevor Sie in die Trommel fassen,



Wasche einfillen

prafen Sie, ob die Trommel auch still-
steht.

Wische in die Trommel fillen

@ Entfalten Sie die Textilien.

® Legen Sie die Textiien locker in die
Waschtrommel, nicht pressen.

@ Beachten Sie das empfohlene FUll-
gewicht far die verschiedenen Pro-
gramme (siehe Seite 23 bis 27).

Nutzen Sie mdglichst das empfoh-
lene Fiillgewicht aus, da dieses
Energie spart.

Uberfiillen der Waschtrommel wirkt
sich negativ auf das Waschergebnis
und die Fixierung der Knitter aus. Wa-
schen Sie maoglichst verschieden gro-
Be Textilien in einem Waschpro-
gramm, z.B. Bettwasche, Unterwéasche,
Taschentlcher usw. Dieses verstarkt
die Waschwirkung und begunstigt die
Wascheverteilung beim  Schleudern.
Dadurch steht der Automat ruhiger.

Die folgende Tabelle gibt Auskunft Gber
das Gewicht trockener Wasche-
stiicke (Durchschnittswerte).

Waschgut*) Gewicht
ing

Bettwidsche (Baumwolle)

Bettbezug 800

Bettuch 600

Kissenbezug 200

Uberschlaglaken 600

far ein Bett etwa 1600

Tischwasche

Tischdecke mittelgroB

(Baumwolle) 400

Tafeltuch (Leinen) 1000

Serviette (Leinen) : 80

Damenwaéasche

Bluse, Hemd 100
Baumwollgarnitur 250
Schltpfer 120
Slip 50
Unterrock 150
Nachthemd 180
Schlafanzug 450
Taschentuch - - 15
Berufskittel 400
Herrenwéasche

Oberhemd (Baumwolle) 250
Oberhemd (Mischgewebe) 200
Unterhemd, armellos 120
Unterhose, kurz 100
Unterhose, lang 250
Schlafanzug 480
Nachthemd 400
Taschentuch 25
Berufskittel 600
Kiichen- und Badewdsche
Geschirr-Trockentuch 100
Handtuch 120
Frottier-Handtuch 200
Frottier-Badetuch 800
Bademantel 1200

*) Wasche aus Chemiefasern oder Mischgewebe
mit Chemiefasern istim allgemeinen etwas leichter
als die hier vor allem bercksichtigte Wasche aus
Baumwolle oder Leinen.

Fiilltiir schlieBen

Tir am Rahmen anfassen und mit leich-
tem Schwung zuwerfen. Bei gedffneter
Tur 1auft das Programm nicht ab. An-
schlieBend den Wasserhahn offnen.
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Waschmittel zugeben

Waschmittel wahlen

Verwenden Sie nur Waschmittel, die fir
die Maschinenwasche geeignet sind.
Es gibt z.B.:

® pulverartige Vollwaschmitte! far alle
Verschmutzungs- und Textilarten,

® flissige Waschmittel vorzugsweise
fur temperaturniedrige Waschpro-
gramme ohne Vorwéasche (bis maxi-
mal 60°C),

® Feinwaschmittel fur besondere Wa-
schegruppen z.B. fir pflegeleichte
Wasche (bis 60°C) und Wolle.

Die Verpackung der Waschmittel ent-
halt Angaben Uber die Bestandteile wie
z.B. optische Aufheller, Bleichmittel, En-
zyme usw. Die Wahl sollten Sie je nach
Wascheart und Verschmutzung treffen.

Geben Sie keine chlorhaltigen
Bleichmittel in den Waschautoma-
ten, da hierdurch Kunststoff- und Gum-
miteile beschadigt werden konnen.

Waschmittel dosieren
Der Waschmittel-Schubkasten hat drei
Kammern:

® Kammer \!/ flr Vorwaschmittel

® Kammer \!'/ flr Hauptwaschmittel

® Kammer \#/ (mit Deckel) fur flussi-
ge Weichspulmittel oder Formspuler

12

bie Waschmitteldosierung ist ab-
hangig von der

Wasserharte
Textilart
- Verschmutzung der Wasche
Wasserhirten
Harte- Wasser- Millimet °dH °fH
bereich  eigenschalt
1 weich 0-13 0- 7° 0-12°
2 mittet 13-25 7-14° 12-25°
3 hart 25-38 14-21¢ 25-37°
4 sehr hart Uber 3,8 Uber-21° Ubser 37°

Den Wasserhartebereich lhres Lei-
tungswassers erfragen Sie bitte bei |h-
rem Wasserversorgungsunternehmen.
Die Gesamt-Waschmittelmenge fur die
Vor- und Hauptwdsche ist auf der
Waschmittelverpackung entsprechend
dem Wasserhartebereich angegeben.

Damit der richtige Wasser-Hartebereich
stets ablesbar ist, 1aBt sich dieser im
Griffteil des Miele-SparmaB einstellen.
Mit einer Mlinze auf der Griffoberseite
die richtige Hartebereichszahl in das
Sichtfenster drehen.



Waschmittel zugeben

Dosieren pulverartiger Waschmittel

Ein Kugelventil im Auslauf des Laugen-
behélters sorgt dafur, daB die gesamte
Waschmittelmenge im  Laugenraum
bleibt und schnell geldst wird. Das stei-
gert die Reinigungswirkung. Deshalb
kdnnen Sie bei Verwendung hochwerti-
ger  Marken-Vollwaschmittel ~ 20%
Waschmittel sparen.

Werden andere Waschmittel, die nicht
die Bestandteile hochwertiger Marken-
Waschmittel enthalten, eingesetzt, ist es
ratsam, die Verringerung der Waschmit-
telmenge stufenweise zu erproben. Die-
ses gilt besonders fir Hartwassergebie-
te und bei zuséatzlicher Waschmittelre-
duzierung far wenig verschmutzte Wa-
sche.

Auch bei sogenannten Feinwaschmit-
teln ist es ratsam, die Menge stufenwei-
se zu verringern und dabei den Zu-
stand der Textiien zu beobachten (har-
te Wasche deutet an, daB die volle, vom
Hersteller angegebene Waschmittel-
menge dosiert werden muB).

Damit Sie auf einfache Weise immer die
richtige, sparsame Menge Waschmittel

zugeben konnen, liegt diesem Automat

ein SparmaB bei.

Das Miele-SparmaB ist mit Fullmarkie-
rungen versehen, die bereits eine 20%
geringere Waschmittelmenge anzeigen.

Selbst wenn Sie bisher flr wenig ver-
schmutzte Wasche oder fir geringe Be-
ladungsmengen schon weniger
Waschmittel dosiert haben, sparen Sie
jetzt mit dem Miele-SparmaB nochmal
20% Waschmittel.

So dosieren Sie unabhéngig vom
Waschmittel richtig:

Lesen Sie wie bisher die Gesamtanzahl
der MeBbecher (fur Vor- und Hauptwa-
sche) von-der Waschmittelpackung ab;

-verwenden Sie jedoch nicht den vom

Waschmittelhersteller
MeBbecher, sondern

mitgelieferten
das Miele-

 SparmaB.

Teilen Sie die vom Waschmittelhersteller
angegebene Gesamtanzahl der MeB-
becher bei Kochwéasche/Buntwasche
wie folgt auf:

1/4 fur die Vorwasche \ '/ _

3/4 fur die Hauptwasche \!/.

Diese Aufteilung ist besonders gunstig,
da in der Hauptwasche der groBte Teil
des Schmutzes geldst und von der Lau-
ge getragen werden muB.

Beispiel fur die Aufteilung von 3 MeBbe-
chern Waschmittel.

samt-Waschmittelmenge

Miele-Dosierempfehlung

13



Waschmittel zugeben

Im Wasserhéartebereich 4 ist es
zweckmaBig, die Gesamt-Waschmittel-
menge wie folgt aufzuteilen:

1/3 fur die Vorwasche \/

2/3 for die Hauptwasche \1/.

Dosieren Sie im Pflegeleicht-,
Pflegeleicht-Fein und Wollpro-
gramm das Waschmittel wie folgt:

® Geben Sie pro kg Trockenwasche
etwa 1 MeBbecher (SparmaB) in die
Kammer \U/.

® Falis eine Vorwéasche notwendig ist,
geben Sie zusatzlich etwa = MeB-
becher(SparmaB) pro kg Trockenwa-
sche in die Kammer \l/.

Allgemeines

Bei hartem Wasser (ab Hartebereich 3)
kann ein spezielles Enthartungsmittel
zusammen mit dem Waschmittel dosiert
werden. Bitte beachten Sie die Herstel-
lerangaben.

Unterdosierung von Waschmittel fihrt
zu einer Vergrauung der Wasche und
zu Kalkablagerungen auf den Heizkor-
perrohren.

Bei stark verschmutzter Wasche durch
Fette, Salben oder Ole, kdnnen bei
Unterdosierung graue elastische Rick-
stande (Fettlause) auf der Wéasche haf-
ten. Nahere Hinweise unter ,Wie helfe
ich mir selbst* Seite 37.

Uberdosierung von Waschmittel fuhrt
zu erhohtem  Waschmittelverbrauch,
starkem Schaumen (schlechter Reini-
gungswirkung) und zu einem schlech-
ten Spulergebnis.

14

Durch genaue Dosierung erreichen Sie
die optimale Reinigungswirkung und
Wascheschonung; Sie vermeiden da-
durch auch eine unndtige Umweltbela-
stung. ’

Bei Dosieranweisungen, die sich
auf die Wassermenge beziehen,
kdnnen Sie von folgenden Werten aus-
gehen:

®ca 15 Liter Wasser im Koch,
Buntwasch- und Pflegeleichtpro-
gramm

® ca. 25 Liter Wasser im Pflegeleicht-
Fein und Wollprogramm.

Dosieren flilssiger Waschmittel
Flussige Waschmittel werden nach An-
gaben des Herstellers nur im Tempera-
turbereich bis 60°C eingesetzt. Da auf
die Vorwasche fast immer verzichtet
wird, beziehen sich die Mengenanga-
ben der Waschmittelhersteller auch
meistens nur auf die Hauptwasche. Bei
Programmen ohne Vorwésche wird
das flissige Waschmittel direkt in die
Kammer \'/ gegeben.



Waschmittel zugeben

Soll das Waschprogramm dennoch mit
Vorwische ablaufen, benutzen Sie die
mitgelieferte Einspuischale. Setzen Sie
diese Schale in die Kammer \!'/ ein.

Erhohen Sie fur Waschprogramme mit
Vorwasche die vom Hersteller angege-
bene Menge Waschmittel um 25% und
teilen Sie die so ermittelte Gesamtmen-
ge wie folgt auf: '

® 1/4 fur die Vorwasche \ '/

® 3/4 fur die Hauptwasche \!'/ (max.
Speichervolumen der Einspuilschale
ca. 200 mi).

Béi wenig verschmutzter Wasche oder
bei geringen Beladungsmengen ent-
sprechend weniger Waschmittel dosie-
ren.

Zum Dosieren der Fliissigwasch- |
mittel verwenden Sie wie bisher den
vom Hersteller des Flassigwaschmittels
mitgelieferten Dosierbecher.

Nach Programmende die Einspllscha-
le am Giriffstick anfassen, vorn anhe-
ben (s.Abb.) und das Restwasser in die
Einspllschublade gieBen. Jetzt die Ein-
spllschale entnehmen.

T

Benutzen Sie die Einsplilschale
nicht fiir pulverartige Waschmittel.
Sie verklumpen und bleiben in der Ein-
spuilschale zurtick. (Ruckstaugefahr des
einflieBenden Wassers).




Weich- oder Formspller zugeben

Mit Weichspiilern erzielen Sie einen
weichen Griff der Wasche und vermin-
dern das statische Aufladen von Che-
miefasern. Weichsptler kénnen Sie z.B.
bei Frottierwasche, Strickwaren, Gardi-
nen usw. verwenden.

Fullen Sie den Weichspuler in die Kam-
mer \#/:

® Den Deckel der Kammer \#/ off-
nen.

@ Den Weichspuler nach Dosieranga-
be des Herstellers in die Kammer
\#/ flllen, aber hochstens bis zur

16

ringartigen Maximal-Markierung. Die
Kammer entleert sich sonst vorzeitig
ohne Nutzen fur die Wéasche.

® Den Deckel schlieBen und den
Schubkasten einschieben.

Der Weichsptler wird automatisch mit
dem letzten Spllwasser eingespuilt.

Nach Ende des Waschprogramms ver-
bleibt eine Restmenge Wasser in der
Kammer \#/. Dieses Wasser verdinnt
dickflussige und konzentrierte Weich-
spller und sorgt damit far ein rick-
standsfreies  Einspllen. Steht mehr
Wasser als gewdhnlich in der Kammer
\®/, ist entweder der Saugheber ver-
stopft oder der Schubkasten wurde
beim letzten Splilgang gedffnet und da-
durch der Saughebereffekt unterbro-
chen. Die Reinigung ist auf Seite 31 be-
schrieben.

Formspiiler (synthetische Starkemittel)
werden vornehmlich bei Hemden, Blu-
sen, Tischdecken, Servietten, Bettwa-
sche und dergleichen eingesetzt.

Geben Sie Formspler in die Kammer
\#/ (gleiche Handhabung wie bei
Weichspliler).

Geben Sie niemals Weichsptler und
Formspller zusammen in die Einspil-
kammer, da es dann zu einer hartnacki-
gen Verstopfung des Uberlaufsystems
kommen- kann.

Bei herkdbmmlichen Stadrkemitteln
benutzen Sie das Programm Starken -
(siche Seite 28).



Programm wahlen

PROGIAMMGAN PROGHAMMABLAUL DREMZAHIVAHL
Aus Sereunen

Der Waschautomat hat folgende 4
Grundprogramme:

® Kochwasche/Buntwasche
® Pflegeleicht

® Pilegeleicht-Fein ™

® Wolle

Die Grundprogramme und die ver-
schiedenen Waschtemperaturen stellen
Sie mit dem Programmwabhler ein. Er
last sich links und rechts herum in die
gewlnschte Position drehen.,

Der Zeiger fiir den Programmablauf
dreht sich nach dem Einschalten weiter
und zeigt den Programmstand an. Im
ersten Drittel der Hauptwasche wird die
Lauge auf die eingestelite Temperatur
erwarmt. Deshalb kann der Zeiger in
diesem Bereich besonders lange ste-
hen.

Die Betriebskontrollampe |euchtet
wahrend des Programmablaufs und er-
lischt am Programmende. Ist die Taste
,ohne Schleudern” gedrickt, erlischt sie
im ,Spulstop”.

Durch die Kombinationsmoglichkeit der
Grundprogramme mit den verschiede-
nen Funktionen der Tasten ergibt sich
eine Programmvielfalt, die jeder Textilart

echt wird.
ger -



Programm wahlen

Wodurch unterscheiden sich die Grundprogramme voneinander

max.  Zwischen-
Vor- Haupt- Reaki- Pendel- | Anzahl der = schleu-
wasche wasche vieren) spilen?) | Spllgange  demn
Kochwasche/
Buntwésche L o) o - 43) °
Pflege- .
leicht o 0’ () ° ) _
Pflegeleicht-
Fein () ° - ° 43) -
Wolle - 06) - - 3 -

Erldauterungen

® Funktion vorhanden
— Funktion entfallt

1) Reaktivieren: i :
Es lauft zusatzliches Wasser in die Trommel, damit der Schmutz besser mit der
Lauge fortgeschwemmt werden kann. Dabei wird die Lauge etwas abgekiihit.

2) Pendelspiilen:

Das Abkuhlen der Lauge erfolgt stufenweise am Ende der Hauptwasche durch zu-
laufendes und abflieBendes Wasser. Hierdurch wird die Gefahr der Fixierung der
Knitter in den Textilien vermindert (kein Temperaturschock).

3) 4. Spiilgang:

Dieser Spulgang kann je nach Wasserharte ein- oder ausgeschaltet werden (siehe
Seite 5).
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Programm wahlen

Stufen- End- End- .

schleu-  schleu- schleu- Auf- Wasch- Wasch- Wasser-

dem ® demn 1% 4 dern 28 lockern | rhythmus  drehzahl stand
° ° . o normal normal normal
° - - o normal normal normal
o - - ] normal normal hoch
- ° - L - Wolle niedrig hoch

4) Stufenschleudern:
Die Textilien werden in Intervallen mit steigender Drehzahl geschleudert.

5) Endschleudern 1:
Die Schleuderdrehzahl betragt bis zu 900 Umdrehungen pro Minute, auBer wenn
eine niedrigere Schleuderdrehzahl eingestellt ist.

6) Endschleudern 2:
Die maximale Schleuderdrehzahl wird erreicht, auBer wenn eine niedrigere Schleu-
derdrehzaht eingestellt ist.

7) Wolle:
Da Wolle im nassen Zustand sehr bewegungsempﬂndhch ist, bleibt die Trommel
wahrend der Aufheizphase stehen.

8) Waschzeitgarantie:
Die Wasche wird im Grundprogramm bei jeder Temperatur gleich lange gewa-
schen.
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Programm wahlen

BROGRAMIMIYANY

&

bkt A1 8 ks Wewsscte gang

.

Funktionen
der gedriickten Tasten

Schongang: Die Bewegungszeit der
Trommel reduziert sich auf etwa die
Halfte.

Der Schongang eignet sich fir emp-
findliche Waschestlicke, besonders flir
solche, die zum Flusen oder Pillen
(Kndtchenbildung) neigen. Er  eignet
sich auch gut zum schonenden Wa-
schen leicht verschmutzter Textilien.
Der Schongang kann beim
Kochwésche-/Buntwascheprogramm
und den Pflegeleichtprogrammen ge-
wahlt werden.

ohne Vorwésche: Das Programm be-
ginnt mit der Hauptwéasche.
Wenn Sie mit hoher Temperatur wa-
schen, geben Sie etwas weniger als die
sonst Ubliche Gesamt-Waschmittel-
menge in die Kammer \!/.

Bei leicht verschmutzten Textilien kann‘

diese Taste in allen Programmen ge-
wahlt werden, auBer bei Wolle. Beim
Wollprogramm wird die Vorwéasche au-
tomatisch ausgelassen.

Kurz: Bei Koch-/Buntwasche und Pfle-
geleicht wird die Hauptwasche verkirzt
(Waschzeitgarantie entfallt).

Meistens genugt ein Kurzprogramm,
auBer die Textilien sollen aufgrund der
Verschmutzung besonders  intensiv
20
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oder mit reduzierter Temperatur gewa-
schen werden (reduzierte Temperatur
zusammen mit verkUrzter Hauptwésche
kann das Waschergebnis beeintrachti-
gen).

In den Programmen ,Pflegeleicht-Fein*
und ,Wolle* hat die Taste ,Kurz* keine
Funktion, da diese Programme immer
ohne Waschzeitgarantie ablaufen.

ohne Schleudern: Die Textlien blei-
ben nach dem letzten Spllgang
schwimmend im Wasser liegen (Spul-
stop). Dieses verhindert ein Fixieren der
Knitter in den Textilien, wenn sie nicht
sofort nach dem Programmende aus
der Waschtrommel genommen wer-
den.

Wird die Taste nicht gedriickt oder
nach dem Spulstop herausgedrickt,
werden die Textilien waschegerecht ge-
schleudert. :
Die Wah! der Taste ist in jedem Pro-
gramm maglich.

: Die Sptilgange laufen mit niedri-
gem Wasserstand ab.

Geben Sie nur die Halfte der sonst Ubli-
chen Waschemenge in die Trommel
und entsprechend weniger Waschmittel
in den Schubkasten.

Die Wah! der Taste ist méglich bei
JKochwasche/Buntwasche“ und ,Pfle-
geleicht®.



Programm wahlen

Energiesparprogramm fiir -
Koch- und Buntwésche
Sind Textilien nur leicht verschmutzt, so
daB die bleichende Wirkung hoher
Temperaturen nicht erforderlich ist, kén-
nen Sie eine niedrigere Temperatur im
Energiesparbereich wahlen.

Trotz der niedrigen Temperatur und der
damit verbundenen Energieeinsparung
sorgt automatisch neben der Tempera-
turkontrolle  eine  ZeitUberwachung
(Waschzeitgarantie) dafir, daB die
Hauptwasche nicht kirzer ist als bei ho-
herer Temperatur. Durch die Wasch-
zeitgarantie ist es moglich, z.B. koch-
~ echte Wasche ofter mit Temperaturen
im Energiesparbereich zu waschen.

Sparbeispiele:

80°C statt 95°C = 7% Strom
70°C statt 95°C = 15% Strom
60°C statt 95°C = 30% Strom
50°C statt 60°C = 15% Strom
40°C statt 60°C = 30% Strom

Meistens konnen Sie auch auf die Vor-
wasche verzichten. Geben Sie dann die
sonst Obliche Gesamt-Waschmittel-
menge in die Kammer \1/.

Verfleckte Wiésche (Tee, Kaffee-,
Kakao-, Obstflecken usw.) sollten Sie
immer nur in dem dafir vorgesehenen
Grund-Programm waschen, da nur die
Vollausnutzung des entsprechenden
Waschmittels far eine genlgende
Bleichwirkung und damit fir eine aus-
reichende Entfernung der Flecken aus
der Wasche sorgt.

Knopf fiir die Drehzahiwahl

Im rechten Teill des Bedienungsfeldes
ist ein Drehknopf angebracht. Hiermit
kénnen Sie in allen Programmen die
gewlnschte Schleuderdrehzahl einstel-
len. Drehen Sie den Knopf nicht Gber
die Endeinstellungen hinaus (Zersto-
rungsgefahr). Nur in der Koch-/Buntwa-
sche ist die héchste Drehzahl erreich-
bar. In den anderen Programmen ist sie
automatisch auf max. 900 U/min. be-
grenzt.

Mdchten Sie die Koch-/Buntwésche in
einem Trommeltrockner trocknen, emp-
fiehlt es sich, die hochstmoglichste
Schleuderdrehzahl zu wahien (Energie-
einsparung beim Trocknen).
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Programm wahlen

Programm andern

Hat ein versehentlich falsch einge-
stelltes Programm schon begonnen,
dann drehen Sie den Programmwahler
auf ,Stop“. Der Zeiger fur den Pro-
grammablauf dreht sich in die ,Aus"-
Stellung. Nun koénnen Sie das ge-
wlinschte Programm neu einstellen.

Zum Unterbrechen des Programms
den Programmwahler auf ,0" stellen,
nicht in die ,Stop“-Stellung. Der Zeiger
fur den Programmablauf bleibt an der
zuletzt eingenommenen Stelle stehen.
Zum  Wiedereinschalten den Pro-
grammwahler moglichst schnell Gber
die ,Stop“-Stellung auf das vorher ein-
gestellte Programm drehen, denn sonst
werden Teille des betreffenden Pro-
grammabschnittes Uberrafft, also aus-
gelassen.
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Nutzen von Nachtstrom

Ist Ihre Hausinstallation fir die Nutzung
des kostenglnstigen Nachtstroms aus-
gestattet, kobnnen Sie den Programm-
start mit Hilfe einer Schaltuhr (Schaltlei-
stung 3200 Watt-220 V 50 Hz) vorwah-
len. So konnen Sie das Anstellen des
Waschautomaten nicht vergessen. Las-
sen Sie sich bitte von einem Elektro-
fachmann Uber die Installationsméglich-
keiten der erforderlichen Schaltuhr infor-
mieren.



Kochwische/Buntwische

Normalprogramme

Textilart:

Normal verschmutzte = Bettwasche,
Tischwasche, Windeln und Sauglings-
wasche, Oberhemden, Kittel, Frottier-
tlicher, Jeans usw. aus Baumwolle und
- Leinen.

Fiillgewicht:

bis zu 5,0 kg Trockenwasche (ca. 2
vollgestopfte 10-I-Eimer).

Bei stark verschmutzten Textilien die
Waschemenge reduzieren. Geben Sie
ca. 3 kg Wasche in die Trommel. Hier-
durch wird die Waschwirkung verstarkt.

Programm und Temperatur:

entsprechend der Textilat wahlen.

(30°bis 95°C).

Mogliche Tasten:
@ Schongang

® ohne Vorwéasche
® Kurz _
® ohne. Schleudern
® \12/

PROGRAMMWAHL
KOCHWASCHE
BUNTWASCHE
Pumpen ... |

Schieuderns £

Starken

Energiespar-Programme &

Befinden sich in den Textiien keine
schwer ausbleichbaren Flecken, ge-
nigt es, weniger als die im Pflegeetikett
angegebene Maximaltemperatur zu
wahlen.

® Bei Kochwiasche
statt 95°C: 80°C/70°C/60°C

® Bei Buntwasche
statt 60°C: 50°C/40°C/30°C

Damit beim Energie-Sparwaschen trotz
der reduzierten Temperatur eine ausrei-
chend lange Waschzeit bleibt, darf in
solchen Fallen nicht das Kurzpro-
gramm gewahit werden.

Mdogliche Tasten:

® Schongang

® ohne Vorwasche

® ohne Schleudern

@ \172/
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Pflegeleicht

PROGRAMMWAHL

KOCHWASCHE
BUNTWASCHE

Normalprogramme

Textilart:

Normal verschmutzte Textilien aus syn-
thetischen Fasern (Perlon, Nylon, Dio-
len, Mischgewebe aus Baumwolle/Poly-
ester usw.). Besonders empfindliche Ar-
tikel im Programm Pflegeleicht-Fein wa-
schen.

Fiillgewicht:
bis zu 2 kg (oder ca. 8 Oberhemden)

Programm und Temperatur:
entsprechend der Textilart wahlen (30°
bis 60°C).

Mogliche Tasten:

® Schongang

® ohne Vorwasche

® Kurz

® ohne Schleudern

® \12/
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Energiespar-Programme

Befinden sich in den Textlien keine
schwer ausbleichbaren Flecken, ge-
nlgt es, weniger als die im Pflegeetikett
angegebene Maximaltemperatur  zu
wahlen.,

® Bei Pflegeleicht
statt 60°C: 50°C/40°C/30°C

Damit beim Energie-Sparwaschen trotz
der reduzierten Temperatur eine ausrei-
chend lange Waschzeit bleibt, darf in
solchen Fallen nicht das Kurzpro-
gramm gewahlt werden.

Mogliche Tasten:
@ Schongang

® ohne Vorwasche
® ohne Schieudern
® \12/



Pflegeleicht-Fein

PROGRAMMWAHL,

KOCHWASCHE
BUNTWASCHE

Textilart:

Verschmutzte, empfindiiche Textilien
aus Diolen, Dralon, Trevira, Feinwéasche
aus Kunstseide, Socken, Strimpfe und
dergleichen aus Chemiefasern, wenn
sie keine Wolle enthalten.

Gardinen siehe nachste Seite.

Fiillgewicht:
bis zu 1 kg Trockenwasche

Programm und Temperatur
entsprechend der Textilart wahlen (kalt
bis 60°C).

Mogliche Tasten:

® Schongang

® ohne Vorwasche

® ohne Schleudern
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Pflegeleicht-Fein fiir Gardinen

PROGRAMMWAHL

KOCHWASCHE
BUNTWASCHE

Pumpen ...

Schleuderne

Stark

Textilart:
Gardinen, die vom Hersteller als ma-
schinenwaschbar deklariert sind.

Fillgewicht:
die Trommel locker bis zu 1/3 fUllen

Programm und Temperatur
entsprechend den Angaben des Gardi-
nenherstellers  wahlen  (nicht  Uber
30°C).

Gardinen nur dann schleudern, wenn
der Hersteller es erlaubt.

Mdgliche Tasten:
@ Schongang

& ohne Vorwasche:
Gardinen im allgemeinen mit Vorwa-
sche behandeln, da viel Feinstaub
vorhanden ist.

® ohne Schleudern
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Besonderer Hinweis:

Gardinenrdlichen und Bleiband
kénnen Schaden an Gardinen und In-
nentrommel hervorrufen.

Lose Gardinenrdlichen und Blei-
band sollten daher vorher entfernt wer-
den.

Gardinenrodlichen aus Metall kénnen an-
fangen zu rosten; sie soliten auch aus
diesem Grunde entfernt werden.

Festsitzende Gardinenrolichen und
Bleiband in ein Taschentuch o0.4.

. wickeln und dieses zusatzlich mit einem

Faden zusammenbinden.



KOCHWASCHE
BUNTWASCHE

Textilart:

In diesem  gepriften  Wol-  Programm und Temperatur
Waschprogramm koénnen alle maschi-  entsprechend den Angaben des Textil-
nenwaschbaren, strapazierfahigen  herstellers wahlen.

Wollsachen, Wollgemische und Strick-  Bej Temperaturangabe 20°C die Tem-
sachen, die mit dem abgebildeten und  peratur ,kalt* einstellen.

eingenahten Pflegekennzeichen verse-

hen sind, Mogliche Tasten:

® ohne Schieudern

REINE SCHURWOLLE
PURE NEW WOOL

WASCHMASCHINENFEST
MACHINE WASHABLE

WX A@HE
von kalt bis 40°C behandelt werden.

Fiillgewicht:
bis zu 1 kg Trockenwéasche
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Starken, manuell

PROGRAMMWAHL

KOCHWASCHE
gg BUNTWASCHE

Textilart:
Die Wasche sollte frisch gewaschen,
aber nicht weichgespult sein.

Fiillgewicht:
bis zu 5,0 kg Trockenwasche

Programmwahl:
Wie abgebildet.

Auf keinen Fall ,ohne Vorwéasche® .
wéhlen!

Starkemittelzugabe:

Starkemittel nach Herstellerangaben
vorbereiten und in die Kammer \!/
geben.
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Schleudern, manuell

Pumpen

KOCHWASCHE
BUNTWASCHE

Textilart:
schleuderfeste Textilien; z.B. handge-
waschene Waschesticke

Fiillgewicht:
bis zu 5 kg Trockenwasche

Programmwahl

Wie abgebildet.

Stellen Sie den Knopf flr die Schleuder-
drehzahl entsprechend der Textilart ein.

Besondere Hinweise:

Bei sehr empfindlichen Textilien kénnen
Sie die Schleuderzeit durch Drehen des
Programmwahlers auf ,Stop“ vorzeitig
beenden.

PROGRAMMWAHL

KOCHWASCHE
BUNTWASCHE

0

| Schieuderns

Starken—s

Anwendung:

Wenn Textiien nach dem Splilstop
nicht geschleudert werden sollen wah-
len Sie das Programm ,Pumpen”.

Programmwahl:
Wie abgebildet
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Wasche enthehmen

Waiasche aus der Trommel nehmen

Geschleuderte Wasche entnehmen Sie
nach dem Stillstand der Trommel. Wur-
de vor Programmbeginn die Taste ,oh-
ne Schleudern” gedrickt, wie folgt ver-
fahren:

ohne Schleudern:
Programm ,Pumpen® wahlen

mit Schleudern:

das Waschprogramm eingeschaltet las-
sen und die Taste ,ohne Schleudern®
herausdriicken. Die Wasche wird auto-
matisch waschegerecht geschleudert.

Stellen Sie ein GefaB, z.B. einen Wa-
schekorb, unter die FUlitdr. Dann

® Programmwahler auf ,Stop” stellen,
©® TUr Offnen,
® Wasche entnehmen,

® Kontrollieren Sie durch Drehen der
Trommel, ob sich noch Wasche in
der Trommel befindet. Es kdénnen
eventuell noch Teile an den Trom-
melrippen hangen. Verbleibende
Wasche kénnte beim nachsten Pro-
gramm Schaden nehmen oder auf
andere Teile abfarben.

® Kontrollieren Sie, ob sich unter der
Dichtringfalte versehentlich mitgewa-
schene Fremdkorper befinden. Ent-
fernen Sie diese unbedingt, um z.B.
Rostiibertragung zu vermeiden. (s.
Abb.)
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® Wasserhahn schlieBen,

® FUlittr schlieBen, damit Tiere wie z.B.
Katzen nicht in die Trommel gelan-
gen kénnen.



Waschmittelschubkasten reinigen

Besonders bei niedrigem Wasserdruck
und zum kleben” neigenden Wasch-
und Weichspuimittein kann es notwen-
dig werden, die meistens sichtbaren
Reste aus dem Einsplilfach zu entfer-
nen.

® Ziehen Sie den Sohubkasten bis zum
Anschlag heraus.

® Dricken Sie den jetzt sichtbaren ro-
ten Entriegelungsknopf herunter und
ziehen Sie gleichzeitig den Schubka-
sten ganz aus dem Waschautoma-
ten heraus.

TVE e R

Reinigung und Pflege

® Zichen Sie den Saugheber aus der
Kammer \#/ heraus und reinigen
Sie ihn ebenfalls mit warmem Was-
ser.

Setzen Sie ihn anschlieBend wieder
ein. :

® Zur Wiedermontage den Schubka-
sten in die Fuhrungsschiene einset-
zen, roten Entriegelungsknopf ein-
driicken und Schubkasten einschie-

ben.
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Reinigung und Pflege

Waschautomat reinigen

Die Waschtrommel ist aus rostfreiem
Edelstahl. Durch eisenhaltiges Wasser
oder Fremdkorper, wie z.B. Nagel, Bu-
roklammern, kann sich trotzdem soge-
nannter Fremdrost ansetzen. In einem
solchen Fall reinigen Sie die Wasch-
trommel mit einem feinen Sandpapier.
Kalkflecken kénnen Sie durch ausrei-
chendes Dosieren des Waschmittels
und eventuell durch Zugabe eines Ent-
hartungsmittels zum Hauptwaschgang
vermeiden. S&urehaltige Entkalkungs-
mittel nur dann verwenden, wenn der
Hersteller des Mittels den Einsatz in
Waschautomaten ausdrticklich erlaubt.

Das Gehause und die Filltiir kdnnen
Sie mit Seifenwasser oder mit einem
milden, nicht scheuernden Reinigungs-
mittel abwaschen und anschlieBend mit
einem weichen Tuch trockenreiben.
Spritzen Sie aus Sicherheitsgriinden
den Automaten auf keinen Fall mit
einem Wasserstraht ab.

Far Schaltknebel, Schalterblende
und andere Kunststoffteile ebenfalls
keine scheuernden Reinigungsmittel
und keine Losungsmittel verwenden.
Sie zerkratzen bzw. beschadigen die
- Oberflache.

Laugenfilter/Laugenpumpe
reinigen

Um den einwandfreien Wasserablauf si-
cherzustellen, sollten Sie den Laugenfil-

ter und die Laugenpumpe 6fter kontrol-
lieren und falls notwendig reinigen.

® FUlitdr mit Taste ,Tar* offnen.

® Vor dem Reinigen den Waschauto-
maten ausschalten!
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® Greifen Sie in die von oben sichtba-
ren Offnungen der Sockelblende.
Ziehen Sie die Blende aus den obe-
ren Halterungen und schwenken Sie
sie nach unten (s.Abb.).

Jetzt kdnnen Sie die Sockelblende
aus den unteren Kunststoffhaltern
herausheben.

® Heben Sie den neben dem Ver-
schluBdeckel befindlichen Entlee-
rungsschlauch aus der Halterung
und legen Sie ihn in ein GefaB das
etwa 1,5 Liter Wasser faBt. Vorsicht:
Ein warmer Schlauch weist auf war-
mes oder heiBes Wasser hin.
Ziehen Sie den Stopfen aus dem
Entleerungsschiauch und lassen das
Wasser ab (s.Abb.).



Reinigung und Pflege

Je nach Abpumphohe kann es erfor-
derlich sein, das Auffanggefal mehr-
mals zu entleeren.

Lauft kein Wasser mehr aus, ver-
schlieBen Sie den Schlauch wieder
und bringen Sie ihn in die urspringli-
che Position.

* @ Klappen Sie die Ablaufklappe nach
vorn und stellen Sie ein flaches Ge-
faB darunter.

nach links und ziehen Sie ihn lang-
sam heraus. Vorsicht: Bei verstopf-
tem Entleerungsschlauch kann eine
gréBere Menge Wasser austreten.
Kontrollieren Sie den Laugenfilter
und das Gehause-lnnere bis zum
Laugenpumpenfliigel (auf Fremdkor-
per achten).

® Drehen Sie den Laugenpumpentld-
gel mit dem Finger. LaBt er sich nicht
leicht drehen, kénnen Gegenstande
eingeklemmt sein, die entfernt wer-
den mussen.

® Setzen Sie den Laugenfilter ein und

verriegeln  den  VerschiuBdeckel
durch Drehen nach rechts. Der Ver-
schiuBknebel muB waagerecht ste-
hen.

® Schwenken Sie die Ablaufklappe
wieder hoch und dricken Sie sie an.

® Stellen Sie die Sockelblende in die
unteren Halter und schwenken Sie
sie nach oben. Lassen Sie jetzt
durch kraftigen Druck die Sockel
blende oben wieder einrasten.

Durch die beschriebene MaBnahme
Gbt das Kugelventil bis zum néchsten
Wasserein- und ablauf nicht mehr seine
Dichtfunktion aus. Schalten Sie deshalb
vor dem néachsten Waschgang das
Programm ,Starken” ein.

Sobald die Trommel zu drehen beginnt,
schalten Sie den Automaten aus und
wahlen das Programm ,Pumpen®.
Nach Ende des Abpumpvorganges ist
die wasser-waschmittelsparende Eigen-
schaft des Automaten wieder herge-
stellt.
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Reinigung und Pflege

Wassereinlaufsieb reinigen

Der Automat hat zum Schutz der Was-
sereinlaufventile zwei Siebe:

® in der Uberwurfmutter des Sicher-
heitsventils,

® im Einlaufstutzen des Magnetventi-
les, im Inneren des Automaten (kann
nur vom Kundendienst gereinigt
werden).

Das Sieb im Zulaufschlauch am freien
Schlauchende sollten Sie etwa alle 6
Monate kontrollieren. Bei h&ufigen Un-
terbrechungen im Wassernetz kann
dieser Zeitraum kiirzer sein.

ReinigungsmaBnahme:
@ \Wasserhahn schlieBen.

® Zulaufschlauch durch Drehen der
Uberwurfmutter nach links vom Was-
serhahn abschrauben.

® Gummidichtung aus der FUhrung
herausziehen
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® Steg des Kunststoffsicbes mit einer
Kombi- oder Spitzzange fassen und
das Sieb herausziehen.

® Sieb mit dem Steg nach unten halten
und unter flieBendem Wasser den
Schmutz herausspllen, falls notwen-
dig in Essig legen. In dem Sieb fest-
sitzende Partikel z.B. mit einer Steck-
nadel vorsichtig entfernen.

® Das Sieb mit dem Steg nach auBien
und die Gummidichtung einsetzen.

® Den Schlauch fest an den Wasser-
hahn schrauben und den Wasser-
hahn 6ffnen. Falls Wasser austritt, die
Uberwurfmutter nachziehen.



Reinigung und Pflege

Hinweis fiir Frostgefahr

Ist der Waschautomat in einem nicht
geheizten Raum aufgestellt (z.B. auBen-
liegende WaschkUche, Garage) sollten
Sie bei Frostgefahr:

® das Restwasser aus dem Waschau-
tomaten lassen (siehe Seite 32/33)

® VerschluBdeckel zur Laugenpumpe
abnehmen

@ Ablaufschlauch entleeren

® Zulaufschlauch abschrauben.

Durch die beschriecbene MaBnahme
abt das Kugelventil bis zum néchsten
Wasserein- und ablauf nicht mehr seine
Dichtfunktionen aus. Schalten Sie des-
halb vor dem néachsten Waschgang
das Programm ,Starken® ein.

Sobald die Trommel zu drehen beginnt,
schalten Sie den Automaten aus und
wahlen das Programm ,Pumpen®.
Nach Ende des Abpumpvorganges ist
die wasser-waschmittelsparende Eigen-
schaft des Automaten wieder herge-
stellt.
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Wie helfe ich mir selbst?

Solite eine Storung auftreten, kdnnen
Sie diese in vielen Fallen selbst behe-
ben. Beachten Sie hierzu folgende Hin-
weise:

Reparaturen an Elektrogeraten dirfen
nur.von Fachkraften durchgeflhrt wer-
den. Durch unsachgeméaBe Reparatu-
ren konnen erhebliche Gefahren fir
den Benutzer entstehen.

Beim Einschalten lauft kein Wasser

ein '
Uberprufen Sie, ob

® die Betriebskontrollampe leuchtet,

® der AnschluBstecker richtig einge-
steckt ist,

- @ die Fulltir richtig geschlossen ist,

® der Wasserhahn gedffnet ist.

Trotz ausreichendem Wasserdruck
lauft das Wasser nur langsam ein.

Das Sieb im Wasserzulauf kann ver-
stopft sein. Reinigen Sie dieses wie auf
Seite 34 beschrieben.

Der Programmanzeiger bleibt im
ersten Drittel der Hauptwésche ste-
hen.

Das ist keine Stérung. Er verharrt in die-
sem Bereich jedesmal solange, bis die
Waschtemperatur erreicht ist.

Zu starke Schaumentwicklung

Rasche Abhilfe kdnnen Sie durch Zuge-
ben von schaumbremsenden Mitteln
wie Aquabest oder Fosgal schaffen.
Méchten Sie das jedoch von vornherein
ausschalten, so ist auf folgendes zu
achten:
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® Nur Waschmittel verwenden, das flr
die Maschinenwéasche bei der ge-
waéhlten Temperatur geeignet ist.

® Wasserharte bei der Dosierung be-
rdcksichtigen.

® Bei leicht verschmutzter Wasche
oder bei geringer Fulmenge die
Waschmittelmenge  entsprechend
herabsetzen.

® Mit Einweichmittel vorbehandelte
Wasche vor dem Waschen gut spu-
len.

| Die Wésche soll bei einem Strom-

ausfall enthommen werden

Warten Sie falls notwendig solange, bis
sich die heiBe Lauge abgekihlt hat.
Dann 6ffnen Sie die Fulittir wie auf Seite
10 beschrieben.

Das Wasser wird nicht abgepumpt

Prifen Sie, ob

® die Taste ,ohne Schleudern* ge-
drickt ist,

@ im Ablaufschiauch keine Knickstellen
vorhanden sind,

® die Laugenpumpe verstopft ist. Lau-
genpumpe und Laugenfilter reinigen
wie auf Seite 32/33 beschrieben.

Der Waschautomat steht wahrend
des Schleuderns nicht ruhig

Das ist z.B. mdglich, wenn nicht alle vier

FuBe gleichmaBig aufstehen.

® Durch leichtes diagonales Kippen
stellen Sie fest, welcher FuB nicht
richtig steht.

® Die Kontermutter an diesem FuB 16-
sen und den Automaten wie auf
Seite 42 beschrieben standsicher
ausrichten und die Kontermutter wie-
der fest anziehen.



Wie helfe ich mir selbst?

Nachgiebige Dielenbretter fuhren nicht

nur zu verstarkten Schleudergerau-

schen, sondern auch zu unsicherem

Standverhalten.

® Fine ca. 3 — 5 cm dicke Platte auf
mindestens 2 FuBbodenbalken fest-
schrauben.

@ Waschautomat nicht in der Mitte,
sondern in der Ecke eines Raumes
aufstellen.

@ [st eine Verstarkung der Dielenbretter
nicht moglich, ist es ratsam, kinftig
eine niedrigere Schleuderdrehzahl
einzustellen.

Die Wiasche wird nicht wie ge-
wohnt oder iiberhaupt nicht ge-
schleudert

Das kann folgende Ursachen haben:

® Es war eine niedrigere Schleuder-
drehzahl eingestellt. Falls notwendig
wiederholen Sie den Schleudergang.

@ Die Wasche konnte sich nicht genu-
gend in der Trommel verteilen, des-
halb wurde nur mit maximal 900
Umdrehungen pro Minute geschleu-
dert.

@ Waren groBe zusammengerolite Wa-
scheteile, z.B. ein Badezimmerlaufer,
in der Waschtrommel, wird das
Schleudern aus Sicherheitsgrinden
verhindert. Der Schleuderaniauf wie-
derholt sich bis zum Programmende
standig.

Geben Sie demnéchst groBe und Klei-
ne Teile in die Waschtrommel!

Der Weichspiiler wird nicht voll-
stindig eingespiilt bzw. es bleibt
zuviel Wasser in der Kammer \#/
stehen. '

® Der Saugheber sitzt vermutlich nicht
richtig oder ist verstopft. Reinigen Sie
ihn wie auf Seite 31 beschrieben.

® Wahrend der Einspliphase des
Weichspuimittels wurde der Schub-
kasten aufgezogen.

Auf der gewaschenen Wésche haf-
ten graue elastische Riickstande
(Fettlause).

Die Wasche war stark mit Fett ver-

schmutzt, z.B. durch Salben oder Ole,

und das Waschmittel hat nicht ausge- .

reicht, um das Fett aufzuldsen. '

® Kinftig flussige Waschmittel bei der-
art verschmutzter Wasche zugeben.

@ Vor der nachsten Wasche das Koch-
/Buntwascheprogramm bei 60°C mit
einem flissigen Waschmittel ohne
Wasche 'ablaufen lassen, um den
Automaten zu reinigen.

Im Einsplilkasten verbleiben
gréBere Waschmittelriicksténde.

Pulverartige Waschmittel in Verbindung
mit Enthartungsmitteln neigen zum kle-
ben.

® Geben Sie kinftig erst das Wasch-
mittel und dann das Enthartungsmit-
tel in den Einspulkasten.
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Wie helfe ich mir selbst?

Nach dem letzten Spiilgang (Spiil-
stop) ist Schaum sichtbar.

® In Gebieten mit weichem Wasser
kann eine Laugenverschleppung Ur-
sache einer UbermaBigen. Schaum-
bildung im letzten Spulwasser sein.
Schalten Sie deshalb in solchen Fal-
len den zusatziichen Spllgang ein

. (siehe Seite 5).

® In Waschmitteln sind unter anderem -
nichtionogene Tenside vorhanden
(waschaktive Substanzen), die die
Vergrauung besonders von pflege-
leichten Textilien verhindern helfen.
Diese Tenside verursachen haufig
Schaum auf dem letzten Spulwasser,
haben aber nachweislich keinen Ein-
fluB auf das Spulergebnis (Keine
Alkalitat). Die Menge des Sthaumes
ist bei den einzelnen Waschmitteln
unterschiedlich groB. Auch durch
weitere Splilgange verringert sich
das Schaumbild kaum.

Nach dem Waschen haben sich auf
den Textilien Knétchen (Pills) gebil-
- det

Die Textilien vertragen nicht die Ubliche
Waschbehandlung. Soiche Textilien wa-
schen Sie am besten im Schongang
oder in einem schonenderen Pro-
gramm, um eine weitere Kndtchenbil-
dung zu vermeiden. ‘
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Kundendienst

Bei Storungen, die Sie nicht selbst be-
seitigen kénnen oder konnten, benach-
richtigen Sie bitte den Kundendienst
Gber '

® |hren Miele-Fachhandler oder
® den Miele-Werkskundendienst.

Das beigefugte Adressenverzeichnis
enthalt die Anschriten der Miele-
Verkaufsbirros und Beratungsstellen.

Der Kundendienst benétigt Typ und
Nummer lhres Automaten. Beide Anga-
ben finden Sie auf dem Typenschild bei
gedffneter Fulitir oberhalb der Einfulloff-
nung

Beispiel

Miel@ vroe inGERMANY

ADR ™. o

5 Heizung
Nennaufn.

w
A DVGW A281geprift
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Aufstellen

Autstellfliche
Das Betriebsverhalten des Waschauto-
maten ist von den Eigenschaften der
Autstellflache abhangig. Eine gut einge-
spannte Betondecke wird erfahrungs-
gemaB beim Schleudern nicht merkbar
zu Schwingungen angeregt. Unglnsti-
ger verhalt sich dagegen eine Holzbal-
kendecke oder eine Decke mit ,wei-
chen® Eigenschaften.

Deshalb soliten Sie:

® Den Automaten waagerecht und
standsicher aufstellen.

® Das Aufstellen auf weichen FuBbo-
denbelagen vermeiden, da sonst der
Automat- wahrend des Schleuderns
vibrieren kann.

@ Bei einer Aufstelifiache mit einer
Holzbalkenkonstruktion stellen  Sie
den Automaten besser auf eine min-
destens 3 cm starke und 60 x 60 cm
groBe Sperrholzplatte.  Sie  sollte

moglichst viele Balken (iberspannen

und mit diesen verschraubt sein.

® Den Waschautomaten. — auch in
Kombination mit einem Trockner —
sollten Sie in der Ecke des Raumes
aufstellen, denn dort ist jede Decke
am besten eingespannt und neigt
am wenigsten zu Resonanzschwin-
gungen. Die Aufstellflache wird mit
ca. 1600 Newton (ca. 160 kg) bela-
stet.

® Steht der Waschautomat auf einem
stabilen Sockel, dann sichern Sie ihn
vor dem Wegrutschen mit Spannla-
schen (erhaltlich beim Kundendienst
und im Fachhandel), oder versehen
Sie den Sockel mit einer 1 bis 2 cm
hohen Kante.
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Automat aufstellen '

Den Automaten vom Verpackungsbo-
den heben und zum Aufstellort trans-
portieren. Heben Sie dabei nicht an der
Falitar! Die FuB- und Aufsteliflachen
mussen trocken bleiben, damit der
Automat beim Schleudern nicht weg-
rutscht. Verwenden Sie deshalb keine
Speckschwarten oder ahnliche Mittel
als Gleithilfe.

Transportsicherung entfernen

Die linke sowie die rechte Drehsiche-
rung aus Kunststoff mit einer Kombizan-
ge herausziehen.




Aufstellen

Mit einer Wasserpumpenzange die lin-  Beide Stangen mit dem Stltzblech her-
ke Transportstange um 90 Grad nach  ausziehen.
links drehen

VerschlieBen Sie die beiden Locher mit
und die rechte um 90 Grad nach den mitgelieferten Kunststoff-Stopfen.
rechts.

Ohne Transportsicherung solite der Au-
tomat moglichst wenig verschoben
oder stark geneigt werden.
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Aufstellen

Transportsicherung aufbewahren

Bei einem Umzug muB die Transportsi-
cherung zum Schutz des Automaten
wieder eingebaut werden. Der Wieder-
einbau erfolgt sinngemas in umgekehr-
ter Reihenfolge.

Ausrichten des Waschautomaten

Nehmen Sie die Sockelblende ab wie
auf Seite 43 beschrieben.

Bodenunebenheiten und kleine Hohen-
korrekturen in bezug auf benachbarte
Mobel kénnen an den vier Schraubfii-
Ben ausgeglichen werden: Verstellbe-
reich von ca. 84,5 bis 86 cm Gesamt-
héhe. Zum Lotrechtausrichten eignet
sich eine Wasserwaage, die an den
Ecken der Seiten- und Vorderwand an-
gelegt wird. ‘

%

o

= w00

)

Wird der Automat zwischen Mobel
gestellt, so richten Sie die hinteren FlRe
mit einem MaBband oder Zolistock vor
dem Einschieben aus.
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Drehen Sie die FUBe soweit heraus, bis
der Waschautomat lotrecht steht. Nach
dem Ausrichten mussen die gerandel-
ten Kontermuttern zum Maschinenge-
hause mit einem Schraubendreher fest-
gezogen werden. Halten Sie dabei den
Schraubfu3 mit einer geeigneten Zange
(Wasserpumpenzange) fest.

Wasch-Trocken-Saule

Soll zu einem spateren Zeitpunkt dieser
Waschautomat zusammen mit einem
Miele-Waschetrockner zu einer Wasch-
Trocken-Saule kombiniert werden, halt
der Miele-Fachhandel daf(ir einen Zwi-
schenbausatz mit -Montageanleitung
bereit.

FUr einen Unterbau unter eine Arbeits-
platte von 900/910 mm Hohe ist ein
Ausgleichsrahmen und ein langeres
Sockelblech im Miele-Fachhandel oder
Kundendienst erhaltlich.



Aufstellen

Ist der Waschautomat aufgestelit und
ausgerichtet, die mitgelieferte ,Wischlei-
ste” (59,5 cm lang) auf die untere Kante
des Sockelbleches aufschieben.

® Greifen Sie in die Griffschlitze unter-
halb der Sockelblende.
Ziehen diese zuerst oben aus der
rechten und dann aus der linken
Halterung (s.Abb.)

Die Sockelblende etwas nach vorn
schwenken und aus den unteren
Kunststoffhaltern heben.

@ Schieben Sie die Wischleiste von un-
ten auf das Sockelblech (s.Abb.).

® Stellen Sie die Sockelblende in die
unteren Kunststoffhalter und
schwenken Sie sie nach oben. Las-
sen Sie jetzt durch kraftigen Druck
die Sockelblende oben wieder einra-
sten.

@ Zichen Sie die Wischleiste nach un-
ten, bis sie mit dem FuBboden ab-
schlieBt.

Steht der Waschautomat auf hochflori-
gem Teppichboden, dann drehen Sie
die MaschinenfliBe soweit heraus bis
sich die Sockelblende bequem abneh-
men und wieder montieren 1aBt (wichtig
beim Reinigen des Laugenfilters und
der Laugenpumpe).
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Aufstellen

Unterbauen

Es ist mit Hilfe eines besonderen Bau-
satzes (im Miele-Fachhandel erhaltlich)
maoglich, diesen Automat unter eine
durchgehende Arbeitsplatte zu stellen.
Der Geratedeckel wird durch ein Ab-
deckblech ersetzt. Aus Granden der
elektrischen Sicherheit ist das Ab-
deckblech laut Montageanweisung un-
bedingt und sorgfaltig zu montieren.

Unterbau-, Nischen- und GeratemaBe
entnehmen Sie aus der folgenden Ab-
bildung.

e

Wasserzu- und ablauf sowie der Elek-
troanschluB soliten in der Nahe des
Automaten installiert und auch im unter-
gebauten Zustand zuganglich sein.

Kante und Unterkante der Arbeitsplatte
werden durch ein Chromstahlblech ge-
schitzt (gehdrt zum Lieferumfang des
Bausatzes).
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Montagefolge:

1. Die Schutzfolie vom Winkelblech ab-
ziehen.Die Abkantung des Winkel-
bleches (4) mit dauerelastischer

Dichtungsmasse . (2) auslegen.

Das Winkelblech (4) an die Kiuchen-
arbeitsplatte (1) nageln.

Die Dichtleiste (3) unter das Abdeck-
blech (5) stecken.

2. Die zum Lieferumfang des Unter-
bausatzes gehoérenden Gleitschie-
nen (Unterseite durch Abziehen der
Schutzfolie selbstklebend) wie abge-
bildet in die Unterbaunische legen
und zunachst die hinteren Schragen
abschneiden.




Aufstellen

Bei exiremen Bodenunebenheiten
die Gleitschienen unterlegen.

Die Gleitschienen auf das in der
Abb. angegebene AbstandsmaBl
ausrichten.

Die Vorderkanten (Schragen) der
Gleitschienen  bundig zu  den
Sockeln der Kiichenzeile ausrichten.
Je nach gewulnschter Befestigungs-
art (Kleben oder schrauben) die Gleit-
schienen auf dem FuBboden befesti-
gen.

. Wasserzuleitungsschlauch
— Waterproof-System — anschlieBen
(Wasserinstallation siehe Seite 51-53).

4. Wasserablauf installieren.

Fur den Unterbau des Automaten
den drehbaren Krimmer am serien-
maBig angebrachten hochflexiblen
Ablaufschlauch durch kréftiges Zie-
hen entfernen. Das verbleibende
Ende am Wandablaufstutzen oder
am AnschluBstutzen des Geruchver-
schiusses montieren. (Die Verbin-
dung mit der im Beipack befindli-
chen Schlauchschelle sichern).

5. Den NetzanschluB herstellen. Elek-

troanschiuB (s. Seite 50).

. Den Automaten auf den Gleitschie-

nen in die Nische der Einbauklche
schieben.

Auf eine einwandfreie Schlauchfh-
rung achten. Jede Querschnittsver-
engung beeintrachtigt den stérungs-
freien Programmablauf.

. Durch das Nachstellen der vorderen

MaschinenfiiBe den Automaten aus-
richten.

Die Kontermuttern nach dem Justie-
ren der MaschinenfuBe unbedingt
wieder fest anziehen.
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Aufstellen

Sockelriicksprung verindern

® Die Fulitar durch Drlicken der Taste
Lrart éffnen.

® In die von oben sichtbaren Offnun-
gen der Sockelblende greifen. Die
Blende zundchst oben aus den Hal-
terungen ziehen, etwas nach vorn
schwenken und dann aus den unter-
en Kunststoffhaltern heben (s.Abb.).

® Die Schrauben 1 und 2 Idsen
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® Das Sockelblech auf das gewlinsch-
te TiefenmaB bringen (max. Verstell-
maoglichkeit 15 mm) und die Schrau-
ben 1 und 2 wieder fest anziehen.

® Die an der Geratevorderwand unten
angebrachten Kunststoffhalter der
gewunschten Tiefe des Sockelrlick-
sprungs anpassen. Dazu die

Schrauben soweit Idsen, bis sich der
Halter ziehen oder schieben laBt
(s.Abb.).

Der Abstand von Markierung zu
Markierung auf der Halteroberseite
betragt 3 mm .

Dekorplatte wechseln

® Die FulitGr durch Driicken der Taste
Sar” offnen.

® In die von oben sichtbaren Offnun-
gen der Sockelblende greifen. Die
Blende zunachst oben aus den Hal-
terungen ziehen, etwas nach vorn
schwenken und dann aus den unter-
en Kunststoffhaltern heben (s.Abb.).



Aufstellen

® Durch Entfernen der Schrauben 1
und 3 die Sockelblende vom Sockel-
blech 16sen.

® Die Schrauben 6 aus den Haltern
herausdrehen und das untere Rah-
menteil abnehmen.

® Jetzt die Fixierschrauben 4 (s. Abb.
S. 48) soweit ldsen bis sich die De-
korplatte nach unten herausziehen
1aBt.

® Soll eine dickere als die serientbliche
Dekorplatte, die aber nicht stérker als
3 mm sein darf, montiert werden, die
Ausgleichspappe aus der Flhrung
ziehen und entfernen.
Betragt die Plattenstarke mehr als 3
mm — z.B. bei Massivholzfronten —
den Rand der Platte im EinfaBbe-
reich auf 3 mm Dicke abfrasen.

® Soll auch die Sockelhdhe verandert
werden, dann noch nicht die Dekor-
platte montieren, sondern erst den
Abschnitt ,Sockelhdhe verandern®
berlicksichtigen.

® Bei der Wiedermontage die Kunst-
stoffhalter  in die rechteckigen Lo-
cher einsetzen und mit den Schrau-
ben 6 das untere Rahmenteil wieder
anschrauben.

@ Bitte darauf achten, daB die Fixier-
schrauben 4 (s. Abb. S. 48) wieder
festgeschraubt werden, da sonst die
Dekorplatte beim Schleudern Gerau-
sche verursachen kann.

® Mit den Schrauben 1 und 3 Sockel-
blech und Sockelblende wieder ver-
binden (auf das gewiinschte Tiefen-
maB achten).
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Aufstellen

Sockelhohe verandern

Arbeitsfolge entspricht den ersten 5 Ab-
schnitten unter ,Dekorplatte wechseln®
- (s. Seite 46/47), dann

® die der neuen Sockelhéhe entspre-
chende Schnittlinie kennzeichnen —
Markierungskerben im Innenteil des
Kunststoffrahmens ~ dienen  als

Schnittlinien — und das Uberflissige
Rahmenteil mit einer Sage abschnei-
den (s.Abb.).

® Bedingt durch das Verklrzen der
Kunststoffblende missen zum Befe-
stigen des Sockelbleches neue Lo-
cher fir die Schrauben 3 gewahlt
werden.
Fir die Sockelhéhe 150 mm und -
170 mm sind die Ldcher bereits vor-
handen. Fur alle Ubrigen Sockelhé-
hen sind neue Befestigungslécher zu
bohren. Diese Lochpositionen wer-
den durch die geanderten Positio-
nen der Kunststoffhalter  bestimmt.

® Bei der Wiedermontage die Kunst-
stoffhalter in die rechteckigen Lo&-
cher einsetzen, die Dekorplatte ein-
schieben und mit den Schrauben 6
das untere Rahmenteil fest an-
schrauben.

® Bitle auch darauf achten, daB die Fi-
xierschrauben 4 wieder festge-
schraubt werden, da sonst die
Dekorplatte beim Schleudern Ge-
rausche verursachen kann,

® Mit den Schrauben 1 und 3 Sockel-
blech und Sockelblende wieder ver-
binden (auf das gewlinschte Tiefen-
maB achten).

MaBe fiir Dekorplatten

Fur die Dekorplatten gelten folgende
Mafe (in mm).

Tiir

mind. 585 x 443

max. 588 x 443

Sockelblende

Hohe 100 = mind. 585 x 115
= max. 588 x 115

Héhe 150 = mind. 585 x 65
= max. 588 x 65

Hoéhe 170 mind. 585 x 45

max. 588 x 45



Aufstellen

Dekorplatte der Einfiilltiir wechseln
® Die FUlitOr mit der Taste , Tar* éffnen.

® Das u-formige Dekorrahmenteil an
der SchloBseite der Tur abschrauben
(s.Abb.). -

Dazu die Schrauben soweit nach
links drehen, bis ein deutlicher Wi-
derstand zu splren ist.

® Die Dekorplatte herausziehen, wen-
den bzw. austauschen.

® Die an der Innenseite der EinfUlltar Bei Plattenstarken zwischen 1,5 und

befindlichen 5  Spannschrauben 3 mm die serienmaBig montierte De-

(s.Abb.) . korplatte gegen die neue Platte aus-
tauschen.

Betragt die Plattenstarke mehr als 3
mm — z.B. bei Massivholzfronten —
den Rand der Platte im EinfaBbe-
reich auf 3 mm Dicke abfrasen.

® Wiedermontage in umgekehrter Rei-
henfolge. Darauf achten, daB die 5
Spannschrauben an der Tarinnen-
seite wieder fest angezogen werden,
da sonst Gerdusche beim Schieu-
dern entstehen koénnen und sich
moglicherweise auch die  Tar
schlecht schlieBen 4Bt

mit einem Inbusschlissel (8 mm)
l6sen (s. Abb.).
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Elektro-AnschluB3

Das Gerat ist mit Wechselstrom-
AnschluBkabel (ca. 2 m lang) und
Schuko-Stecker  anschiuBfertig  far
Wechselstrom 220 V 50 Hz ausgeru-
stet. Der AnschluB3 darf nur an eine ord-
nungsgemas angelegte Schutzkontakt-
Steckdose erfolgen. Der AnschluBwert
betragt 3,2 kW.

Die Absicherung muB Uber einen Lei-
tungsschutzschalter (Sicherung) 16 A
erfolgen.
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Wasser-AnschliuBB

o @ O°

TPP77777777 77777777/

Wasserzulauf
Montage

Der Automat darf ohne RuckfluBverhin-
derer an eine Trinkwasserleitung ange-
schlossen werden, da er nach den
DVGW-Richtlinien gebaut ist (zu erse-
hen auf dem Typenschild).

Der FlieBdruck muB zw. 1-10 bar
Uberdruck betragen. Der MindestflieB-
druck von 1 bar Uberdruck ist vorhan-

den, wenn bei voll gedffnetem Wasser-
hahn in einer Zeit von 15 Sek. 5 Liter
Wasser in eine entsprechendes GeféB
flieBen.

st er hoher als 10 bar Uberdruck, muB
ein Druckreduzierventil eingebaut wer-
den.

Die Verbindung zwischen Wasserhahn
und Waschautomat stelit das Water-
proof-System her, der sicherste
Schutz vor Wasserschaden.
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Wasser-AnschluBB

Um die Funktion des ,Waterproof-
Systems® zu gewahrleisten, darf es nur
in den dargesteliten Lagen montiert
werden (s. Seite 51).

Zum AnschluB ist ein Wasserhahn mit
3/4 Zoll Verschraubung erforderlich.
Fehit ein solcher, so darf er nur von ei-
nem zugelassenen Installateur an die
Trinkwasserleitung montiert werden.

Ist ein AnschiuB an einen Wasserhahn
mit kurzem 3/4“ Gewinde vorzuneh-
men, die mitgelieferte Dichtungsscheibe
als Langenausgleich zusétzlich in die
Uberwurfmutter legen.

Die Schraubverbindung steht unter
Druck. Kontrollieren Sie deshalb durch
langsames Offnen des Wasserhahns,
ob der AnschluB dicht ist. Korrigieren
Sie gegebenenfalls den Sitz der Dich-
tung in der Verschraubung.

Das ,Waterproof-System” ist nicht fur
einen WarmwasseranschluB geeignet.

Die Schutzhille darf nicht beschadigt
werden (s. Abb.).

" ) ,. 9
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Als Sonderzubehér ist das Waterproof-
System mit einer Schlauchlange von ca.
4.5 m lieferbar.

‘ Ob -
()
idg” '
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Funktion

Das ,Waterproof-System" schutzt in
folgenden Situationen vor Wasser-
schéaden:

® Schutz bei Undichtigkeit des Au-
tomaten
Auslaufendes Wasser wird in einer
Bodenwanne aufgefangen.  Ein
Schwimmerschalter schaltet das Si-
cherheitsventil elektrisch ab. Die
weitere Wasserzufuhr ist gesperrt.

® Schutz bei Undichtigkeit des
Wasserzulaufschlauches
Das Leckwasser wird durch die
Schutzhtlle, welche den Zuleitungs-
schlauch als ,zweite Haut" umgibt, in
die Bodenwanne geleitet. Der
Schwimmerschalter  schaltet  die
Wasserzufuhr ab.

Wartung

Beabsichtigen Sie, das Waterproof-
System vom Wasserhahn abzu-
schrauben, den Automaten vorher
spannungslos machen.

Verwenden Sie im Falle eines Austau-
sches nur das Original Miele-Water-
proof-System  (Platzdruck mindestens
70 bar Uberdruck).

Die beiden Schmutzsiebe — eines in
der Uberwurfmutter, eines im Einlauf-
stutzen des Magnetventies — durfen
nicht entfernt werden.



Wasser-Anschluf3

Achtung!

Das Kunststoffgehause des Wasseran-
schlusses enthalt ein elektrisches Bau-
teil.

Nicht in Flussigkeit tauchen!
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Wasser-Anschluf3

Sondervorschriften fiir Osterreich

im  Versorgungsgebiet der Wiener

Stadtwerke:

Unmittelbar vor der AnschluBstelle des
Automaten ist ein Handsperrventil vor-
zusehen..

Es dlrfen nur Ventile vorgesehen wer-
den, die von den Wasserwerken der
Stadt Wien zum AnschluB an die Innen-
anlage zugelassen sind.

Die Verwendung von Gummischlau-
chen als Druckverbindungsleitung zwi-
schen Innenanlage und Automat ist nur
dann gestattet, wenn sie

® samt eingebundenen AnschluBarma-
turen einem Mindestdauerdruck von
15 bar Uberdruck standhalten,

® wahrend der Inbetriebhaltung des
Automaten hinreichend beaufsichtigt
sind und '

® nach Beendigung des gesamten
Waschvorgangs der WasserzufluB
zuverlassig abgesperrt oder die
Schlauchverbindung Uberhaupt von
der Innenanlage (Auslauf) getrennt
wird.

Wasserablauf

Die Wasch- und Spulflotte (,Lauge®)
wird durch eine Ablaufpumpe mit 1 m
Forderhdhe abgepumt. Um den Was-
serablauf nicht zu behindern, muB der
Schlauch knickfrei verlegt werden. Der
drehbare Krimmer am Schlauchende
kann in die jeweilige Richtung gedreht
werden. Auch ist darauf zu achten, daB
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bei einer Beckenentleerung das Wasser
ungehindert abflieBen kann, da sonst
die Gefahr besteht, daB ein Teil des ab-
gepumpten Wassers in den Automaten
Zurlickgesaugt wird.

Der Ablaufschlauch von 1,5 m Lange
mit Krammer kann wie folgt genutzt
werden:

® Einhangen in ein Wasch- oder Aus-
guBbecken. Sichern Sie die Einhan-
geposition z. B. durch Festbinden
des Schlauchhalters am AuslaBventil
(Wasserhahn) damit die RickstoB-
kraft des ausflieBenden Wassers den
Ablaufschlauch nicht aus dem Aus-
guBbecken dricken kann. Die
Schlauchlange reicht aus, um den
Automaten links oder rechts vom
AusguBort aufzustellen.

® AnschlieBen an ein  Kunststoff-
AbfluBrohr mit  Gumminippel (Sy-
phon nicht unbedingt erforderlich).

® Auslauf in einen Bodenablauf (Gully).

Falls notwendig, so darf der Schlauch
bis zu 5 m verlangert werden.

Fur Ablaufhdhen tGber 1 m (bis 1,80 m
max. Foérderhdhe) ist im  Miele-
Fachhandel oder im Miele-Kunden-
dienst eine 2. Laugenpumpe — Duo-
betieb — mit dem erforderlichen
Umbausatz erhéaltlich.

Sondervorschriften fiir Osterreich

Der Automat kann direkt an die AbfluB-
leitung angeschlossen werden, wenn
die Hauskanalanlage der O-Norm 2501
entspricht,



Hohe

Hohe bei abgenommenem
Maschinendeckel

Breite

Breite bel abgenommenem
Maschinendeckel

Tiefe

Tiefe bei geoffineter Fulltir
Gewicht

Fassungsvermogen
AnschiuBwert (Wechselstrom)
Absicherung

Wasserdruck (Zulauf)
Abpumphdhe max.
Abpumplange max.

Erteilte Prifzeichen

Netzrickwirkungsfrei

85,0 cm

Technische Daten

(verstellbar + 1,0 cm/ — 0,5 cm)

82,0 cm

(verstellbar + 1,0 cm/ — 0,5 cm)

59,6 cm

59,56 cm
60,0 cm
118 cm
105 kg

5,0 kg Trockenwasche

3,2 kW
16 A

1 — 10 bar Uberdruck

1,0m

50m

Funkschutz, VDE

ja, nach DIN EN 50006/VDE 0838
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Verbrauchswerte

volie halbe Beladung
Beladung \12/Taste ohne Vorw.
Zeit Strom  Wasser | Zeit Strom  Wasser
Min. kWh - Liter Min. kWh Liter
Kochwasche 95°C 118 2,4 103 102 1,9 62
Buntwésche 60°C 118 1,6 103 102 1,1 62
Buntwasche 30°C 118 0,6 103 102 0,4 62
Pflegeleicht B 60°C 95 1,3 95 78 0,8 66
Pflegeleicht 30°C 95 0,5 95 78 03 66
Pflegeleicht-Fein 60°C 85 1,9 110 - - -
Pflegeleicht-Fein 30°C 70 0,8 110 - - -
Wolle 40°C 50 0,7 80 - - -
Wolle kalt 45 003 . 80 - - -

Zeitersparnis bei Kurzprogrammen mit Vorwéasche:

Kochwéasche 95°C ca. 10 Minuten
Buntwésche 60°C/30°C ca. 30 Minuten
Pflegeleicht 60°C ca. 20 Minuten
Pflegeleicht 30°C ca. 25 Minuten

Die angegebenen Werte wurden unter Normbedingungen ermittelt. Abweichun-
gen nach oben oder nach unten sind unter anderen Betriebsbedingungen
moglich.
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Stichwortverzeichnis

Stichwort

Aufstellen . .. 40
Aufstellflache . ... ... 40
Ausgleichsrahmen fur Arbeitsplattenhéhe 900/910 mm .. .......... ... 42
AUSTICHEEN . 42
Bleichmittel, chlorhaltige ... ... ... ... .. ... . . . 12
Dekorplatte (FUlltar) wechseln ... .. ... . o 49
Dekorplatte (Sockelblende) wechseln .. .............. ... 46, 47
Einspllschale . ... ... ... . 15
Elekiro-AnschluB . o . .. 50
Energiesparprogramim . ... .. 21
Enthartungsmittel .. ... .. .o e 14, 32
Entleerungsschlauch .. ........... e e e 32
Flecken .. ... .. . . . e 8, 9
Formspller .. ... 16
Frostgefahr .. .. 35
FOltOr Offnen ... o 10
Fulltir offnen bei Stromausfall . . ... ... ... ... ... . .. .. o 10
FOlGr schlieBen . . . . . 11
GardineNn . . . 26
Gehause TeINIgEN . . . . . 32
Grundprogrammme . ... .. e 17, 18
Kindersicherung . . ... ..ot 6
KUrZprogramm . . ..o 20
Laugenfiter/Laugenpumpe reinigen . .. ... .o 32, 33
MaBe fOr Dekorplatten .. . ... ... . . . 48
NaChtStr oM . . 22
ohne Schleudern .. ... . .. . . . . 20
ohNe VOIWASCNE . . . . o 20
Pendelspllen .. ... ... .. 18
Pllegesymbole . ... .. . . . 8
Programmablauf-Zeiger .. ... ... . .. 17
Programmwahler ... ... ... . . . 17
Saugheber ... .. PSP R 31
Schleuderdrehzahl . .......... T 21
Schleudern . ... 29
Sieb im Wasserzulauf- . .. ... .. 34
Sockelhdhe verandern . ........... e 48
Sockelrlicksprung verandern . ... ... .. 416
Starkemittel ... ... 16, 28
SATKEN . . . 28
Stromausfall: Fulltur offnen ... 10



Stichwortverzeichnis

Tasten ... e 17
Technische Daten . ... . .. . . . . . . . 55
Textlien-bewegungsempfindlich .. ... ... ... L 8
Textiien-dunkelfarbig . .. .. ... . 8
Textlien-hell ... ......... e 8
Textllien-leicht verschmutzt . ............. ... . ... .. .. ... . ... ... 8
Textilien-starker verschmutzt . .............. ... ... .. ... ..., Ce 21
Texti-Gewicht ... ... . 11
Transportsicherung . ............. FE P 40-42
Umzug . ... e 42
Unterbauen .. ... ... . . 44, 45
Unterbrechen des Programms . ................. .. ... ... ... ..., 22
UberfUllung der Trommel ... ... ... . . 11
Verbrauchswerte ... ... ... . 54
Waschmittel-Kammer \ '/ fir Vorwasche . .................. ..., 12, 13
Waschmittel-Kammer \!'/- fir Hauptwasche . .................... 12, 13
Waschmittel-Fein .. ... .. . 12
Waschmittelflissig .. ... .. 14
Waschmittel-pulverartig .. ... . .. e 13
Waschmittel-Schubkasten reinigen . ........... J 31
Waschmittel-Unterdosierung ... ... ... .. o 14
Waschmittel-Uberdosierung .. ... ... . o 14
Waschrhythmus . ... ... . 19
Wasch-Trocken-Saule . ..... ... ... ... ... ... ...... e 42
Waschtrommel reinigen ... ... . .. . 32
Waschzeitgarantie ... ... ... . .. . ... 18, 21
Wasserablauf ... ... ... . .. 54
Wasserharte . ........ ... ... ... ... ...... [ 12
Wasserstand . . ... 5
Wasserzulauf (Waterproof-System) ... ........... ... ... ..., 51-63
Wasche-sortieren . ... ... .. 8
Wasche-vorbehandeln . ... ... ... .. 8
Weichspulmittel-Kammer \®/ ... ... ... . .. .. .. . .......... 12, 16
Weichspller . ... . . 16
Wie heffe ich mir selbst ... ....... ... ... .. . . . 3638
Wischleiste .. ... ... . .. . . e 43
Zulaufschlauch . ... ... 51-563
N 20
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