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14.3.4 RAS-07G4, RAS-09G4, RAS-14G4, RAS-18G4, RAS-24G4

DIODE DE LA | DETAILS POINT DE CONTROLE PRINCIPAL
MINUTERIE
Lorsque le groupe extérieur est en fonctionnement forcé ou en
mode équilibrage aprés un fonctionnement forcé.
Fonctionnement forcé du groupe extérieur 1. Composants électriques du groupe extérieur
2 fois
Lorsqu’une surintensité est détectée au niveau du moteur du
. . . ventilateur CC de l'unité intérieure
Sunr_]tensne au niveau du moteur du 1. Moteur du ventilateur verrouillé
ventilateur CC 2. Platine principale de I'unité intérieure
10 fois
Lorsque la lecture des données IC401 ou IC402 est incorrecte
1. I1C401
Erreur de lecture des données 2. 1C402
13 fois
Circuit ouvert ou court-circuit au niveau de la sonde de
Erreur liée a la sonde de I'échangeur de I echinge;ér?jechaleur
chaleur 2. Platine principale de l'unité intérieure
14 fois
Circuit ouvert ou court-circuit au niveau de la sonde Ambiance
1. Sonde
Erreur liée & la sonde Ambiance 2. Platine principale de l'unité intérieure
15 fois
REMARQUE :

Si le circuit d'interface est défectueux lorsque le courant est fourni, I'écran d’auto-diagnostic ne s’affiche pas.
Vérifiez le cable F de I'unité intérieure si celle-ci ne fonctionne pas du tout.
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14.3.5 RAS-07GH4, RAS-09GH4, RAS-14GH4, RAS-18GH4, RAS-24GH4

DIODE DE LA
MINUTERIE

DETAILS

POINT DE CONTROLE PRINCIPAL

1 fois

Vanne 4 voies défectueuse

Lorsque la température de I'échangeur de chaleur intérieur est
trop basse en mode chauffage ou trop élevée en mode
refroidissement
1. Défaut de la vanne 4 voies
2. Sonde de I'échangeur de chaleur déconnecté
(uniguement en mode chauffage)

2 fois

Fonctionnement forcé du groupe extérieur

Lorsque le groupe extérieur est en fonctionnement forcé ou en
mode équilibrage aprés un fonctionnement forcé.
1. Composants électriques du groupe extérieur

10 fois

Surintensité au niveau du moteur du
ventilateur CC

Lorsqu’une surintensité est détectée au niveau du moteur du
ventilateur CC de l'unité intérieure

1. Moteur du ventilateur verrouillé

2. Platine principale de I'unité intérieure

13 fois

Erreur de lecture des données

Lorsque la lecture des données IC401 ou IC402 est incorrecte
1. 1C401
2. 1C402

14 fois

Erreur liée a la sonde de I'échangeur de
chaleur

Circuit ouvert ou court-circuit au niveau de la sonde de
I'échangeur de chaleur

1. Sonde
2. Platine principale de l'unité intérieure

15 fois

Erreur liée a la sonde Ambiance

Circuit ouvert ou court-circuit au niveau de la sonde Ambiance
1. Sonde
2. Platine principale de l'unité intérieure

REMARQUE :

Si le circuit d'interface est défectueux lorsque le courant est fourni, I'écran d’auto-diagnostic ne s’affiche pas.
Vérifiez le cable F de I'unité intérieure si celle-ci ne fonctionne pas du tout.
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14.3 DIAGRAMME DE RECHERCHE D'ERREUR

14.3.1 RAK-18NH5, RAK-25NH5, RAK-35NH5, RAK-50NH5, RAK-65NH5, RAK-18NH6, RAK-25NHS6,
RAK 35NH6, RAK-50NH6

DIODE DE LA | DETAILS POINT DE CONTROLE PRINCIPAL
MINUTERIE
Lorsque la température de I'échangeur de chaleur intérieur est
trop basse en mode chauffage ou trop élevée en mode
Vanne 4 voies défectueuse refrondlsserpent .
1. Défaut de la vanne 4 voies
- 2. Sonde de I'échangeur de chaleur déconnecté
1 fois (uniqguement en mode chauffage)
Lorsque le groupe extérieur est en fonctionnement forcé ou en
mode équilibrage aprés un fonctionnement forcé.
Fonctionnement forcé du groupe extérieur 1. Composants électriques du groupe extérieur
2 fois
Lorsque le signal d’interface du groupe extérieur est
e interrompu.
Inte,rf_ace dg I'unité intérieure/du groupe 1. Circuit d'interface intérieur
extérieur défectueuse 2. Circuit d'interface extérieur
3 fois
1. Contrlez le clignotement de la diode électrique
extérieure (LD301)
Equipement électrique extérieur défectueux 2. Reportez-vous au mode Diode d'auto-diagnostic pour
le groupe extérieur.
4 fois
Lorsqu’il y a un circuit ouvert ou un court-circuit au niveau de
. . la sonde Ambiance ou de la sonde de I'échangeur de chaleur
Panne de Ia} sonde Ambiance piece ou de la 1. Sonde Ambiance
sonde de Péchangeur de chaleur 2. Sonde de I'échangeur de chaleur
9 fois
Lorsqu’une surintensité est détectée au niveau du moteur du
. o . ventilateur CC de l'unité intérieure
Surintensité au niveau du moteur du 1. Moteur du ventilateur verrouillé
ventilateur CC 2. Platine principale de l'unité intérieure
10 fois
Lorsque la lecture des données IC401 ou IC402 est incorrecte
1. IC401
Erreur de lecture des données 2. 1C402
13 fois
REMARQUE :

Si le circuit d'interface est défectueux lorsque le courant est fourni, I'écran d’auto-diagnostic ne s’affiche pas.
Vérifiez le cable F de I'unité intérieure si celle-ci ne fonctionne pas du tout.
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14.3.2 RAI-25NH5 RAI-35NH5, RAI-50NH5, RAD-18NH7, RAD-25NH7, RAD-35NH7, RAD-50NH7, RAD-50DH7,
RAD-60DH7, RAD-70DH7

DIODE DE LA
MINUTERIE

DETAILS

POINT DE CONTROLE PRINCIPAL

Lorsque la température de I'échangeur de chaleur intérieur est

trop basse en mode chauffage ou trop élevée en mode
. . refroidissement
Vanne 4 voies défectueuse . .
1. Défaut de la vanne 4 voies
- 2. Sonde de I'échangeur de chaleur déconnecté
1 fois (uniguement en mode chauffage)
Lorsque le groupe extérieur est en fonctionnement forcé ou en
mode équilibrage aprés un fonctionnement forcé.
Fonctionnement forcé du groupe extérieur 1. Composants électriques du groupe extérieur
2 fois
Lorsque le signal d’interface du groupe extérieur est
e interrompu.
Inte,rf_ace dg I'unité intérieure/du groupe 1. Circuit d'interface intérieur
extérieur défectueuse 2. Circuit d'interface extérieur
3 fois
1. Contr6lez le clignotement de la diode électrique
extérieure (LD301)
Equipement électrique extérieur défectueux 2. Reportez-vous au mode Diode d'auto-diagnostic pour
le groupe extérieur.
4 fois
Contacteur a flotteur activé
1. Pompe a condensats
Détection d'un niveau d'eau anormal 2. Contacteur a flotteur
6 fois
Interrupteur de test de la pompe a condensats sur la platine
. . . principale intérieure en position “test”.
Fonctionnement force de la pompe a 1. Platine intérieure (principale)
condensats
7 fois
Lorsqu'il y a un circuit ouvert ou un court-circuit au niveau de
. la sonde Ambiance ou de la sonde de I'échangeur de chaleur
I'D:':mne de la sonde Ambiance ou de 1. Sonde Ambiance
Péchangeur de chaleur 2. Sonde de I'échangeur de chaleur
9 fois
Lorsqu’une surintensité est détectée au niveau du moteur du
. . . ventilateur CC de l'unité intérieure
Surlntensne au niveau du moteur du 1. Moteur du ventilateur verrouillé
ventilateur CC 2. Platine principale de I'unité intérieure
10 fois
Lorsque la lecture des données IC401 ou IC402 est incorrecte
1. IC401
Erreur de lecture des données 2. 1C402
13 fois
REMARQUE :

Si le circuit d'interface est défectueux lorsque le courant est fourni, I'écran d’auto-diagnostic ne s’affiche pas.
Vérifiez le cable F de I'unité intérieure si celle-ci ne fonctionne pas du tout.




14.3.3 RAF-25NH5, RAF-35NH5, RAF-50NH5
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DIODE DE LA | DETAILS POINT DE CONTROLE PRINCIPAL
MINUTERIE
Lorsque la température de I'échangeur de chaleur intérieur est
trop basse en mode chauffage ou trop élevée en mode
Vanne 4 voies défectueuse refr0|d|ssement .
1. Défaut de la vanne 4 voies
- 2. Sonde de I'échangeur de chaleur déconnecté
1 fois (uniguement en mode chauffage)
Lorsque le groupe extérieur est en fonctionnement forcé ou en
mode équilibrage aprés un fonctionnement forcé.
Fonctionnement forcé du groupe extérieur 1. Composants électriques du groupe extérieur
2 fois
Lorsque le signal d’interface du groupe extérieur est
e g interrompu.
Inte'rf.ace dg I'unité intérieure/du groupe 1. Circuit d'interface intérieur
extérieur défectueuse 2. Circuit d'interface extérieur
3 fois
Lorsque le moteur du ventilateur CC inférieur ne fonctionne
Nom_bre anormal de rotations du moteur du pas 1. Moteur du ventilateur CC
ventilateur
5 fois
1. Volet du moteur du ventilateur
Volet défectueux
8 fois
Lorsqu’il y a un circuit ouvert ou un court-circuit au niveau de
. la sonde Ambiance ou de la sonde de I'échangeur de chaleur
Panne de Ia} sonde Ambiance ou de la 1. Sonde Ambiance
sonde de I'échangeur de chaleur 2. Sonde de I'échangeur de chaleur
9 fois
Lorsqu’une surintensité est détectée au niveau du moteur du
. . . ventilateur CC de l'unité intérieure
Surmtensne au niveau du moteur du 1. Moteur du ventilateur verrouillé
ventilateur CC 2. Platine principale de I'unité intérieure
10 fois
Lorsque la lecture des données IC401 ou IC402 est incorrecte
1. IC401
Erreur de lecture des données 2. 1C402
13 fois
REMARQUE :

Si le circuit d'interface est défectueux lorsque le courant est fourni, I'écran d’auto-diagnostic ne s’affiche pas.
Vérifiez le cable F de I'unité intérieure si celle-ci ne fonctionne pas du tout.
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14.3.6 RAS-18YH6, RAS-25YH6, RAS-35YH6, RAS-50YH5, RAS-60YH5, RAS-70YH5, RAS-80YH5

DIODE DE LA
MINUTERIE

DETAILS

POINT DE CONTROLE PRINCIPAL

1 fois

Vanne 4 voies défectueuse

Lorsque la température de I'échangeur de chaleur intérieur est
trop basse en mode chauffage ou trop élevée en mode
refroidissement
1. Défaut de la vanne 4 voies
2. Sonde de I'échangeur de chaleur déconnecté
(uniguement en mode chauffage)

2 fois

Fonctionnement forcé du groupe extérieur

Lorsque le groupe extérieur est en fonctionnement forcé ou en
mode équilibrage aprés un fonctionnement forcé
1. Composants électriques du groupe extérieur

3 fois

Interface de I'unité intérieure/du groupe
extérieur défectueuse

Lorsque le signal d’interface du groupe extérieur est
interrompu

1. Circuit d'interface intérieur

2. Circuit d'interface extérieur

4 fois

Equipement électrique extérieur défectueux

Vérifiez si la diode électrique extérieure clignote (LD301) et
reportez-vous au mode Diode d'auto-diagnostic pour le groupe
extérieur

9 fois

Panne de la sonde Ambiance ou de la
sonde de I'échangeur de chaleur

Lorsqu'il y a un circuit ouvert ou un court-circuit au niveau de
la sonde Ambiance ou de I'échangeur de chaleur

1. Sonde Ambiance

2. Sonde de I'échangeur de chaleur

10 fois

Surintensité au niveau du moteur du
ventilateur CC

Lorsqu’une surintensité est détectée au niveau du moteur du
ventilateur CC de l'unité intérieure

1. Moteur du ventilateur verrouillé

2. Platine principale de l'unité intérieure

13 fois

Erreur de lecture des données

Lorsque la lecture des données IC401 ou IC402 est incorrecte
1. IC401
2. 1C402

REMARQUE :

Si le circuit d'interface est défectueux lorsque le courant est fourni, I'écran d’auto-diagnostic ne s’affiche pas.
Vérifiez le cable F de I'unité intérieure si celle-ci ne fonctionne pas du tout.




14.3.8 RAC-25YH5, RAC-35YH5, RAC-50YH5, RAC-60YH5, RAC-70YH5, RAC-80YH5, RAC-18YH6, RAC-25YHS6,
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RAC-35YH6
pl N 2] NOM DE L'AUTO-
Q Q Q DETAILS POINT DE CONTROLE PRINCIPAL
0 @ @ DIAGNOSTIC
a o [a)]
- - -
1. EN COURS DE FONCTIONNEMENT
Fonctionnement normal Fonctionnement du compresseur Aucun dysfonctionnement
Surcharge (1)
La vitesse de rotation est
automatiquement contrélée pour Cette situation montre une surcharge,
Surcharge (2) p - -
protéger le compresseur en cas de mais pas de dysfonctionnement.
surcharge.
Surcharge (3)
2. ALARRET
R Thermostat intérieur arrété, .
Arrét normal ) o . Aucun dysfonctionnement
Fonctionnement principal arrété
A Lorsque I'appareil est arrété a I'aide
Arrét sur coupure de de la commande de coupure de Platine
courant
courant.
1 fois
Compresseur
Courant de créte franchi | Surcharge de courant Platine
Module d’'alimentation du systéme
2 fois
) . Le signal de détection de position 1. Module d'alimentation du systéme
Vitesse de rotation )
n'est pas recu en cours de Compresseur
anormalement lente fonctionnement
Platine
3 fois
Echec du passage du démarrage Module d’'alimentation du systéme
Erreur de commutation synchrone a basse freq,uen(_:e au Compresseur
fonctionnement avec détection de la
position Platine
4 fois
1. Le groupe extérieur est exposé au
L Sous la limite inférieure de vitesse de soleil ou le débit d'air est bloqué.
Limite inférieure de . A . Lo
: rotation lorsque le contréle de 2. Moteur du ventilateur/Circuit moteur
surcharge franchie . .
surcharge fonctionne. du ventilateur

5 fois

3. Latension est anormalement basse.
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Fuite de réfrigérant.
Augmentation de Compresseur
température de la sonde | La sonde de tempér_ature de Circuit de la sonde de température
de température de refoulement a fonctionné de refoulement.
refoulement . o
. Moteur du ventilateur/Circuit moteur
6 fois du ventilateur.
Sonde.
Circuit ouvert ou court-circuit au .
Sonde anormale : Connexion de la sonde.
niveau de la sonde
Circuit de la sonde.
7 fois
Accélération Aucune e}c_célération'au-delé de la Fuite de réfrigérant.
défectueuse limite inférieure de vitesse de
rotation. Compresseur.
8 fois
Installation inversée des cables C et
D.
Erreur de La communication entre l'intérieur et A . .
. . . Cable déconnecté.
communication I'extérieur est interrompue
Circuit d'interface de l'unité
9 fois intérieure/du groupe extérieur.
Tension d’alimentation La tension d’alimentation est Tension d'alimentation.
anormale anormalement basse. Connexion du réacteur.
10 fois
Moteur du ventilateur extérieur
Ventilateur défectueux La rotation du ventilateur extérieur Circuit du moteur du ventilateur.
est anormale
Platine (fusible)
12 fois
Erreur de lecture de Le microprocesseur ne peut pas Platine principale
'EEPROM atteindre les données de 'EEPROM. P P
13 fois




14.3.7 RAC-25NH5, RAC-35NH5, RAC-50NH5, RAC-65NH5
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- o [32) )
2 2 2 NOM DE L'AUTO- DETAIL POINT DE CONTROLE PRINCIPAL
2 @ @ DIAGNOSTIC S o CONTRO c
- | -

1. EN COURS DE FONCTIONNEMENT
Fonctionnement normal Fonctionnement du compresseur Aucun dysfonctionnement
Surcharge (1)
La vitesse de rotation est
Surcharge (2) automatiquement contrélée pour Cette situation montre une surcharge,
9 protéger le compresseur en cas de mais pas de dysfonctionnement.
surcharge.
Surcharge (3)
2. ALARRET
N Thermostat intérieur arrété, .
Arrét normal . o . Aucun dysfonctionnement
Fonctionnement principal arrété
Arrét sur coupure de Lorsque I'appareil est arrété a I'aide _
de la commande de coupure de Platine
courant
courant.
1 fois
Compresseur
Courant de créte franchi Surcharge de courant Platine
Module d’'alimentation du systeme
2 fois
. . Le signal de détection de position Module d'alimentation du systeme
Vitesse de rotation )
n'est pas regu en cours de Compresseur
anormalement lente fonctionnement
Platine
3 fois
Echec du passage du démarrage Module d’'alimentation du systéme
Erreur de commutation synchrone a basse freq'uen(_:e au Compresseur
fonctionnement avec détection de la
position Platine
4 fois
1. Le groupe extérieur est exposé au
soleil ou le débit d'air est bloqué.
Limite inférieure de ?;l;ficl)?] |||$|Steljgf|e£§grr:rg; \él;esse de 2. Moteur du ventilateur/Circuit
surcharge franchie que moteur du ventilateur
surcharge fonctionne.
foi 3. Latension est anormalement
S fois basse.
Fuite de réfrigérant.
Augmentation de Compresseur
température de la sonde | La sonde de température de Circuit de la sonde de température
de température de refoulement a fonctionné de refoulement.
refoulement 4 M d i [Circui
6 fois . oteur du ventilateur/Circuit

moteur du ventilateur.
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14.3.9 RAM-40QH5, RAM-55QH5, RAM 65QH5, RAM-72QH5, RAM-80QH5, RAM-90QH5, RAM-130QH5

NOM DE L’AUTO-

POINT DE CONTROLE

I o ™ < DETAILS
= = Q Q DIAGNOSTIC PRINCIPAL
(] (] o [a)
- - - -
RGE E E T 1. EN COURS DE FONCTIONNEMENT
Eg:\;gtl)nnement Fonctionnement du compresseur Aucun dysfonctionnement
Surcharge (1)
La vitesse de rotation est P
; Pt Cette situation montre une
automatiquement controlée pour .
Surcharge (2) p surcharge, mais pas de
protéger le compresseur en cas de .
dysfonctionnement.
surcharge.
Surcharge (3)
2. ALARRET
N Thermostat intérieur arrété, .
Arrét normal . o . Aucun dysfonctionnement
Fonctionnement principal arrété
Arrét sur coupure de Lorsque I'appareil est arrété a I'aide _
de la commande de coupure de Platine
courant
courant.
1 fois
Courant de créte Compresseur
; Surcharge de courant )
franchi Platine
2 fois
de cré 1. Module d’alimentation
Courant de créte Surcharge de courant du systeme (SPM)
franchi ;
2.  Platine
2 fois
1. Module d'alimentation
Vitesse de rotation Le signal de détection de position n'est du systéme (SPM)
anormalement lente pas recu en cours de fonctionnement Compresseur
) Platine
3 fois

4 fois

Erreur de
commutation

Echec du passage du démarrage
synchrone a basse fréquence au
fonctionnement avec détection de la
position

1. Module d'alimentation
du systéme (SPM)

Compresseur
Platine
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1. Le groupe extérieur est
exposé au soleil ou le
débit d’air est bloqué.

Limite inférieure de ?c?tl;fi!)?l |||2:|stelj2f?e”§g;?rg|i \Qéesse de 2. Moteur du
surcharge franchie que ventilateur/Circuit
surcharge fonctionne. .
moteur du ventilateur
5 fois 3. Latension est
anormalement basse.
Fuite de réfrigérant.
Compresseur
Augmentation de ) Circuit de la sonde de
température de la La sonde de température de température de
sonde de température | refoulement a fonctionné refoulement.
de refoulement
foi 4.  Moteur du
6 fois ventilateur/Circuit
moteur du ventilateur.
Accélération Aucune accélération au-dela de la Fuite de refrigérant.
défectueuse limite inférieure de vitesse de rotation. Compresseur.
8 fois
Tension La tension d'alimentation est Tension d'alimentation.
d'alimentation anormalement basse i 5
anormale . Connexion du réacteur.
10 fois
. . . . 1. Moteur du ventilateur
Ventilateur La rotation du ventilateur extérieur est extérieur
défectueux anormale ) )
2. Platine (fusible)
12 fois
Erreur de lecture de Le microprocesseur ne peut pas Platine principale
'EEPROM atteindre les données de 'EEPROM. P P
13 fois
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o N o < NOM DE L'AUTO- DETAILS POINT DE CONTROLE
= Q = Q DIAGNOSTIC PRINCIPAL
o o o o
- - - -
RGE RGE RGE VRT 2. A LARRET (suite)
Convertisseur actif Surtension détectée par le module Module d’alimentation du
défectueux d’alimentation du systeme. systeme (SPM)
14 fois
Circuit ouvert ou court-circuit au niveau Sonde.
de la sonde. Reportez-vous aux Connexion défectueuse
Sonde anormale informations concernant une sonde au niveau de la sonde
anormale dans le tableau de ’
. 1~9 correspondance suivant. Circuit de la sonde.
Lit
Erreur de communication de I'unité
intérieure 1.
1 fois
Cable mal connecté.
Erreurde Erreur de communication de l'unité Cable ouvert.
communication entre le | jntérieure 2.
groupe extérieur et une Circuit d'interface entre
foi unité intérieure. I'unité intérieure et le
2 fois groupe extérieur
Erreur de communication de I'unité
intérieure 3.
*
3 fois
Nombre de Sonde anormale
clignotements <t Al —
g 2283
1 fois Surchauffe de la sonde 00 A
2 fois Sonde de dégivrage —4 1
=0 =
3 fois Sonde de température extérieure = = ALLUMEE
4 fois Sonde ligne liquide (unité intérieure 1) \ E 3
5 fois Sonde ligne gaz (unité intérieure 1) \ = =~
- - — — Diode d’auto-
6 fois Sonde ligne liquide (unité intérieure 2) diagnostic
7 fois Sonde ligne gaz (unité intérieure 2) CLIGNOTANTE
8 fois* Sonde ligne liquide (unité intérieure 3)
9 fois* Sonde ligne gaz (unité intérieure 3)
ETEINTE
Remarque

Starmark “*” est utilisé uniguement pour RAM 65QH5
Pour plus d'informations, reportez-vous a la section 13.3
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14.5 SONDES

14.5.1 NOM ET ROLE DE CHAQUE SONDE

Nom

N° connecteur Point de mesure

Roéle

Sonde de température de
refoulement

CN5 Téte du compresseur

Si la température du compresseur
augmente de maniére anormale (118°C),
le compresseur est arrété. La température
permet de déterminer le fonctionnement du
détendeur

Sonde de dégivrage

CN6 Echangeur de chaleur

La sonde déclenche le dégivrage lors du
chauffage et combine les données de la
température extérieure et ses propres
données

Sonde de température
extérieure

CN7 Température extérieure

La température extérieure permet de
déterminer le mode de fonctionnement du
climatiseur

Sonde du détendeur
électrique (ligne liquide 1)

Sonde du détendeur
électrique (ligne liquide 2)

Unité intérieure (ligne liquide 1)

Unité intérieure (ligne liquide 2)

Les sondes détectent la température de la
tuyauterie vers les groupes extérieurs. La

3 CN8
er;?r?qﬂg ((jlzﬁg;tride 3)* Unité intérieure (ligne liquide 3)
;Zr;?r?qﬂz ((jliegtﬁgdlizlijride 4)* Unité intérieure (ligne liquide 4)
Sonde du détendeur Unité intérieure (ligne gaz 1)
électrique (ligne gaz 1)
Sonde du détendeur Unité intérieure (ligne gaz 2)
électrigue (ligne gaz 2) CNO

Sonde du détendeur
électrigue (ligne gaz 3) *

Sonde du détendeur
électrique (ligne gaz 4) *

température permet de sélectionner le
niveau d'ouverture du détendeur

Unité intérieure (ligne gaz 3)

Unité intérieure (ligne gaz 4)

“*" Starmark est applicable uniguement aux modéles correspondants

14.5.2 VALEUR DE REFERENCE POUR LA RESISTANCE DES SONDES ET LA TEMPERATURE

Sonde du détendeur Température | Résistance | Potentiel de la
électrique broche du

microprocesseur
-15°C 12,6 kQ 1,0V
0°C 6,1 kQ 1,7V
Sonde de dégivrage 25°C 2,2 kQ 30V
50°C 860 Q 39V
75°C 400 Q 4,4V
-15°C 12,6 kQ 1,0V
;Se‘r’:géergteure 0C 6.1 kQ 17V
extérieure 15¢ 3,2 kQ 24V
30°C 2 kQ 3,1V
25°C 33,9 kQ 0,5V
conde d 50°C 10,8 kQ 13V
te%wpgratire de 75:C 4,1 kQ 24V
refoulement 100°C 1,7kQ 34V
105°C 1,5kQ 3,6V
118°C 1kQ 39V

REMARQUE :

Le tableau montre la valeur de référence
correspondante entre la résistance des sondes
et la température. La valeur indiquée dans le
tableau peut étre Iégérement différente de la
valeur mesurée en fonction de l'instrument de
mesure.

Lorsque vous mesurez la résistance, sortez le
connecteur aprés avoir coupé l'alimentation
pour éviter toute fuite de courant.

AVERTISSEMENT :

Le fait de sortir le connecteur alors que
I'alimentation est sous tension provoque un
choc électrique ou une fuite de courant, ou
risque de brdler l'instrument de mesure.
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8.2. PROCEDURE DE DEPANNAGE

8.2.1. TABLEAU DES CODES D’ALARME

Si le voyant RUN clignote pendant 2 secondes, c’est qu'il Si le voyant RUN clignote 5 fois (5 secondes) et qu’'un numéro
existe un défaut de transmission entre I'unité intérieure d'unité et un code d'alarme s’affichent, relevez le code d'alarme
et l'interrupteur a distance. Les causes possibles sont (voir tableau ci-dessous) et consultez le service de maintenance.
les suivantes : X L A
Numéro d’unité Code d’alarme Code du modéle
A 71 4 \A
Rupture du cable de télécommande - _‘ - B g —
Faux contact sur le céble de télécommande COOLIMED it it ¢ ) ” ’-' COOL |MED ;o ,' " ,-'
ICou mpro-ordmateur défectueux ; . AT <> e
En tout état de cause, adressez-vous au service
de maintenance Numéro de cycle frigorifique Nombre d'unités connectées
Code (Dispo- Catégorie Type d’anomalie Origine de ’'anomalie
n® nibilité
w w
2 )
>
SHHE
Q7w
N| | N
Défaillance du moteur du ventilateur, de
01 O[O | O| Unité intérieure Déclenchement d'un dispositif de protection I'évacuation des condensats, de la PCB,
du relais
02 O | O| O | Groupe extérieur | Déclenchement d'un dispositif de protection Activation du PSH
Anomalie entre une unité intérieure (ou le groupe Cablage incorrect. Défaillance de la PCB
03 O[O | O | Transmission extérieur) et le groupe extérieur (ou une autre unité | Fusible grillé. Alimentation hors tension
intérieure) (OFF)
04 O|O| X | Inverter Anomalie entre Inverter et la PCB de commande Défaillance de la transmission du controleur
du ventilateur
04. |O|O| X |Inverter Anomalie sur le contrdleur de ventilateur Défaillance de transmission du controleur
du ventilateur
05 O | O| O | Transmission Anomalie du cablage de I'alimentation électrique Erreur de cablage, Phase inversée
. N . . Chute de tension de I'alimentation.
06 O | O | X | Chute de tension Chute de tension due a une tension excessivement Cablage incorrect ou capacité des
haute ou basse appliquée au groupe extérieur A o N .
cables d’alimentation insuffisante
. Ve . Charge frigorifique excessive.
o7 [O|O]|0O Baisse de la surchauffe des gaz d’évacuation Verrouillage de Fouverture du détendeur
Cycle i iqoriaéne i i
Augmentation de la température des gaz FIu_|de frigorigene insuffisant. .
08 0|00 y . Fuites, encrassement ou verrouillage
d’évacuation .
de la fermeture du détendeur
09 X [ O | X | Groupe extérieur | Déclenchement d'un dispositif de protection Panne du moteur du ventilateur
11 0|0|0 Thermistance d'admission d'air
12 0|00 Thermistance de soufflage d’air Défaillance d’une thermistance,
13 | O|O|O|Sonde de lunit¢ | Thermistance de protection contre le gel d’'une sonde, d'une connexion
intérieure
14 0|00 Thermistance de la tuyauterie de gaz
Déclenchement du dispositif de protection .
19 O|0|X du moteur du ventilatour Panne du moteur du ventilateur
20 (O|X|O Thermistance du compresseur
21 [X|O(X Sonde haute pression
22 0O|0|0 S)(:tg?izgru 9roupPe | Thermistance de I'air ambiant extérieur
. Défaillance d’une thermistance,
23 X|O|X Thermistance de refoulement du gaz sur comp. d'une sonde, d’une connexion
24 [O|0O|0 Thermistance d'évaporation
29 X|10|X Sonde basse pression
O : Disponible

X : Non disponible
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Code |Dispo- Catégorie Type d’anomalie Origine de ’'anomalie
n® nibilité
w w
2 —
S| I
HETR:
| |
AN| o N
Paramétrage incorrect du groupe extérieur . .
31 0|00 ot de I'units intérieure Erreur de réglage du code puissance
Défaillance de I'alimentation électrique, de la
32 O|0|X Transmission anormale d’une autre unité intérieure P,CB d'une aut_re: ymte_ |nter|eure.ADefa|IIance
d’une autre unité intérieure du méme cycle
frigorifique
35 (0] > Paramétrage incorrect du numéro d’unité intérieure Existence du méme ngmérg dunité intérieure
Systéme dans le méme cycle frigorifique
36 X[O|X Type d'unité intérieure incorrect L’unité intérieure n'accepte par le R410A
Anomalie du circuit de protection du groupe Défaillance de la PCB de I'unité intérieure.
38 (O 0] - P group Céblage incorrect. Connexion & la PCB
extérieur S
de l'unité intérieure
39 x|olo Anomalie sur l'intensité de fonctionnement Surintensité, fusible grillé ou défaillance
du compresseur constant de la sonde d'intensité
41 [O[OX
42 |0|0|X
Déclenchement de la protection contre la diminution e
43 [X]|O]|X du taux de pression Défaillance du compresseur, du Inverter
Surcharge a I'intérieur du refroidissement.
44 X o] x Déclenchement de la protection contre Température de I'air extérieur élevée dans
) l'augmentation de la basse pression le verrouillage d'ouverture du détendeur
Pression en mode chauffage
Déclenchement de la protection contre F_onct_|o\nnement en surcharge. Charge
45 X|10|X . - - frigorigéne excessive. Encrassement
l'augmentation de la haute pression L
de I'échangeur de chaleur
Déclenchement de la protection contre la diminution . L )
46 [X|O|X de la basse pression Fluide frigorigéne insuffisant
Déclenchement de la protection contre la diminution . T ’
47 |0|0O|O de la basse pression Fluide frigorigéne insuffisant
. - . Défaillance de la sonde de la PCB
51 O|0|X Anomalie de la sonde d’intensité du Inverter du Inverter
Déclenchement de la protection contre Surcharge, surintensité, compresseur
52 |0|0O[X . i ;
la surintensité bloqué
53 [O|O]|X Inverter Déclenchement de la protection de 'ISPM Arrét automatique de I'PM (surintensité,
P basse tension ou surchauffe)
Augmentation de la température des ailettes Anomalie sur la thermistance des ailettes
54 [O|O]|X du Inverter du Inverter.
Anomalie sur le ventilateur extérieur
55 O|X | X |ISPM Déclenchement de la protection de I'lSPM Vitesse de ventilation anormale
56 olol|x Anomalie dans la détection de la position du moteur | Anomalie dans le circuit de détection
de ventilateur de la transmission
57 ololx Veqtl]ateur Declenc_hement de la protection du contréleur Vitesse de ventilation anormale
extérieur du ventilateur
. R . Surintensité, anomalie dans les ailettes
58 |O[0O|X Anomalie sur le contréleur du ventilateur du controleur du ventilateur
EE |O|0O|O]Inverter Protection du compresseur
O : Disponible

X : Non disponible
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m Uniquement pour la série RAS-2.5~5HN(V)E

Tandis que le code d’alarme s’affiche et que le voyant RUN clignote, les voyants 1 a 4 du groupe extérieur décrits au chapitre 5
clignotent (0,5 seconde allumés (ON) / 0,5 seconde éteints (OFF)) en fonction du code d’alarme indiqué ci-dessous.

LED Code d’alarme
4 3 2 1

X X X X Normal

X X X 0] o

X X 0] X a2+ -
X X O O a3

X 0] X X a5

X 0] X (0] an

X 0] @) X O

X O O 0] f02 404
O X X X 2,2, e
@) X X 0] i

O X O X 35

0] X 0] 0] )

O O X X R

0] 0] X 0] =

0] 0] @) 0] EE

X : OFF
O : Clignotant (0,5 secondes allumé
(ON)/0,5 secondes éteint (OFF))
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8.2. PROCEDURE DE DEPANNAGE

8.2.1. TABLEAU DES CODES D’ALARME

Si le voyant RUN clignote pendant 2 secondes, c’est qu'il Si le voyant RUN clignote 5 fois (5 secondes) et qu'un numéro
existe un défaut de transmission entre I'unité intérieure et d'unité et un code d'alarme s’affichent, relevez le code d'alarme
l'interrupteur a distance. Les causes possibles sont les (voir tableau ci-dessous) et consultez le service de maintenance.
suivantes : i » .
Numéro d’unité Code d’alarme Code du modele
Py Ve \A
Rupture du cable de télécommande ; - _‘_ PO
Faux contact sur le cable de télécommande ; COOLIMED |t it 1 : " ,-’ COOLIMEDI |7~ it " " ,-’
CCl ou micro-ordinateur défectueux ; . AC = AC
En tout état de cause, adressez-vous au service
de maintenance. Numéro de cycle frigorifique Nombre d'unités connectées
Code n2 | Elément en cause Type d’anomalie Origine de I'anomalie
el , - - . Défaillance du moteur du ventilateur, de 'évacuation des condensats,
01 Unité intérieure Déclenchement d'un dispositif de protection AT :
de la carte a circuits imprimés, du relais
02 Groupe extérieur Déclenchement d'un dispositif de protection Activation du PSH

Anomalie entre une unité intérieure (ou le groupe extérieur) et le

03 Transmission - DAY
groupe extérieur (ou une autre unité intérieure)

Cablage incorrect. Défaillance de la CCI. Fusible grillé. Alimentation
hors tension

04 Inverseur Anomalie entre le variateur de fréquences et la CCl de commande | Défaillance de la transmission du contrdleur du ventilateur
04. Inverseur FSN(E)/FXN(E) | Anomalie sur le contréleur de ventilateur Défaillance de transmission du contrdleur du ventilateur
05 Transmission Anomalie du cablage de l'alimentation électrique. Erreur de cablage, Phase inversée

Chute de tension due a une tension excessivement haute ou basse

06 Chute de tension N -
appliquée au groupe extérieur

Chute de tension de I'alimentation. Cablage incorrect ou capacité des
cébles d’alimentation insuffisante

07 Baisse de la surchauffe des gaz d'évacuation Charge frigorifique excessive. Verrouillage de 'ouverture du détendeur
08 Cycle Augmentation de la température des gaz d'évacuation Fluide frlgorlgepe insuffisant. Fuites, encrassement ou verrouillage de la
fermeture du détendeur
09 Groupe extérieur Déclenchement d'un dispositif de protection Panne du moteur du ventilateur
11 Thermistance d'admission d'air
12 Therm!stance de souﬁlage dair Défaillance d’'une thermistance, d’une sonde, d’'une connexion
13 e Thermistance de protection contre le gel
Sonde de I'unité intérieure - -
14 Thermistance de la tuyauterie de gaz
15 Thermistance de I'air extérieur (Econofresh)
19 Déclenchement du dispositif de protection du moteur du ventilateur | Panne du moteur du ventilateur
21 Sonde haute pression
22 Sonde du groupe Thermistance de l'air ambiant extérieur
23 extérieur Thermistance de refoulement du gaz sur comp. . . . ) , .
- — - Défaillance d’une thermistance, d’'une sonde, d’'une connexion
24 Thermistance d'évaporation
26 Uniquement sur FSVNE [ Thermistance du gaz d'aspiration
29 Sonde basse pression
- N Plus de deux unités CH sont connectées entre les unités intérieures et le
30 Connexion incorrecte du systeme e
groupe extérieur
31 Paramétrage incorrect du groupe extérieur et de I'unité intérieure Erreur de réglage du code puissance
Défaillance de I'alimentation électrique, de la carte a circuits imprimés
32 Transmission anormale d’une autre unité intérieure d’une autre unité intérieure. Défaillance d’une autre unité intérieure du
A méme cycle frigorifique
Systeme Existence du méme numéro d'unité intérieure dans le méme cycle
35 Paramétrage incorrect du numéro d'unité intérieure frigorifique
36 Type d'unité intérieure incorrect L'unité intérieure n"accepte par le R410A
' . ' - Défaillance de la CCl de l'unité intérieure. Cablage incorrect. Connexion
38 Anomalie du circuit de protection du groupe extérieur . e
& la CCl de I'unité intérieure
39 Anomalie sur l'intensité de fonctionnement du compresseur constant | Surintensité, fusible grillé ou défaillance de la sonde d'intensité

Déclenchement de la protection contre la diminution

43 de la basse pression

Défaillance du compresseur, du variateur de fréquences

Déclenchement de la protection contre I'augmentation

44 de la basse pression

Surcharge a l'intérieur du refroidissement. Température de I'air extérieur
élevée dans le verrouillage d'ouverture du détendeur en mode chauffage

Déclenchement de la protection contre I'augmentation

45 Pression de la haute pression

Fonctionnement en surcharge. Charge en réfrigérant excessive.
Encrassement de I'échangeur de chaleur

Déclenchement de la protection contre la diminution

46 ) Fluide frigorigéne insuffisant
de la basse pression
47 Déclenchement dg la protection contre la diminution Fluide frigorigéne insuffisant
de la basse pression.
51 Anomalie de la sonde d'intensité du variateur de fréquences Defa[llance de la sonde de la carte a circuits imprimés du variateur
de fréquences
52 Inverseur Déclenchement de la protection contre la surintensité Surcharge, surintensité, compresseur bloqué
53 Déclenchement de la protection IPM Arrét automatique de I''lPM (surintensité, basse tension ou surchauffe)
54 Augmentation de la température des ailettes du variateur Anomalie sur la thermistance des ailettes du variateur de fréquences.
de fréquences Anomalie sur le ventilateur extérieur
56 Anomalie dans la détection de la position du moteur de ventilateur [ Anomalie dans le circuit de détection de la transmission
57 Ventilateur extérieur Déclenchement de la protection du contréleur du ventilateur Vitesse du ventilateur anormale
58 Anomalie sur le contrbleur du ventilateur Surintensité, anomalie dans les ailettes du contréleur du ventilateur
% Sonde de l'unité KPI Therm!stance dela tempgrature de l,a _plece Défaillance d’une thermistance, d’'une sonde, d’une connexion
97 Thermistance de la température extérieure
EE Inverseur Protection du compresseur 3° alarme d’endommagement du compresseur en 6 heures
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8.2.10 CONDITION D’ACTIVATION DU CODE DE CONTROLE DE PROTECTION POUR LES SYSTEMES

Lorsque certains critéres changent, par exemple en cas
de modification de la température ou autres évolutions,

FSVNE

contréle de protection.

différents paramétres sont contrdlés (la fréquence
notamment) par le contréle de protection pour prévenir
les anomalies de fonctionnement.

Le tableau ci-dessous montre les conditions d’activation du

Code

Controle de protection

Condition d’activation

Remarques

~——
)

X
D
-~

Contréle du taux de
pression

Taux de compression > 9 — diminution de la fréquence
(Pd/(Ps+1,3)) < 2,2 — augmentation de la fréquence

Ps : pression d’aspiration du
compresseur [Mpa]

-~
2
L
=
N

Protection contre I'élévation
de la haute pression

Pd > 3,6 Mpa (36 kgf/ cm? G) > Diminution de la fréquence

Pd : pression de refoulement
du compresseur [Mpa]

‘-

g
D
XN

Protection d’intensité

Courant de sortie du variateur > 14,5 A (3 et 5 CV), 20,0 A (4 CV),
25,0 A (5 CV), 13,5 A (8-30 CV) — Diminution de la fréquence

-

1
C3
Py

Protection contre I'élévation
de la temp. du ventilateur a
variateur de fréquences

Temp. du ventilateur a variateur > 89 °C — Diminution de la
fréquence

-

0
K3
(K]

Protection contre I'élévation
de la température du gaz de
refoulement

Température élevée en haut du compresseur
— diminution de la fréquence (la température maximale dépend de
la fréquence)

‘-

1
[
o

Protection contre la chute
de la basse pression

Basse pression beaucoup trop basse
— diminution de la fréquence (la pression minimale dépend de la
température ambiante)

-

1
3
iy
DO

Fréquence du contrble de
retour d’huile

Fréquence inférieure a 135 Hz en refroidissement/ 50 Hz en
chauffage

1
|
1

-
[
o

Protection contre la chute
de la haute pression

Diminution Pd — Augmentation de la fréquence

Pd : pression de refoulement
du compresseur

-
[
-~

Nouvel essai de diminution
du taux de pression

Taux de compression (Pd/(Ps+1,3)<1,8)

Si le processus se déclenche
3 fois en 30 minutes, le code
d’alarme « 43 » s’affiche.

-
L

=

LN

Nouvel essai d’élévation de
la basse pression

Ps>1,5 Mpa (15 kgf/cm’G)

Si le processus se déclenche
3 fois en 30 minutes, le code
d’alarme « 44 » s’affiche.

-
[
L

Nouvel essai d’élévation de
la haute pression

Pd>3,8 Mpa (38 kgf/cm®G)

Si le processus se déclenche
3 fois en 30 minutes, le code
d’alarme « 45 » s’affiche.

x(
iyl

~—

Nouvel essai
d’augmentation de la temp.
du gaz de refoulement/vide

Si Ps<0,02 MPa (0,2 kgf/cm2 G) pendant plus de 12 minutes, si la
température du gaz de refoulement > 132° C pendant plus de
10 minutes ou > 140° C pendant plus de 5 secondes

Si le processus se déclenche
3 fois en une heure, le code
d’alarme « 47 » (Ps) ou « 08 »
(gaz de refoulement) s’affiche.

[

‘-
oy

Nouvel essai de baisse de
la température de
SURCHAUFFE du gaz de
refoulement

Maintien de la température de SURCHAUFFE du gaz de
refoulement a moins de 10° C pendant 30 minutes

Si le processus se déclenche
3 fois en 2 heures, le code
d’alarme « 07 » s’affiche.

-~
(|
-

Protection contre
l'augmentation de la temp.
des ailettes du contréleur du
moteur du ventilateur

Arrét automatique du transistor, activation du relais
électrothermique ou de la sonde d'intensité en anomalie

Si le processus se déclenche
trois fois en 30 minutes, les
codes d’alarmes « 51 », « 52 »
et « 53 » s’affichent.

-

[
==
Pu

Nouvel essai tension trop
basse / trop élevée

Tension trop basse/trop élevée sur le circuit du variateur de
fréquences ou sur le connecteur CB

Si le processus se déclenche
3 fois en 30 minutes, le code
d’alarme « 06 » s’affiche.

“

1
Ty
Dy

Nouvel essai de baisse de

la haute pression

Pd>

@ REMARQUE :
En cas de contrdle de protection (sauf lors d’'un arrét
di a une alarme), le code de contréle de protection
est affiché.

Le code de contréle de protection est affiché pendant
le contréle de protection et disparait lorsque le
contréle de protection est annulé.

Apreés le contréle par répétition, les conditions de
surveillance perdurent pendant 30 minutes.
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8.2.5.

Méthode de vérification a I’'aide de I’afficheur a 7 segments

DEPANNAGE AVEC L’AFFICHEUR A 7 SEGMENTS SUR LES SYSTEMES FSVNE

L’afficheur a 7 segments et la touche de vérification PSW de la CCI1 du groupe extérieur permettent de vérifier le nombre total
d’'unités intérieures associées, les conditions de fonctionnement de I'afficheur a 7 segments et chacune des parties du cycle

frigorifique.
PSW Dégivrage L entication ® Pour démarrer la vérification, appuyez sur
ﬁ%x{]ﬁj v A la touche PSW2 pendant plus de
3 secondes.
@ @I B Pour procéder a la vérification, appuyez
PSW1 PSW2 PSW3 PSW3 PSW2 sur la touche PSW2 pendant moins de
<4 > 2 secondes.
B Pour procéder en sens inverse, appuyez
sur la touche PSW3 pendant moins de
Afficheur a ’-’ ’-’ ’-’ 2 secondes.
7 segments ’- ’- ’- . . B Pour annuler la vérification, appuyez sur la
_’ . .’ . -’o En arriere En avant touche PSW2 pendant plus de 3 secondes.
SEG3 SEG2 SEG1 L’afficheur montre alors l'indication de
I'étape précédente.
Appuyez alors de nouveau sur la touche
PSW2 pendant plus de 3 secondes.
£, S Y20A Y52C1
Elément a vérifier \ \
Etat de la sortie du - - PS:V3 PSIV>V2 Obijet de la vérification ’ ‘Y2OB' ‘
1 | micro-ordinateur '-' : - ———r C ) A,
extérieur P . PSéVZ PSV’\IS YOH’ Y21 ’ '
/___\ /____\
v YFAN2
: PSW3  PSW2
Puissance totale des —
2 | unités intérieures en P :-' > —— o A A T T
Thermo-ON o PSgZ PSV’V3 el R
v Selon tableau « Code de puissance de
2 l'unité intérieure »
Frquence de PSW3  PSW2
5 | fonctionnement du ( ] < > N
compresseur  variateur N eeere— U T T B A = (H2)
de fréquences MC1 p > [
Nombre de — | - PSW3  PSW2
4 | compresseurs en : : < D | (= .
fonctionnement - | fem PSZ]‘Q PSV’VC” (1=~
— PSW3  PSW2
5 | Débit d’air — P < > - _
VoM [Trswz pews '-' - ik
< > -
Y Remarque : chiffre et débit d’air les
. ' PSW3 PSW2 lus longs
g | Quverture du détendeur g [ 4 D 4
extérieur MV1 == (| psw2 pPswa U R W B Ty (%)
q oy =0
— v PSW3  PSW2
- | Ouverture injection - | = [ < > — =
groupe exterieur L [ M| psw2  Psws ’.’ : " . a0 (%)
q ’ N A
b de refoul v PSW3  PSW2
ression de refoulement ) [] 4 >
° | (elevée) | ™ AN A -
- PSW2  PSW3 - It~ 202 (MPa)
a » 1= |

Y

Page suivante
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Elément a vérifier

Suite de la page précédente

Objet de la vérification

b ond ot PSW3  PSW2
ression d'aspiration [ A g X | >
g - - — — \__4 — - - - iy -
(basse) = | Psw2 Psws I RS N T = (MPa)
G I N R M
Temp. dU gaz de v PSW3 PSW2 0 = Circuit ouvert, 255 = Court-circuit, - {9 = Circuit ouvert défaillant
10 | refoulement en haut du ) -" ( <4 D> i1 =
compresseur MC1 (TD1) |} | A= U] pswe  Psws | e (°C)
q ’ N\ _—
Tempél’ature v PSW3 PSW2 - {2"1 = Circuit ouvert, {27 = Court-circuit, - {9 = Circuit ouvert défaillant
11 | d’évaporation 1 au ) '- ( < D> 1| ) T
chauffage ) | (| psw2 Psws - Y5 B0 (°C)
4 > - |l
T ] de 'ai v- PSW3 PSW2 - {277 = Circuit ouvert, {27 = Court-circuit, - {7 = Circuit ouvert défaillant
12 ergpertatu_rr% e lair ) - 4 > = —
ambiante (TO) )| Il pswe  psws = | = | -HE- B (°C)
q ’ A P\
R . . v PSW3 PSW2 - {2 = Circuit ouvert, {7 = Court-circuit, - {7 = Circuit ouvert défaillant
13 Température admission | < >
compresseur ) = | Psw2 pPswa | -5 .50 (°C)
q > |
Intensité estimée de — PS:VS PSVDVZ
14 | fonctionnement du :—: : owa  Powa =1 r7 o
compresseur 4 > ’: [N
v Indique l'intensité de fonctionnement
Intensité de Psws Pswa du c6té primaire du variateur
15 | fonctionnement du I} ( < > _
compresseur 1 (Intensité > ( PSW2  PSW3 (| ri oann 225 (A)
primaire du variateur) (]
< »
v (*)Pour les systemes 3FSVNE, « _ _ »
s’affiche
OQuverture détendeur | PS:VS PSVDVZ
16 | unité intérieure ouverture ( :— : " PSP =1 r7 (N° unité 0)
détendeur - | V- - oo ian °
(N'indique que les numéros des unités connectées) v q ’ " "' - i ( C)
(N°unite 0) | )= | ) > PS:V ° PSVDVZ
’ " "' PSW2 PSW3 -’ '-’ (No unﬁé 0) e
Temp. de la conduite de b > =l - AR (%)
liquide de I'échangeur |t
17 | thermique de P'U.l. ~ ~
(protection contre le gel)
PSW3  PSW2
(N2 unité F) ) ) '- < D =1 | ;7 | (Neunie F)
Remarque 1 ) | PSW2  PSW3 = |t |- B (%)
(N'indique que les numéros des unités connectées) v q ’ - - - °
Page suivante
Page 8-82
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Suite de la page précédente

Elément & vérifier \L Objet de la vérification
s — -— — PSW3 PSW2
(N° unité 0) ' , , ’ <4 > —
b e gl
Temp. de la conduite F évz P V’VS D 0 Y B P = X (°C)
18 de gaz de I'échangeur -
thermique de 'u.l. ~ ~
Neunite B[ )= | )= | = | T L
’ ’ ’ ’- B .- (N° unité F)
- PSW2  PSW3 o T B T o
(N’indique que les numéros des unités connectées) <] ’ -' T~ ( )
’ PSW3  PSW2
(N° unité 0) | )™ )1 < >
’ ’ , ' . -' ,- (N° unité 0)
- PSW2 PSW3 Cd - [ i
Temp. de lair 4 > | G I I R e (PO = (°C)
19 admis dans l'unité |~
intérieure ~ ~
(N° unité F) | )= ol NS
’ ’ ’- o -' ,- (N2 unité F)
PSW2  PSW3 - S I = T oc
(N’indique que les numéros des unités connectées) <] ’ ’- -’ T~ ( )
'- ,-’ PSW3 PSW2
(No, 0 Unit) ) ’-’ I < > - (| )7 | unite0)
— | - PSW2  PSW3 Gl - L= =1y )
Temp. soufflage < < > - -
20 | unité intérieure ~ ~
(Neunité F) | — PSW3  PSW2
: ’-' :- < D> | ( '-’ (N2 unité F)
" PSW2  PSW3 -t | _ (1 oC
(N’indique que les numéros des unités connectées) q ’ ' ,-' C~ ( )
— — — PSW3 PSW2
(N° unité 0) | ) AN < >
[N RN PO o I | (N unite 0)
Réglage 4 > (] (x1/8 CV)
o4 | puissance ~ R
unité intérieure ~
Neunite B | 0= | 0 | = PSW3  PSW2
h - - ‘ I> -— o iz
1)) —— — B — (N® unité F) 18 GV
(N'indique que les numéros des unités connectées) <] ’ "' (X )
* Selon tableau « Code de puissance de
y I'unité intérieure »
— PSW3  PSW2
NN S B A o 1 P "
(N° unité 0) (] A . { | (N° unité 0)
POz PSS (R py-o= (x 1/8 CV)
Cause de < < »
22 | larrét de l'unité ~ ~
intérieure Selon la cause de l'arrét
(N2 unité F) ( (= PSW3  PSW2
,-' ] ,- < D> o ( (N2 unité F)
— PSW2 PSW3 ] =
(N’indique que les numéros des unités connectées) <] ’ ' I~ =s (X 1/8 CV)
v PSW3 PSW2
o3 | Contrble de la diminution ( ] 4 Do
du rapport de pression ’: [] [] PSW2  PSW3 { | 0: Le controle restreint est inactif
g > ' { Le controle restreint est actif
Contrdle restreint de ' (= PS:\B PSIV>V2
24 l,a, p’I’OtQCtlon contre = (| S S = )"0 | 5: Le contrdle restreint est inactif
I'élévation de la pression | "= - P 2’2 P V’VS J( | © Lecontrole restreint est actif

Page suivante
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Elément a vérifier

Suite de la page précédente

Controle restreint de la

Objet de la vérification

protection contre la (AN | ¢
25 - - <4 D I Le controle restreint est inactif
SurCha.Uffe du module ’- ' ' PSW2 PSW3 " - Le contréle restreint est actif
du variateur q >
Contréle restreint de la PSW3  PSW2
26 protection contre (- < > ( Lo contréle restreint est inacti
) . - - f:  Le contréle restreint est inacti
! auQmematlon . temp. " ' -' PSW2 PSW3 ' - Le contrdle restreint est actif
du gaz de refoulement 4 >
Contrble restreint de la (= PS:VS PSIV>V2
27 | protection contre la ’- { ’-' W f | 5 Le contréle restreint est inactif
chute de la TdSH - — PSéVZ PS’S ] {: Le contrdle restreint est actif
v PSW3  PSW2
og | Controle restreint de la (| ri 4 >
8 protection d’intensité ’- { ( PSW2  PSW3 (| 5 Le contréle restreint est inactif
- 4 > ' - Le contrdle restreint est actif
Temps global (heures) ( ( PS:VS PSVDVZ
29 | accumulé par le : : It ( O — = | e === =]
compresseur MC1 - = 4 > | (x 10 le nombre d’heures)
v PS:VS Psgz Affichage a 4 chiffres
- ( ( _
r \_/
30 | Intervalle de dégivrage AN oW Pows '-’ i .
q > [} (minutes)
v PSW3 PSW2 Affichage a 4 chiffres
Dernier code d’alarme D Bt 4 >
31 . - — | -
du groupe extérieur | R PSW2  PSW3 : 't ’_l =1
< > /o .
v PSW3 PSW2 Affichage & 4 chiffres
Code cause d’arrét du e 4 >
32 X
variateur ) ) | IR PSW2  PSW3 : o,
< »
v PSW3 PSW2 Affichage & 4 chiffres
33 | Température du module |l g < > _
du variateur ) [} PSW2  PSW3 (I ] - =i
q > [
Réglage de la puissance = | PS:V 8 PSVDVZ Afichage a4 chitres
34 .totelalle des unités ) ’- CSWa  Pows | e oo
intérieures o p > = | g [ T (x 1/8 CV)
v PSW3 PSW2 Affichage a 4 chiffres
35 Nombre d’unités ] ] 4 >
intérieures connectées yJLi)t PSW2  PSW3 'l oo
< »
v PSW3  PSW2
36 | Adresse du systéme | < > -
frigorifique 0| )| Psw2 Psws ’_’ =
< » o

Retour au démarrage « =L »
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SMFR0032-rev1 - 06/2006



Dépannage

HITACHI

Inspire the Next

Si vous utilisez le contréleur sans fil pour une unité
intérieure de type mural a récepteur intégré, vous pouvez
vérifier le code d'alarme en connectant le PC-P1HE.

Grille d’aspiration

Connecteur
a vérifier

Contenu du mode de vérification 1

La partie « ® » de la touche TEMP permet de passer a

I'écran suivant. La partie « © » de la touche TEMP permet
de revenir a I'écran précédent.

@ REMARQUE :
1. L'unité ne fonctionne pas si vous appuyez sur la
touche de mise en marche.

2. La fonction ci-dessus n’est disponible qu’en cas
d’alarme.

3. Le contréle de la CCIl au moyen de l'interrupteur a
distance n’est pas disponible.

4. L’affichage correspond aux données au moment de la

connexion du PC-P1HE. Il ne correspond pas aux
données avant déclenchement de I'alarme.

Indication de la température Indication du code de catégorie
Indication de la température, etc
—— p
Réglage de la temp. I
1 |de SI;’ur?ité intérieurep | =1 =t Normal
C) D | _ | . . . Température affichée
\L - (Thermistance en circuit ouvert
Temp. de Fair admis - — ou CCI défectueuse)
2 | de I'unité intérieure & "-' ,-’ ’-’: " Anormal ou
la thermistance (°C) — — —— 129 (Temp. en haut du comp.)
Temp. de I'air soufflé - o . AT _
3 | de l'unité intérieure a "-. -: '-' ‘-' FF gl’gleémflsta:nce court-cireuitee ou
la thermistance (°C) - = == efectususe)
ou
‘L — 255
Temp. de la conduite de - -
4 | liquide de Péchangeur :-' '-" ,-’ : " ou
thermique de I'U.I. (°C) - = = 127 (Temp. en haut du comp.)
5 | Température ala [ 10— Voir section 8.3.1 « Procédure d’autocontrdle de
sonde déportée (°C) [ (| (| la CCl a 'aide de l'interrupteur a distance »
‘L Durant les périodes transitoires comme le
Temp. ambiante du L (1 démarrage, etc., les indicateurs « -~ » ou
. T ) : A
6 groupe extérieur (°C) =0t Ut « L » peuvent s’afficher momentanément.
Temp. de la conduite . - - N’est indiqué que lorsqu’une sonde déportée est connectée.
7 | de gaz de I'échangeur :-' ’ : ,-' '-' L'indication « -- » est généralement affichée.
thermique de 'U.I. (°C)| = - = Impossible de connecter une sonde déportée sur la série RPK.
\L L’indication est donc « -- ».
Temp. d’évaporation du - _
8 | groupe extérieur durant le || [y ) Cette indication est une information interne pour l'interrupteur a
chauffage (°C) - - distance. Si SET-FREE s’affiche, I'indication précise le nombre de
\L compresseurs en marche.
9 Information de [ (| __
controle = .
(Ex.) Lorsque plusieurs compresseurs sont en marche, la
\L température moyenne de deux compresseurs est indiquée.
— Si la température dépasse 126° C, « {'F »,
Température du gaz de _ —
10 | refoulement en haut de la :-' :—: '-" "
chambre du comp. (°C) -
\L Page suivante
Page 8-70
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Temp. thermistance

11 | de linterrupteur a | = =

distance s =
Indications sur les entrées/sorties

Entrées/sorties du -

12 | micro-ordinateur de : " '-'
'unité intérieure -
Entrées/sorties du _

18 | micro-ordinateur du : ’-’ -
groupe extérieur - =
Indication de la cause d'arrét de l'unité

14 Cause d'arrét du i '
systeme (i | =

Chauffage Thermo-ON

Codage Thermo-ON

Non
allumé

— 4]

Non aIIume DU

Alarme
Fonctionnement
YH2 Bl Nom de la piece
ccl
Relais pompe d’évacuation des
Y52H YH2 condensats (MD) et/ou résistance

anti-condensation (EHW)

Y52H Relais chauffage électrique (CEH)
van Relais pour vanne 4 voies

Y212

Y5201 Relais compresseur

Y52C2

Y20A Relais électrovanne

Y20B

Y211 Y52C1
Y52C2
\‘ Y20B
Y20A

€\

Les symboles portant la lettre
Y sont des relais sur la CCI

Ventilateur extérieur
Y212

Systeme éteint (OFF), alimentation coupée (OFF)

Thermo - OFF (Remarque 1)

] [} o]

Alarme (Remarque 2)

Protection contre le gel, protection contre la surchauffe

Coupure de courant instantanée sur le groupe extérieur, réinitialisation (Remarque 3)

] [y Dy (U] ) DY P}

Coupure de courant instantanée sur l'unité intérieure, réinitialisation (Remarque 4)

cafoafoafoa

Arrét du refroidissement en raison d’une température extérieure basse ; arrét du
chauffage en raison d'une température extérieure élevee

Permutation de la quantité de compresseurs, arrét (HP?8)

Demande d’arrét de permutation de la vanne 4 voies (FX uniquement)

Demande, arrét forcé

Nouvel essai en raison d’une baisse du taux de pression

{

Compteur des anomalies de fonctionnement

Compteur des

Nouvel essai en raison d’'une hausse de la basse pression

Nouvel essai en raison d’une hausse de la haute pression

P DR PR P DY [n] ]

Pad (X1 (] D [e] ] xa}

Répétition en raison d’une intensité anormale du compresseur a vitesse constante
(HP*8)

o

Nouvel essai en raison de la température excessive du gaz de refoulement, basse
pression d'aspiration excessive

o

Nouvel essai en raison d’une baisse de la température de surchauffe du gaz de
refoulement

Nouvel essai en raison du déclenchement du variateur

Nouvel essai en raison d’une baisse de tension

Protection contre le changement d’ouverture du détendeur

Permutation du mode de fonctionnement de I'unité intérieure (Remarque 5)

Thermo-off forcé, lorsque autres unités intérieures en thermo-off

Démarrage a chaud du groupe extérieur aprés 4 heures

Png L] PR D] P] fun] B

W] (X LaX] [yX] Y Py

Thermo-OFF en mode d’économie d’énergie

15 |anomalies de I 1
fonctionnement - 1 ot
Compteur des coupures _

16 | de courant instantanées :- ,-’ : " : "
de 'unité intérieure - = -
Compteur des erreurs

17 q_e transmission entre | il
linterrupteur & distance = [y
et l'unité intérieure
Compteur des anomalies - -

18 | de fonctionnement de :- '-" : " : :
linverseur - - =

e

Indication de I'état du déflecteur automatique |

19

Sonde du déflecteur

-

)

)
(

.‘w
LN

\L Page suivante

Page 8-71

REMARQUE :

Explication des termes

Thermo-ON : signifie qu’une unité intérieure demande la mise
en marche du compresseur.
Thermo-OFF :  signifie qu’une unité intérieure ne demande pas

la mise en marche du compresseur.
Méme si l'arrét est dd a une Alarme, « 02 » n’est pas toujours
affiché.
Si la transmission entre la CCI du variateur de fréquences et la
CCI de la commande ne passe pas pendant 30 secondes, la cause
d’arrét d1-05 et le code d’alarme « 04 » peuvent s’afficher.
Si la transmission entre I'unité intérieure et le groupe extérieur ne

passe pas pendant 3 minutes, les unités intérieures s’arrétent.

Dans ce cas, la cause d’arrét d1-06 et le code d’alarme « 03 »

peuvent s'afficher.

Comptage jusqu'a 99.
Au-dessus de 99 fois, I'affichage reste sur « 99 ».

@ REMARQUE :

1.

2.

En cas d’erreur de transmission de 3 minutes, le compteur
d'anomalies augmente d’une unité.

Les données mémorisées peuvent étre annulées selon la méthode
indiquée a la section 8.3.1 « Procédure d’autocontrdle de la CCl a
l'aide de linterrupteur a distance ».
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Pression du compresseur/
indication de fréquence

Pression de Vi (=
20 | refoulement (élevée) - -
(x 0,1 MPa) Feu -t
o1 Pression d’aspiration [ ] AN
(basse) (x 0,01 MPa) [~ =t
22 Information de [ (| AN
contréle [ |
23 Fréquence de [N e
fonctionnement (Hz) | | 1

\

{

Indication de la puissance de I'unité intérieure |

Il s’agit d’'une indication d’information interne de l'interrupteur
a distance. Elle n’a aucune signification particuliére.

La fréquence totale est indiquée lorsque plusieurs
compresseurs sont en marche.

La puissance de I'unité intérieure s’affiche comme indiqué
dans le tableau ci-dessous.

Code de puissance de l'unité intérieure

Code d’indication Puissance équivalente (CV)

06 0.8

08

10

13

14

16

18

20

22

|-

26

w
(¢}

32

40

48

oA ONNNN| == ==

64

olo|o|o|o|v|o|w|w|o|m|u|w(o

-
[@]h

80

o4 Pui,s§ance de l'unité ( ( (]
intérieure R | Ry}
o5 Coqe_ du groupe [ -
extérieur [ ¢ ynt
26 Numero de cycle (> |
frigorifique R} [ |
27 N.umg’ll'o de cycle ()_( il
frigorifique S | R
Indication de I'ouverture du détendeur
Ouverture du - -
28 | détendeur de Funité : ,’ ,-’ ,‘ !
intérieure (%) f— - =
Ouverture du - — -
29 | détendeur du groupe : ,-' '-" '-"
extérieur MV1 (%) - ==
Ouverture du - — -
30 | détendeur du groupe : -: '-" '-"
extérieur MV2 (%) - ==
Ouverture du Y T
31 | détendeur du groupe o
extérieur MVB (%) -1 =t
Indication du courant électrique estimé
32 Courant de marche | -
) ( =

du compresseur (A)

\L Retour a l'indication de température

Indication de la température

Page 8-72

«n » indique le nombre total d'unités intérieures ;

| Y = R e Y T I R N N N |

n= .~ T, 00, 3, -, 1 -l

(10) (1), (12). (13), (14), (15), (16)
J3: 01 ~ 16 (01: au moment de I'expédition (DSW5),
indication décimale
J4: 00 ~ OF (00: au moment de I'expédition (DSW5),
au moment de I'expédition
Indication a 16 chiffres

Pour les modeéles sans détendeur (MV2), le méme
chiffre s’affiche.

FXN uniquement

L’intensité totale s’affiche lorsque plusieurs
compresseurs sont en marche.

Pour le compresseur a variateur de fréquences,
l'intensité de fonctionnement du c6té primaire du
variateur s’affiche.
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M Sélection de I'unité intérieure

a. En mode SERVICE I {, les indications de l'interrupteur a
distance changent comme le montre la figure ci-dessous.

Y

HIGH 5 !
T
cooL ot
ADDS RN
ATC SERVICE
0

®
D Lindication & { est activée.

@ L'adresse de I'unité intérieure dont vous voulez régler la
fonction optionnelle est indiquée sur le programmateur
par les segments d’affichage de I'heure ; l'indication
« ADDS » s’affiche en dessous.

QLe numéro de cycle frigorifique du groupe extérieur dont
vous voulez régler la fonction optionnelle est indiqué
sur le programmateur par les segments d’affichage de
I’heure ; I'indication « RN » s’affiche en dessous.

@ Lindication de la température de consigne est éteinte.

b. Une fois dans la position indiquée au paragraphe
(a), appuyez sur la touche TEMP ® ou TEMP & de
l'interrupteur a distance pour choisir I'unité intérieure sur
laquelle vous souhaitez effectuer le réglage.

@ Remarque :

— Vous pouvez choisir 'unité intérieure parmi celles
connectées a l'interrupteur a distance.

— Lorsque I'adresse et le numéro de cycle frigorifique
indiqués sont R A, le réglage de toutes les unités
intérieures est le méme.

c. Une fois 'unité intérieure sélectionnée, patientez
7 secondes ou appuyez sur la touche CHECK :
l'interrupteur a distance passe en mode de réglage des
fonctions optionnelles.

M Modification des signaux optionnels et des positions
de réglage

a. En mode de réglage des fonctions optionnelles,
l'indication sur l'interrupteur a distance est modifiée
comme illustré ci-dessous.

@
HIGH I

/
cooL HE L_' 'i

AIC SERNCE
0

\I
@

@ Les indications « ADDS » et « RN » sont éteintes.

@ La position de réglage de la fonction optionnelle est
indiquée sur le programmateur par les segments
d’affichage de I'heure.

® Le numéro de la fonction optionnelle est indiqué par les
segments d’affichage de la température de consigne.

b. Appuyez sur la touche Time V ou Time A. L'indication
du port (sur les segments d’affichage de I'heure
du programmateur) change de la fagon suivante.
Sélectionnez le port auquel attribuer les signaux d’entrée
et de sortie.

Lorsque I'on appuie sur la
touche Time A.

Lorsque I'on appuie sur la

c. Appuyez sur la touche CHECK : la position de réglage de
la fonction optionnelle est modifiée comme le montre la
figure suivante.

Lorsque I'on appuie sur la
touche CHECK.

B Passage du mode de réglage des fonctions
optionnelles au mode normal

Appuyez sur la touche RESET pour mémoriser les
réglages des fonctions optionnelles et revenir en mode
normal.

B Sélection d’une autre unité intérieure

En mode de réglage des fonctions optionnelles, appuyez
sur la touche TIME @® TIME & : l'interrupteur a distance
permet alors de sélectionner I'unité intérieure sur laquelle
vous souhaitez régler la fonction optionnelle décrite plus

haut.

Page 6-27
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Eléments de réglage des fonctions optionnelles

Elé- Fonctions optionnelles Réglage | Composition des pieces Indications
ment
= Suppression de I'étalonnage de tem- | 00 Non disponible Cette fonction est utilisée pour élimi-
pérature de chauffage 01 Disponible ner le critere d’écart de 4 °C.
P Fonction de circulation en chauffage 00 Non disponible Cette fonction est utilisée pour éviter
Thermo-OFF o1 Disponible la stratification de l'air.
=2 Temps de fonctionnement minimum 00 Non disponible Cette fonction est utilisée pour proté-
du compresseur forcé a 3 minutes - : ger le compresseur des démarrages
01 Disponible . i
et arréts fréquents.
= Modification de la fréquence de netto- | 00 Std. Cette fonction permet de modifier la
yage du filtre 01 100 heures frequenc_e a laquelle Ia télécomman-
de vous indiquera qu’il faut changer
02 1200 heures le filtre a air.
03 2500 heures
04 Aucune indication

=5 Blocage du mode de fonctionnement | 00 Non disponible Cette fonction empéche de modifier

le mode de fonctionnement.

01 Disponible

=5 Blocage de la température de con- 00 Non disponible Cette fonction élimine la possibilité

signe 01 Disponible de modifier la température de con-
P signe.
= Réglage fixe d’une unité en mode de | 00 Non disponible Cette fonction élimine le mode chau-
refroidissement exclusif - - ffage.
01 Disponible
Py Fonctionnement FROID/CHAUD 00 Non disponible Cette fonction permet le passage au-
automatique - - tomatique du mode refroidissement
01 Disponible
au mode chauffage
== Blocage du volume d’air 00 Non disponible Cette fonction élimine la possibilité

01 Disponible de modifier la vitesse de ventilation.

Non préparé

Non préparé

3 Non préparé

et Pompe d’évacuation des condensats | 00 Non disponible Cette fonction est utilisée pour faire

en mode chauffage

fonctionner la pompe d’évacuation

mistance d’aspiration intérieure et ther-
mistance de l'interrupteur a distance

01 Di ibl
1sponible des condensats en mode chauffage.
Sélection de la pression statique 00 Pression statique moyenne (réglage Cette fonction permet de modifier les
d’usine) niveaux de pression statique a partir
01 Haute pression statique de la télécommande sur les unités
RPI.
02 Pression statique basse
Augmentation de la vitesse de ventila- | 00 Normal. Cette fonction permet d’augmenter
tion (RCD) (RCI) 01 Augmentation de la vitesse 1 la vitesse de ventilation (si le plafond
est haut).
02 Augmentation de la vitesse 2
Ventilation grande vitesse en mode 00 Non disponible Cette fonction permet d’augmenter
chauffage 1 Thermo-OFF 01 Disponible la vitesse de ventilation en mode
P Thermo-OFF
Annulation du temps de fonctionne- 00 Non disponible Cette fonction permet d’annuler la
ment minimum du compresseur forcé : : fonction « Temps de fonctionnement
N . 01 Disponible . o
a 3 minutes minimum du compresseur forcé a
3 minutes ».
= Thermistance de l'interrupteur a dis- 00 Contr6le par thermistance d’aspiration Cette fonction permet de controler
tance intérieure I'unité avec la thermistance de
01 Contrdle par thermistance de linterrupteur a distance.
l'interrupteur a distance
02 Contréle par valeur moyenne entre ther-

Page 6-28

SMFR0032-rev1 - 05/2006




Fonctions optionnelles

disponibles

HITACHI

Inspire the Next

Elé- Fonctions optionnelles Réglage | Composition des pieces Indications
ment
o Non préparé
TR Non préparé
) Sélection de la logique d’arrét forcé 00 Entrée arrét forcé Contact A Cette fonction permet de sélection-
01 Entrée arrét forcé Contact B ner la logique d'arrét force.
rr Non préparé
o Alimentation ON / OFF 1 00 Non disponible Cette fonction permet de conserver
01 Disponible les parameétres de regla}g_e del ur_wlte
en cas de coupure de 'alimentation.
L'unité redémarre une fois le courant
rétabli.
P Non préparé
=3 Alimentation ON / OFF 2 00 Non disponible Cette fonction permet de conserver
01 Disponible les parametres de reglrfxgg del urpte
en cas de coupure de I'alimentation.
L’'unité ne redémarre une fois le
courant rétabli que si elle était sous
tension avant la coupure de courant.
s Mode All-Fresh (Econofresh) 00 Non disponible Cette fonction permet d’ouvrir le
01,02 Disponible régulateur de tirage d’air extérieur.
Mode de ventilation (KPI) 00 Ventilation automatique Cette fonction permet de définir le
01 Ventilation par échangeur thermique total mode_de ventilation de I'échangeur
thermique total.
02 Ventilation by-pass (pas d’échangeur
thermique total)
P Capteur d’enthalpie (Econofresh) 00 Non disponible Cette fonction permet de régler
01 Disponible I'intervention du capteur d’enthalpie.
Augmentation du volume d’air fourni 00 Non disponible Cette fonction permet d’élever la
(KPI) 01 Disponible pression dela piece au-dela de celle
des pieces avoisinantes.
=3 Non préparé
e Capteur gaz (Econofresh) 00 Non disponible Cette fonction permet de régler
01, 02 Disponible l'intervention du capteur de gaz.
Période de préchauffage/pré-refroidis- | 00 Std. Cette fonction permet de retarder le
sement (KPI) 01 30 minutes ?oetg;arrage de I'échangeur thermique
02 60 minutes
pg Non préparé
=] Réglage automatique du OFF timer 00 Ne fonctionne pas Cette fonction permet de régler la
01 OFF timer sur 1 h fonction d’arrét (OFF timer) automati-
quement par programmateur lorsque
02 OFF timer sur 2 h 'unité est démarrée par l'interrupteur
- a distance.
23 OFF timer sur 23 h
24 OFF timer sur 24 h
=2 Réglage principal / secondaire de la 00 Principal Cette fonction est utilisée lorsque
télécommande : deux télécommandes sont installées
01 Secondaire

sur un méme systéme.

2

Remarque
Vous ne pouvez remplacer la position de réglage des fonctions par « X » dans les réglages individuels que lorsque vous

sélectionnez la fonction optionnelle pour « toutes les pieces ».

Ix ]

— Les éléments « L= { » & « £ » ne sont pas disponibles. Ne modifiez pas I'option de réglage « Ll ».
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8.2. Procédure de dépannage

Code n® Elément concerné

01 Unité intérieure

02 Groupe extérieur

03 Transmission

04

06 Chute de tension

07 Cycle

08

11 Capteur sur 'unité

12 intérieure

18

14

19

20 Capteur sur le groupe

29 extérieur

24

31

85

38

41 Pression

42

47

51 Inverter

52

53

54

69 ISPM

57 Ventilateur extérieur

EE Compresseur
Page 8-12

Type d’anomalie

Déclenchement du dispositif de protection du
module

Déclenchement d’un dispositif de protection

Anomalie entre une unité intérieure (ou le
groupe extérieur) et le groupe extérieur (ou une
unité intérieure)

Fonctionnement anormal entre le inverter et
laPCB de commande

Chute de tension due a une tension
excessivement haute ou basse appliquée au
groupe extérieur

Baisse de la surchauffe des gaz d’évacuation

Augmentation de la température des gaz
d’évacuation.

PCB de commande

Chauffage placé en THM2
Thermistance de protection antigel
Thermistance de la tuyauterie de gaz

Contrdleur de débit bloqué

Thermistance du compresseur
Thermistance de l'air extérieur
Thermistance d’évaporation

Réglage incorrect du groupe extérieur et de
I'unité intérieure

Mauvais réglage du n° d’unité intérieure

Anomalie du circuit de protection du groupe
extérieur

Surcharge en mode refroidissement
(déclenchement du pressostat haute pression)

Surcharge en mode refroidissement
(déclenchement du pressostat haute pression)

Déclenchement dispositif protection contre
diminution basse pression

Anomalie de la sonde d’intensité de l'inverter

Déclenchement de la protection contre la
surintensité
Activation de la protection de I'ISPM

Augmentation température ailettes de l'inverter

Anomalie de I'ISPM

Anomalie du moteur du ventilateur

Alarme de protection du compresseur

SMFRO0042-rev0 - 01/2007

Origine de I’anomalie

Activation du contréleur de débit, de I'interrupteur
basse pression hydraulique.

Activation du PSH, blocage du moteur

Cablage non correct, panne de la PCB (intérieure
ou extérieure). Fusible grillé. L'alimentation
électrique (module ou GE) est interrompue.

Probléme de transmission entre les PCB (pour
I'Inverter)

Chute de tension de I'alimentation électrique,
cablage incorrect ou puissance insuffisante du
cablage d’alimentation.

Charge en fluide frigorigéne excessive, verrouillage
de I'ouverture du détendeur.

Charge fluide frigorigéne insuffisante. Fuites de
fluide frigorigéne, obstruction ou verrouillage de la
fermeture du détendeur.

Panne sur thermistance, carte de commande,
connexion.

Démarrez le contréleurVérifiez le fonctionnement de
la pompe

Défaillance d’'une thermistance, d’un capteur ou
d’'une connexion

Erreur de réglage du code puissance.

Duplication du numéro de l'unité intérieure.

Défaillance PCB groupe extérieur. Mauvaise
connexion du cablage de la PCB de I'unité
intérieure.

-Vérifiez le débit d’air dans les condenseurs
(moteur du ventilateur, pile)- Présence de gaz non
condensable- Surcharge de fluide frigorigéne

- Présence de gaz non condensableSurcharge de
fluide frigorigéne- Vérifiez la pompe (débit d’eau
insuffisant).

Arrét d0 a une diminution excessive de la
température d’évaporation (Te < -35 °C), déclenché
3 fois en une heure. Surchauffe (manque de gaz),
débit d’eau insuffisant.

Anomalie de la PCB de commande, ISPM

Anomalie de I'lSPM, obsruction de I'’échangeur
thermique, blocage du compresseur.

Panne de 'lSPM, Anomalie du compresseur,
obstruction de I'échangeur thermique

Anomalie sur la thermistance des ailettes

de l'inverter.Obstruction de I'échangeur
thermiqgueAnomalie du ventilateur du groupe
extérieur

ISPM défectueux

Cable débranché ou mal connecté entre la PCB de
commande et la PCB de I'Inverter.Mauvais cablage
ou anomalie sur le moteur du ventilateur

Défaillance du compresseur
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maintenance

Code d’alarme Table des matiéres
afoH Activation du pressostat haute pression
L= | Activation du contrtle de la protection en raison diune pression excessive
o | Activation de la commande de basse pression
[IP=EN | Différence de pression trop faible
=N Temp@rature du gaz de refoulement excessive
NN Temp@rature trop basse du frigorig ne " lientr®e de li®changeur thermique
=N | Temp@rature du gaz diaspiration trop faible
- Transmission anormale entre la PCB de liinverter et la PCB principale
05 Anomalie des phases de la source dialimentation
e Sous-tension ou surtension de liinverter
i Defaillance de la thermistance de lientr®e de lieau
i Defaillance de la thermistance de la sortie de lieau
(= Activation du contrtle de la protection antigel (arriv@e de lieau)
oo 1 Activation du contrtle de la protection antigel (sortie de lieau)
- Temp@rature de lieau excessive (compresseur en fonctionnement)
- Defaillance de la thermistance de la temp@rature di®vaporation de frigorig ne
= (ouvert / court-circuit)
= Défaillance de la thermistance de la température ambiante (ouvert / court-circuit)
- Defaillance de la thermistance de la temp@rature du gaz de refoulement
= (ouvert / court-circuit)
= Défaillance de la thermistance de la température du liquide réfrigérant (ouvert / court-circuit)
] Defaillance de la thermistance de la temp@rature du gaz diaspiration (ouvert / court-circuit)
= Defaillance du pressostat du gaz de refoulement (ouvert / court-circuit)
== Defaillance du pressostat du gaz diaspiration (ouvert / court-circuit)
an Réglage incorrect de de la PCB
- Erreur de transmission entre les PCB principales
e (ce code dialarme niest pas disponible dans ce modle)
= Fonctionnement incorrect de la PCB
= Fonctionnement anormal de la sonde diintensit®
5 Activation de la protection contre la surintensit® instantan®e de liinverter
S Activation de la protection du module transistor 8
- Augmentation de la temp@rature des ailettes de liinverter
= Anomalie dans la protection du moteur du ventilateur
SF Aucun signal de retour de la pompe & eau
RE Defaillance de lieau dans le refroidisseur (cette alarme niest pas disponible dans cette unit®)
(=1 Defaillance de lieau dans le condenseur (cette alarme niest pas disponible dans cette unit®)
=14 (clignotement) | Temp@rature de lieau excessive (compresseur "~ liarr°t)
=R Panne du moteur du ventilateur (MF1)
F i Panne du moteur du ventilateur (MF2)
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